Grøntklipper
AS 21 -AH1/4T
BETJENINGSVEJLEDNING
AS-MOTOR
teknik i takt med naturen
D-74420 Oberrot / Württ.
Telefon +49(0) 7977 71 -0
Telefon +49(0)7977 71 -259
	Betjeningsvejledning
AS 21 AH 1/4T
	Indholdsfortegnelse
	


	


	Forord
Kære kunde!

	

	Tillykke med, at De har valgt en kompostmaskine. Med AS-Grøntklipperen har De fået en pålidelig kvalitetsmaskine, som gennem adskillige år er gennemprøvet i praksis. Desuden arbejder vi hele tiden på at videreudvikle og forbedre vores produkter.
Hvor som helst De vil klippe højt græs, ukrudt og krat, på enge, i frugtplantager, i hestefolde eller på kommunale arealer kan De regne med pålidelig hjælp fra Deres nye Grøntklipper. AS-Grøntklipperen er specialist i den slags opgaver. Klipperen slår hurtigt og nemt store arealer med tæt og høj græsbevoksning  og klarer ujævnt terræn lige så let som skråninger og skrænter. Afklippet kan blive liggende som basisgødning (bioklip), fordi AS-Grøntklipperen klipper og findeler i en arbejdsgang. Det findelte afklip rådner hurtigere bort.
For at De kan arbejde sikkert med Deres Grøntklipper, bør De sætte Dem ind i betjeningen af den, inden De tager fat. Derfor har vi har lavet denne betjeningsvejledning til Dem. Læs sikkerhedsanvisningerne i det følgende kapitel! De skal sikre, at De ikke kommer til skade. I de næste kapitler kan De læse om alt, der vigtigt at vide om AS-Grøntklipperen,  dens brug og vedligeholdelse. For selv en AS-Grøntklipper kan kun yde sit bedste og holde i mange år, hvis man behandler den rigtigt og overholder de få vedligeholdelses- og pasningsforskrifter.
Hvis De har spørgsmål vedr. Grøntklipperen, kan De henvende Dem til forhandleren eller direkte til AS-Motor. Vi hjælper Dem gerne og er taknemmelige for forslag til forbedringer.
En ting til vil vi bede Dem om: Tag hensyn til Deres naboer og klip kun græs på  tidspunkter, hvor det generer mindst muligt. Man bør f.eks. ikke klippe græs på søn- og helligdage. I øvrigt skal man selvfølgelig overholde de særlige vedtægter og bestemmelser, som kan gælde for det område, man bor i.

	Nu ønsker vi Dem behageligt arbejde med AS-Grøntklipperen. 

I denne betjeningsvejledning er højre, venstre, for og bag defineret som set fra maskinførerens position. Maskinføreren står her med ansigtet i køreretningen bag rotorklipperens styr.



	Sikkerhedsanvisninger

	

	Ved arbejdet med Grøntklipperen kræves der særlig forsigtighed og omtanke. Den hurtigt roterende rotorkniv på Grøntklipperen kan forårsage livsfarlige skader og tingsskader.  

Sæt Dem derfor godt ind i betjeningen af Grøntklipperen. Læs hele betjeningsvejledningen grundigt og få derudover forhandleren  til at vise Dem, hvordan man omgås sikkert med Grøntklipperen, inden De arbejder med den første gang.
Hvis man ikke anvender maskinen efter dens hensigt, eller hvis man ikke overholder sikkerheds-, monterings- eller vedligeholdelsesanvisningerne, kan det være livsfarligt! 

Læs hele betjeningsvejledningen grundigt og få derudover forhandleren  til at vise Dem, hvordan man omgås sikkert med Grøntklipperen, inden De arbejder med den første gang.
Personer, som ikke har læst og forstået brugsanvisningen, må ikke bruge denne Grøntklipper. De må kun videregive eller udleje Grøntklipperen til personer, som er fortrolige med denne model og med, hvordan den håndteres.
Lad altid betjeningsvejledningen følge med maskinen.
Enhver, der bruger Grøntklipperen, er selv ansvarlig for skader på ting og mennesker. Sørg derfor for, at tredjemand er borte fra fareområdet. Fareområdet omfatter en diameter på mindst 50 meter. Klip aldrig græs, når der er børn, dyr og tilskuere i nærheden. Arbejd kun med Grøntklipperen, når De er i form, dvs. er udhvilet og rask og har det godt. Hold passende pauser i arbejdet! Arbejd ikke med Grøntklipperen, når De har drukket alkohol eller indtaget medicin, som påvirker reaktionsevnen,  eller stoffer. ​Mennesker, der har pacemaker, må ikke røre ved strømførende dele af tændingsanlægget. Grøntklipperen må kun anvendes efter sin hensigt. Den er konstrueret til beklipning og bioklipning af højt græs og ukrudt på ekstensivt plejede arealer, som skal klippes mindst en gang om året. Grøntklipperen må ikke anvendes til beskæring af krat, hække og buske, til beskæring af  ranker eller planter i tagbevoksning eller altankasser og til rengøring (opsugning) på gangstier eller som kompostkværn til findeling af træ- og hækafklip. Det er ligeledes forbudt at anvende Grøntklipperen til uvedkommende formål ved at bruge den som drivaggregat for andre arbejdsredskaber  og værktøjssæt af nogen art. Grøntklipperen er ikke konstrueret til at trække anhængere, græs- og løvfejere, spredere o.lign. Anvendelsen af Grøntklipperen til uvedkommende formål betyder forøget risiko for uheld for Dem selv og tredjemand. Anvend kun påmonteringsapparater og klippeværktøjer, der er leveret eller udtrykkelig er frigivet til påmontering af AS Motor.
	Firmaet AS-Motor fralægger sig ethvert ansvar for person- og tingsskader, der er opstået ved anvendelse, der ikke er efter maskinens hensigt, eller anvendelse af ikke godkendte påmonteringsapparater eller klippeværktøjer. Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af AS Motor.
Tag hensigtsmæssig påklædning,  sikkerhedssko med godt greb og indbygget stålkappe, lange bukser, sikkerhedsbriller, en hovedbeklædning og høreværn (ørepropper eller kapsler) på, når De arbejder med Grøntklipperen. Klip aldrig græs, når De er barfodet eller har sandaler på. Tænk på, at de gule sikkerhedsduge på skjoldet kun yder beskyttelse mod stenslag. Den kan ikke forhindre, at man rutsjer inden for knivens virkeområde. Stands altid motoren og vent, til klippeværktøjet står stille, inden De forlader maskinen. Dette gælder også, hvis man skubber Grøntklipperen uden for klippearealet eller udfører risikable manøvrer som f.eks. at trække den baglæns eller vende. 

Ved transport i køretøjer skal Grøntklipperen være forsvarligt sikret mod at rutsche eller tippe og mod, at der løber brændstof ud.
Stil altid Grøntklipperen fra Dem på en måde, så der ikke er fare for nogen, når De ikke bruger den. Opbevar kun benzin i beholdere, der er godkendt til det, på et tørt og sikkert sted, hvor børn ikke har adgang . 

Undgå direkte hudkontakt med benzinen. Åbn benzindunken forsigtigt. Der kan være opbygget tryk. Åbn tankdækslet og fyld kun benzin på Grøntklipperen, når motoren er stoppet! Benzin er ekstremt letantændelig, hold derfor afstand til åben ild, ryg ikke imens, og påfyld aldrig benzin, når motoren er varm. Påfyld kun benzin på godt ventilerede steder, helst i det fri. Indånd ikke benzindampene, de er sundhedsfarlige. Hvis benzinen er løbet over eller spildt, må motoren ikke startes. Tør først den spildte benzin op. Skub Grøntklipperen mindst tre meter væk fra stedet, hvor der er spildt benzin, og start først motoren, når benzindampene er fordampet. Skru tankdækslet fast, indtil det er tæt. Pas på utætheder!
Undersøg arealet, hvor De vil anvende Grøntklipperen, omhyggeligt på forhånd. Fjern sten, træstykker, ståltråd, kødben og andre fremmedlegemer. Hvis klippeværktøjet griber fat i sådanne genstande, kan disse blive slynget ukontrollerbart ud. Risikoen for, at ting bliver slynget ud, er størst foran og på maskinens højre side. 




	
	

	Afpas derfor klipperetningen efter dette, og vend f.eks. altid Grøntklipperens venstre side ud mod vejen, når De klipper græs ved vejen. Kontroller Grøntklipperens driftssikkerhed, inden der arbejdes med den!
Kontrollen inden start  omfatter:
Betjenings-, beskyttelses- og sikkerhedsanordningerne må ikke være beskadigede eller forandrede. Især den gule sikkerhedsdug skal være monteret og ubeskadiget.
Tændrørsstikket skal sidde fast. 

Rotorkniven skal være ubeskadiget og fastgjort forsvarligt. Knivens slidgrænse må ikke være nået endnu. 

Drejehjulets låseanordning skal fungere perfekt.


Stil Grøntklipperen på jævn og fast grund, når den skal startes. Rotorkniven skal kunne dreje frit og må hverken berøre genstande eller jorden. Start motoren, som det er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Fortsæt kontrollen af driftssikkerheden efter starten: 

Test motorbremsens funktion ved at slippe motorbremsehåndtaget. Kniven skal skifte fra fuldt omdrejningstal til at stå stille på mindre end  5 sekunder. 

Køredrevets kobling skal fungere efter hensigten. 

Pas på letantændelige materialer (f.eks. træspåner, bark, tørt græs, blade, benzin), og hold disse væk fra den varme overflade på lyddæmperen. Brandfare! 

Grøntklipperen må ikke anvendes i skov eller på hedestrækninger med brandfarligt gammelt græs uden gnistslukker (specialtilbehør) på lyddæmperens udstødningsrør. Hold altid motoren fri for græs-, hø- og smudsansamlinger. 

Henstil ikke den varme motor i lukkede rum, men lad den først køle af i det fri. Berør ikke motoren og udstødningen under og umiddelbart efter græsklipningen. De varme dele giver forbrændinger eller kan fremprovokere, at man af forskrækkelse bevæger sig sådan, at det kan medføre skader.
Overhold under slåningen følgende sikkerhedsanvisninger: 

 Grøntklipperen frembringer giftige udstødningsgasser, så snart motoren kører.
Disse gasser er delvis lugtfri og usynlige.
 Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt udluftede rum. Ved arbejde i grøfter, lavninger eller under  snævre forhold skal der sørges for den nødvendige luftudskiftning. Arbejd aldrig alene, sørg altid for at være inde for hørevidde af personer, der i nødstilfælde kan komme til hjælp. Pas også på almindelige risici. Det foreskrevne høreværn kræver større agtpågivenhed og forsigtighed, da ens evne til at høre lyde, der signalerer fare (signallyde, dytten osv.) er begrænset. Klip kun græs i dagslys eller ved god kunstig belysning.

	Bevæg kun Grøntklipperen i gangtempo for at undgå at falde farligt. 

Ved et fald kan man komme inden for knivens arbejdsområde med hænderne eller fødderne. Her er der ekstrem risiko for at komme til skade! 

Specielt ved arbejde på skråninger, når maskinen trækkes tilbage, og når maskinen vendes, skal man være særlig forsigtig. Klip ikke for tæt. Hvis skæreværktøjet alligevel har ramt jorden eller er stødt mod et fremmedlegeme, og der kommer unormale svingninger eller lyde, skal Grøntklipperen efterses af et autoriseret specialværksted.
Klip ved arbejde på skråninger altid græsset på tværs af  skråningen, aldrig op og ned ad skråningen. Drejehjulet bør her være låst, så Grøntklipperen ikke kan komme ud af sin bane. Klipperen har ikke nogen bremse!
Klip ikke på skråninger, der har mere end 15 ( hældning. Man kan forhindre Grøntklipperen i at glide ned ad skråningen ved at holde den lidt skråt opad. 
Fjern aldrig afklipsrester  fra maskinen med hånden eller fødderne, mens den kører.
Forlad aldrig maskinen, mens motoren går. Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse, mens motoren går. 

Udfør de vedligeholdelsesopgaver regelmæssigt, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontrollér rotorkniven regelmæssigt  før hver græsklipning og ved mærkbare forandringer. Stands herved altid motoren, og træk tændrørsstikket af. Det forhindrer, at motoren utilsigtet går i gang. Overhold forskrifterne i betjeningsvejledningen vedrørende vedligeholdelse af kniven. Monteringer på kniven må kun udføres af et autoriseret specialværksted. Vibrationer i styret er tegn på, at kniven er slidt for meget eller kun i den ene side. Ukorrekt slebne knive forøger belastningen af græsklipperen og medfører revner og brud på grund af svingninger!
Anvend ikke fortsat for gamle, beskadigede, bøjede eller slidte knive, og reparer dem ikke. 
Brudstykker, der slynges ud, kan medføre meget alvorlige skader. Lad et autoriseret specialværksted udskifte kniven på Grøntklipperen.
Sørg for, at uvedkommende (f.eks. børn) ikke bruger Grøntklipperen. Opbevar den på et tørt og sikkert sted.
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Forklaringer til mærkaterne på maskinen
På Grøntklipperen forklares funktionerne og advares der mod risiko for uheld ved hjælp af piktogrammer.
Piktogrammerne har følgende betydninger:
	Advarsel!
Læs betjeningsvejledningen!
	Klippeværktøj TIL/FRA

	Læs før ibrugtagningen og følg betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne!
	Klippeværktøj TIL (”I”)
Klippeværktøj FRA (”O”)

	Formindsk risikoen ved udslyngende dele!
Risiko for alvorlige skader!
Hold sikkerhedsafstand!

	Slå køredrev til!
Køredrevet er koblet til, når håndtaget er trykket ind. Når grebet slippes, kobles køredrevet fra.

	
	

	Følg reparations- og vedligeholdelsesforskrifterne!
	Hold ventilatorgitteret rent!

	Følg reparations- og vedligeholdelsesforskrifterne!
Reparation og vedligeholdelse på motor og  knivdele bør kun foretages af autoriserede værksteder (AS-Service)!
Udvis særlig forsigtighed ved arbejde på klippeværktøjet!
Risiko for at komme til skade!

	Motorens køleluft suges ind gennem motorkappens ventilationsgitter. Hele overfladen skal altid holdes fri og åben!

	Før der arbejdes med klipperens kniv: træk tændrørsstikket af! 


	

	Træk tændrørsstikket af, før der arbejdes med klippeværktøjet!
Når kniven drejes, kan motoren starte og forårsage skader på hænder og fingre.
	Anvendelse efter sin hensigt
Denne maskine er kun godkendt til anvendelse efter sin hensigt som bevoksningsklipper på grønne arealer, der plejes ekstensivt,  i overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsanvisninger, der er indeholdt i denne betjeningsvejledning. 

Enhver anvendelse derudover anses  ikke som værende efter hensigten. For skader, der opstår herved, påtager sig producenten intet ansvar; risikoen herved påhviler udelukkende brugeren. Ansvaret for misbrug ved anvendelsen påhviler udelukkende ejeren,  brugeren eller benytteren, som også hæfter for dette.
Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af producenten. 

De relevante forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de alment anerkendte sikkerhedstekniske regler skal overholdes.

	
	


AS 21 -AH1/4T
<<Fahrantriebshebel>>Køredrevshåndtag
<<Motorbremshebel>> Motorbremsehåndtag
<<Gashebel>>Gasregulator
<<Zwischenrohr-Knebelschraube>> Mellemrørsspændeskrue
<<Startergriff>> Startgreb
<<Öleinfüllöffnung>> Oliepåfyldning
<<Auspuff>> Udstødning
<<Spannband>> Spændebånd
<<Vorderrad-Knebelschraube>> Forhjulsspændeskrue
<<Tankdeckel>> Tankdæksel
<<Primer>> Primer
<<Schwenkrad>>Drejehjul
<<Schutzbügellasche>> Afskærmningsbøjlelaske
<<Druckknopf>> Trykknap
<<Schutzbügel mit Tuch>> Afskærmningsbøjle med afskærmningsdugen
<<Befestigungsteile für das Schutztuch>> Monteringsdele til afskærmningsdugen
<<4 Muttern M6, 4 Scheiben>> 4 møtrikker, 4 skiver
<<Befestigungsteile Schutzbügel an Seitenblech>> Dele til montering af afskærmningsbøjle på sideplade
<<2 Schrauben M6x16>> 2 skruer M6x16
<<2 Muttern M6>> 2 møtrikker M6
<<1 Mutter M8>> 1 møtrik M8
<<1 Scheibe>> 1 skive
Værktøjstaske
E07058
Indhold:
Gaffelnøgle

10 - 13
2 stk.

Gaffelnøgle

13 - 17
1 stk.

Rørtopnøgle
17 - 21
1 stk.
Minifastspændingstaske med skruerne, skiverne og møtrikkerne til fastgørelse af afskærmningsbøjlen og afskærmingsdugen.
	Monteringsvejledning

	Betjeningsvejledning
Grøntklipper AS 21 AH 1/4T

	1. Tag de løse dele ud af kartonen (afskærmningsbøjle, afskærmningsdug, forhjul, sideplade, værktøjstaske, kartonindlæg og betjeningsvejledning).
2. Den medfølgende værktøjstaske indeholder værktøjet og fastgørelsesdele til monteringen af maskinen.
3. Løft Grøntklipperen ud af kartonen. Hvis De skærer forsiden af kartonen op, kan Grøntklipperen køres ud på baghjulene.
Den øverste del af styret stikkes ind i den øverste åbning på styrets mellemrør og skrues fast med spændeskruen M 8x45 , glem her ikke spændeskiven 8,4. Sørg for, at kablerne føres lige.
4. Monteringsvejledning for afskærmningsbøjle og forhjul.
Sæt sidepladen på den forreste venstre side af  knivskjoldet ind over svejseskruerne, og fastgør den på den bagerste skrue med en møtrik M 6.
Skru afskærmningsbøjlen fast i det øverste hul i sidepladen og stik den på skruen M 8 i venstre side af knivskjoldet. Læg afskærmningsdugen over bøjlen. Stik hjulstyret gennem afskærmningsbøjlelasken, der er drejet opad, og på den nederste ende af styret. Skru hjulstyret fast på styret med spændeskruen. Afskærmningsbøjlelasken fastholder afskærmningsbøjlen under hjulstyret. Hæng afskærmningsdugen på skruerne på knivskjoldet, og fastgør den med store spændskiver og møtrikker. Skru afskærmningsbøjlen og afskærmningsdugen fast på højre side af knivskjoldet med en spændskive og en sikringsmøtrik. Stik den nederste skrue M 6 ind på sidepladen, og skru afskærmningsbøjlen og afskærmningsdugen fast.
Hold afskærmningsdugen sammen bag hjulet med trykknappen, og fastgør den på bagerste højre hjørne på rørbøjlen med spændebåndet.
Særlige anvisninger:
Montager på kniven skal principielt udføres af et specialværksted. Knivens fastgørelsesskrue skal strammes med et drejemoment på nøjagtigt 90+5 Nm.
Motorbremsen skal udløses sikkert og få kniven til at standse på mindre end 5 sekunder.
Grøntklipperens skjold må ikke renses ved hjælp af knivens rotation, da dette slider meget på friktionspladerne i glidekoblingen, der derved bliver overophedet. Dette vil medføre beskadigelse af knivens glidekobling.
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	Ibrugtagningen af motoren
Overhold betjenings- og vedligeholdelsesanvisningerne i betjeningsvejledningen fra Briggs & Stratton.
Påfyld motorolie (Kontrollér først, om der allerede er fyldt olie på motoren!)
Påfyld 0,65 liter motorolie  SAE 30 gennem oliepåfyldningsåbningen. Kontrollér oliestanden med oliemålepinden. For meget, men især for lidt olie kan skade motoren. Luk oliepåfyldningsåbningen.
Drivmiddel = Blyfri benzin
Som drivmiddel anbefales blyfri normalbenzin.
Det er vigtigt, at man ikke påfylder benzin, der er blevet for gammel.
Opbevar kun reservebenzin i beholdere, der er godkendte til det.
Lad aldrig dunken stå åben. Metanolen i benzinen binder vand og aflejres på bunden af dunken.
Køb kun et mindre benzinforråd svarende til et halvt års forbrug. Benzinen ældes, kan forandre sine kemiske egenskaber og dermed påvirke motorens gangegenskaber.
Hvis der opstår problemer, bør man skifte tankstation.
Påfyld først benzin, lige før arbejdet påbegyndes.
Påfyldning af benzin
Åbn tankdækslet, og påfyld benzinen fra en dunk med hælderør.
Benzintanken rummer 1,5 liter. Det er nok til 1 til -2 timers græsklipning.
Når motoren går eller er varm, må tankdækslet ikke åbnes, og der må heller ikke påfyldes mere benzin.
Hvis der er løbet noget benzin ved siden af  ved påfyldningen , må man ikke starte motoren. Tør først benzinen, der er løbet ved siden af, op, og skub så Grøntklipperen mindst tre meter væk fra stedet, der er forurenet med benzin.
Man skal undgå ethvert forsøg på at starte, indtil benzindampene er helt forsvundet.
Start
Åbn først for benzinhanen. Tryk tre gange på primeren på karburatoren.



	
	

	Tryk motorbremsehåndtaget ned mod styret, og hold det dér. Sæt derefter gasregulatoren i fuld-gas-position. Stil Dem bag ved styret. Træk startgrebet ud.. til der mærkes modstand, og træk derefter kort og kraftigt i startgrebet. Før så grebet på startsnoren langsomt tilbage til  holderen på styret.
Stå altid bag ved klipperen på betjeningspladsen, når maskinen skal startes. Start aldrig maskinen fra udkastsiden. Vær opmærksom på, at motorbremsens motorbremsehåndtag altid skal holdes trykket ind ved start; i modsat fald kommer der ingen tændingsgnist.
Stil aldrig klipperen på arealet, der ikke er klippet, for kniven skal kunne rotere uden forhindringer. Start aldrig uden påmonteret kniv, idet motoren ellers vil slå tilbage og medføre smertelige skader på hænder og arme.
Start ikke motoren i lukkede rum, og lad den ikke gå  i lukkede rum. Udstødningsgasser er giftige!.
Giv kun fuld gas under græsklipning. Ved start med varm motor hhv. efter pauser i arbejdet skal man ikke "tippe" karburatoren igen.
Man må ikke ændre på regulatorindstillingen. Sørg for, at motoren ikke kommer for højt op i omdrejninger. Der kan opstå meget alvorlige skader på maskinen og på mennesker.
Standsning
Før gasregulatoren til tomgangsstoppet, vent til motoren har nået tomgangsomdrejningstallet, og slip så motorbremsehåndtaget.
Før en længere arbejdspause skal man lukke for benzinhanen og lade motoren gå, indtil benzinen i karburatoren er brugt op, og motoren standser.
Motorbremse
Motorbremsen aktiveres med motorbremsehåndtaget. Motorbremsen virker på yderkanten af ventilatorhjulet, og kortslutter tændingen. Motoren kan kun startes, når motorbremsehåndtaget er trykket ind mod håndgrebet.
Motorbremsen bør først udløses, når gasregulatoren står ved tomgangsanslaget, og motoren har nået  omdrejningstallet for tomgang.
I nødstilfælde bremser bremsen kniven ned til stilstand på mindre end 5 sekunder.
Hjuldrev
Maskinen drives på begge baghjul. Hjuldrevet kobles til med køredrevshåndtaget, som er placeret til højre på styret.

	Køredrevshåndtaget trykket op    - Klipperens køredrev TIL
Køredrevshåndtaget løs               - Klipperens køredrev FRA
For at man let kan vende klipperen, er begge baghjul udstyret med frihjul.
Ulempen ved det er, at klipperen har ikke nogen bremse, når den kører nedad.
Anvisninger om at vende
På et plant terræn kobler man hjuldrevet ud, vipper klipperen ved at trykke på styret, svinger den mod højre eller venstre, lader den gå ned på forhjulene og kobler til igen. Hvis man skal vende klipperen på en skråning, vipper man klipperen bagud ved at trykke på styret  og holder fast i styret, indtil forhjulet svinger op ad bakke. Køredrevet holder man tilkoblet. Det hjul, der er yderst i svinget, roterer og støtter vendemanøvren.
Stands motoren og kniven før risikable manøvrer (især, når den skal trækkes bagud). Vær også opmærksom på de øvrige sikkerhedsanvisninger i denne betjeningsvejledning.
Ændring af kørehastighed (ekstra tilbehør)
Plæneklipperen leveres fra fabrikken med den kørehastighed, som kan anvendes til klipning af høj plantevækst. Kørehastigheden kan forøges, ved at man monterer andre drevhjul med  13 tænder. Den højere kørehastighed er kun hensigtsmæssig, når det drejer sig om lavere plantevækst i et plant terræn. Drevhjulene med 13 tænder fås hos  forhandleren. Reservedelsnumrene for drevhjulene fremgår af følgende tabel.
RD-nr.
13 tænder
9 tænder
Højre drevhjul
  E03123
E03126
Venstre drevhjul
  E03124
E03125
Monteringen hhv. udskiftningen sker på følgende måde:
<<Antriebswelle>> Drivaksel
<<Mitnehmerkeil>> Medbringerkile
<<Ritzel>> Drevhjul
<<Radabdeckung>> Hjulafskærmning
<<Tellerfeder>> Tallerkenfjeder
<<Hinterrad>> Baghjul
<<Lagerhülse>> Lejeforing
<<Achsschraube>> Akselbolt
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	1. . Træk tændrørsstikket af, så at motoren ikke kan gå i gang.
2. Skru baghjulet af, og tag det af sammen med hjulafskærmningen og tallerkenfjederen.
3. Træk det lille drevhjul  (reservedelsnr. E03126 hhv. E03125 med 9 tænder) af, og skift det ud med det større med 13 tænder.
Pas nøje på, at medbringerhagerne på hvert drevhjul peger i samme retning som på det, der er taget af, og at medbringerkilen ikke er faldet ud.
Drevhjulene er markerede med  L (venstre) hhv. R (højre) på forsiden.
4. Skru baghjulet på sammen med hjulafskærmningen og tallerkenfjederen i det passende gevindhul. Det inderste gevindhul anvendes, når man bruger det store drevhjul, det yderste, når man bruger det lille drevhjul.
Læg hjulet an mod drevhjulet, sving det hen til gevindhullet, og skru akslen i med 40+5 Nm.
5. Benyt samme fremgangsmåde på den anden side.
6. Kontrol: Hvis klipperen kan skubbes frem, men ikke kan trækkes bagud i tilkoblet tilstand, er monteringen udført korrekt! Forholder det sig omvendt, har De monteret venstre hjuldrev i højre side og højre hjuldrev i venstre side og må bytte dem om. Hvis klipperen både kan skubbes fremad og trækkes bagud, mangler medbringerkilen, eller akselskruen er skruet i det forkerte gevindhul ved anvendelse af det lille hjuldrev.
Ned ad bakke ruller klipperen uden at blive bremset, fordi frihjulet i drevhjulene overhaler.
Indstille klippehøjde
Indstil kun klippehøjden så lavt, at knivens skær ikke berører jorden ved ujævnheder, men indstil den heller ikke så højt, at genstande kan slynges uhindret ud.
Anvisninger om slåning
Kør kun med klipperen i gangtempo. Klip altid på tværs af en skråning, aldrig op og ned. Vær særligt forsigtig, når der ændres køreretning, eller De trækker klipperen ind mod Dem. Vær særlig forsigtig af hensyn til faren for at glide, når Grøntklipperen trækkes bagud, og når den trækkes eller vendes. Sørg for at være rigtigt klædt på ved græsslåning: Kraftige snøresko med ru såler, helst sikkerhedssko, samt lange bukser er vigtige.
Arealet, som skal slås, skal undersøges omhyggeligt inden slåningen.
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	Sten, træstykker ståltråd, knogler og andre fremmedlegemer skal fjernes. Faren for, at der slynges genstande ud, er størst foran og på højre side af plæneklipperen.
Pas især på, at hænder og fødder kommer inden for den hurtigroterende rotorknivs arbejdsområde, så de gribes og kommer til skade.
Man får det bedste klipperesultat med fuld gas på motoren. Hvor stort et areal, der kan klippes inden for et bestemt tidsrum, afhænger i høj grad af plantevækstens højde og art. Hvis omdrejningstallet falder kraftigt ved en særlig sej plantevækst, anbefales det, at man trækker maskinen et skridt bagud og vipper den let bagud, indtil motoren igen er oppe på arbejdsomdrejningstallet.
Klippehøjden er ofte stillet for lavt.
Forlad aldrig maskinen, mens motoren går.
<<Start>> Start
<<Start>> Start
For at maskinen kan kaste græsafklippet ud uden tilstopninger, anbefaler vi, at man klipper efter de nedenstående klippediagrammer.
Maskinen må ikke anvendes i skoven eller på hedearealer, hvor der er stor brandfare pga. af tørt græs. Hvis man planlægger at anvende plæneklipperen i et sådant terræn, skal lyddæmperen være forsynet med en gnistslukker (ekstraudstyr).
Berør ikke motoren og udstødningen under og umiddelbart efter arbejde med maskinen. For at reducere brandfaren skal motoren holdes helt fri for græs-, hø- og smudsansamlinger. Stil aldrig klipperen i et lukket rum med varm motor, lige efter at den er stoppet. Lad den først køle af i det fri. Hvis kniven er stødt mod en forhindring eller et fremmedlegeme, skal klipperen efterses af en fagmand (værksted).
Den sikkerhedsafstand, som markeres af styret, skal altid overholdes.
Hold altid motorafdækningen ren, ellers afbrydes tilførslen af køleluft, og motoren bliver overophedet. Især ved græsslåning i højt, tørt græs danner der sig ofte en pude på motorafdækningen.
Transport
Hvis plæneklipperen skal løftes for transport, skal motoren standses, og man skal vente, til kniven står helt stille. Når man kører uden for klippearealet, skal kniven altid stå stille.



	
	

	Transporteres klipperen i et lukket køretøj, skal benzinhanen lukkes og karburatoren køres tom. Man skal ved alle transporter sikre maskinen mod at rutsche og kippe.
Rengøring af Grøntklipperen
Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse, mens motoren går.
Rengør maskinen fra tid til anden. Især spalterne i motorafdækningen, hvor køleluften suges ind, skal altid holdes rene.
OBS! Motoren må kun stilles med en hældning på ca. 25°, ellers løber motorolien ind i luftfilteret, udstødningen eller forbrændingskammeret. Motoren kan i kort tid løftes op til en hældning på 90° med cylinderen opad.
AS-rotorkniv
Kniven skal kontrolleres jævnligt. Meget slidte og medtagne knive skal udskiftes.
Da kniven indebærer de største risikomomenter, må monteringsarbejde i forbindelse med kniven kun udføres af et autoriseret specialværksted.
Stærke vibrationer i styret er tegn på, at kniven er beskadiget eller slidt i den ene side.
Insistér på, at der kun må monteres en original AS-kniv. Kun de originale AS-knive er kvalitetskontrollerede.
En original AS-kniv kan man genkende på , at følgende mærker er præget ind i dem:
Opslibning og afbalancering skal udføres professionelt. Knive, der er forvredet, må under ingen omstændigheder rettes op igen og genbruges (brudrisiko).
Kontrollér kniven for skader efter hver græsslåning. Efter et hårdt stød, som er blevet fremkaldt ved påkørsel af en forhindring, skal man lade maskinen og specielt kniven, knivlejerne og fastspændingsbolten kontrollere af en fagmand på et autoriseret værksted.
<<Verschleißmarkierung an Messerunterseite>> Slidmarkering på undersiden af kniven.
<<Verschleißkante>> Slidkant
<<Verschleißkante>> Slidkant
<<Messer>> Rotorkniv

	Slidmarkeringer på undersiden af kniven.
På originale AS-knive er der på hvert skær anbragt en slidmarkering. Slidmarkeringen består af et kugleformet prægemærke på undersiden af kniven ca. 20 mm bag æggen. Rotorkniven må kun slides hhv. slibes op igen til denne markering.
Materialetykkelsen på knivens blad og bagkant skal mindst være én millimeter og fungerer også som slidmarkering.
En dårligt afbalanceret rotorkniv medfører følgeskader på Grøntklipperen.
Kontrollér før og efter hver græsklipning rotorkniven og glidekoblingen for skader.
Hvis man bruger Grøntklipperen på sandet, slibende jord, er slitagen på kniven stor. På grund af knivens hurtige rotation suges sandet op og sliber kniven ned.
Rotorkniven skal udskiftes mindst hvert andet år, ligegyldigt om den er nedslidt eller ej. Der optræder metaltræthed i knivens materiale, så den kan få revner og knække af.
Pasnings- og vedligeholdelsesarbejde på klipperen
Vedligeholdelsesopgaverne nedenfor kan udføres af ikke fagfolk, som er sagkyndige. Det er dog bedst at lade alle vedligeholdelsesarbejder udføre af  AS-Service i et autoriseret værksted.
Forudsætningen for fabriksgarantien, som er sikret gennem garantisedlen, er, at man overlader det til en AS-forhandler at foretage de foreskrevne eftersyn på AS-Grøntklipperen. Opgaverne udføres dér hurtigt og omhyggeligt af personale, der er uddannet på fabrikken.
Eftersyn skal foretages efter hver 100 timers drift, men uafhængigt af driftstid ved slutningen af hver klippesæson i forbindelse med forberedelserne til vinteropbevaring.
Eftersyn:
1. Fjern alle smuds- og græsrester, og rengør klipperen grundigt. Foretag en udbedring af lakskader.
2. Rengør luftfilteret, indsugningssystemet og karburatoren. Blæs aldrig luftfilteret igennem med trykluft, mens det sidder i maskinen. Sæt det rengjorte hhv. nye filter i.
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	3. Hold køleluftens passage fri; dette gøres, ved at man fjerner afklipsrester fra motorens køleribber, ventilatorhjulets blade og ventilatorgitteret.
4. Rengør tanken, tankdækslet med udluftningen og benzinfilteret. Kontrollér benzinhane og benzinslange for gennemstrømningsmængde og tæthed.
I
5. Rengør tændrøret, justér elektrodeafstanden (0,75 mm), og kontrollér tændgnisten.
6. Smør hjullejerne, og indstil hjulene, så de går let og uden slør.
7. Kontrollér, at alle bolte og møtrikker sidder fast, og spænd efter om nødvendigt.
8. Slib og afbalancér knivene, og kontrollér glidekoblingen (værkstedsarbejde)
9. Skift motorolie - tøm den gamle olie af, påfyld så  0,65 liter motorolie SAE 30. Det er nemmest at suge olien op gennem påfyldningsstudsen. Spild ikke olie. Hvis der kommer olie i jorden eller i vand, forårsager det miljøskader. Aflever spildolien på et spildoliemodtagested. Alle, som sælger olie, skal tage imod spildolie.
10. Kontrollér, at gasregulatoren med kabel og omdrejningstalsregulator går let, giv den olie, og justér den evt. igen.
11. Foretag prøvekørsel, og indstil motorens omdrejningstal til  “Max“ (3300 o/min).
12. Test motorbremse og kortslutningskontakt. Fra fuldt omdrejningstal  (3.300/min) skal kniven standse på mindre end 5 sekunder. Spænd eller udskift hjuldrivkileremmen.
Spænde køredrivrem
Kobl køredrevet til, idet De trykker køredrevshåndtaget på styret ind, og træk klipperen bagud. Der Abstand der F Keilriemeninnenkanten muß über der Riemenspannrolle gemessen zwischen 25 und 35 mm sein.
Ein zu geringer Abstand kann vergrößert werden, indem mit dem Stützgummi der Getriebeflansch nach vom gedrückt wird, oder durch Vergrößern des Wirkdurchmessers der Keilriemenscheibe auf dem Motor.
Støttegummiet befinder sig bagude i venstre side mellem drevflangen og støttevinklen på knivkappen. Durch verdrehen der Sechkantmuttern kann der Getriebeflansch maximal 3 mm nach vorn gedrückt werden.
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	Den effektive diameter for kileremskiven på motoren ændrer man ved at løsne sekskantmøtrikken i centrum af remskiven og tage afstandsskiven mellem de to remskivehalvdele ud. Sæt først afstandsskiven på hjælpedrivakslen, sæt derefter medbringerskiven med remskivehalvdelen, den anden remskivehalvdel og yderst den anden medbringerskive på. Skru remskiven på igen, og stram bolten med 10 Nm.
Skifte drivkileremmen nr. E03139:
Hvis remmen er beskadiget og skal udskiftes med en ny, er fremgangsmåden som følger:
- Træk tændrørsstikket af, for at motoren ikke kan gå i gang.
- Skru remafskærmningen af.
- Skær den gamle kilerem igennem og fjern den.
- Skru de to baghjul løs, og tag også drevhjulene samt medbringerkilerne af.
- Lösen Sie die linke Klemmbrille, welche die Lagerkalotte hält und nehmen den Abdeckring weg.
- Forskyd drivakselen mod højre og løft den så meget, at den ny rem kan flettes ind.
- Pres drivakselen tilbage i den normale position, og montér dækringen og klembrillen igen.
- Justér lejekalotten ved at slå forsigtigt (let) på drivakslen fra tre retninger med en kunststofhammer, indtil drivakslen kan dreje let.
- Montér drevhjulene og baghjulene igen.
- Træk kileremmen på den forreste remskive, idet De trykker remmen mod den øverste kant på remskiven og trækker i startsnoren. Læg kileremmen over spænderullen.
-  Kontrollér i indkoblet tilstand afstanden mellem remmens øverste og nederste streng (25-35 mm).
- Hvis remspændingen ikke er korrekt, justerer man den som beskrevet ovenfor.
- Skru remafskærmningen på igen.
Rengøring af luftfilter
Forfilteret holder det grove smuds væk. Det er nemt at vaske ud. Papirfilteret må ikke sættes i, hvis der er kommet olie på eller hvis det er fugtigt. Filterindsatsen i luftfilteret skal kontrolleres og rengøres for hver 10. driftstime. Forny filterindsatsen alt efter tilstanden, dog  mindst hvert andet år.



	
	

	Sørg for, at De ikke banker støvet af, mens De tager filterindsatsen ud, idet støvet så kan trænge ind i karburatoren.
Rensning eller udskiftning af tændrør
Træk tændrørsstikket af, sæt tændrørsnøglen på, og skru tændrøret ud mod uret.
Rens elektroderne med en messingtrådbørste. Indstil afstanden mellem elektroderne til 0,75 mm. Sæt tændrøret i tændrørsstikket, og kontrollér tændgnisten ved at holde tændrøret mod en blank motordel og trække i startsnoren.  Aktivér knivbremsebøjlen! Hvis elektroden er brændt af , og der ikke ses en kraftig gnist, skal tændrøret udskiftes. Det nye tændrør skal være af den rigtige tændrørstype (glødetal, gevind- og elektrodeform). Tændrøret skrues fast med et drejemoment på 15-20 Nm, når cylinderen er kold.
Vinteropbevaring af Grøntklipperen
Hvis Grøntklipperen ikke skal bruges i længere tid (flere måneder), er det godt at gøre følgende for at sikre, at man kan tage den i brug igen uden problemer:
1. Tøm benzintanken. Stik et stykke slange på benzinhanen, og fyld benzinen over i en godkendt benzindunk. Start motoren, og lad den gå, indtil den standser af mangel på benzin. 2. Træk tændrørsstikket af. Skru tændrøret ud.
Ca. Kom ca. 1 spiseskefuld motorolie i tændrørshullet, træk én gang i startsnoren, og skru tændrøret i igen.
3. Fjern alle smuds- og græsrester, og rengør AS 21 AH1/4T grundigt.
4. Foretag en udbedring af lakskader. Lakspray 400 ml, farve orange, reservedelsnr. 4606.
5. Kontrollér udkastsafskærmning, og afhjælp skader.
6. Bestil erstatninger for defekte dele hos AS-forhandleren, og aftal et reparationstidspunkt.
Når klipperen tages i brug igen
Før De tager Grøntklipperen i brug igen, skal De kontrollere driftssikkerheden. Kontrollér, at alle fastspændingsanordninger er på plads og sidder fast. Kontrollér, at alle sikkerhedsanordninger er intakte. Kontrollér kniven for slitage, fejl og alder. Udskift om nødvendigt kniven.

	Reservedele
Hvis De får brug for dele til motoren eller maskinen, skal De meddele maskin- og motornummer til forhandleren og aftale en tid til reparationen.
Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør, der er frigivet af AS-Motor. Hvis der anvendes uoriginale dele, bortfalder garantien både for delen og for hele maskinen og for følgeskader.
Fejl og afhjælpning
Der kan optræde fejl, hvis maskinen overbelastes eller ikke er blevet behandlet og vedligeholdt korrekt.
Skemaet på side 14 indeholder de oftest optrædende fejl og anvisninger på, hvordan de afhjælpes. Hvis der oprtræder andre fejl, skal man henvende sig til det nærmeste serviceværksted.
Vi gør udtrykkelig opmærksom på, at vi i iht. produktansvarsloven ikke hæfter for skader, der er forårsaget af vores maskiner, såfremt skaderne skyldes ukorrekte reparationer, eller såfremt der ved udskiftning af dele er blevet anvendt uoriginale dele eller dele, der ikke er frigivet af os, og såfremt reparationen ikke er blevet udført af vores serviceorganisation eller af et autoriseret specialværksted. Tilsvarende gælder også for reservedele og tilbehør.
Sliddele
Nogle dele som kniven E06242, friktionspladerne E07082, kileremmen E06891, kablerne E06803 og E06845, remspænderen E07095, startsnoren, kalotlejet E03118 og  gummielementerne E07102, E07103 og E07104 er udsat for stærkt slid. Ved ekstraordinær belastning kan der opstå skader.
De er derfor ikke omfattede af garantien.
Forbrugsdele som tændrøret, knivskruen E06883 og sikringsskiven E06882 bliver slidt.
Disse dele dækkes derfor ikke af garantien.
Alle fejl, der ikke er opført i skemaet, må kun afhjælpes af et autoriseret specialværksted.
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Fejlsøgning og afhjælpningsanvisninger
	Fejl

	Årsag

	Afhjælpning


	Motoren starter ikke
	· Motorbremsehåndtaget er ikke aktiveret
· Ingen benzin i tanken
· Benzinledningen er tilstoppet
· Tændrørsstikket er taget af
·  Tændrøret er sodet til
· Vand i karburatoren
· Rotorkniven sidder løst
-   Benzinen for gammel
-   Klipperen er blevet vippet
	Tryk håndtaget på styret ind
Påfyld benzin
Blæs ledning igennem
Sæt tændrørsstikket på
Rengør/ udskift
Rengør svømmerhuset
Udskift friktionsplade
(på specialværksted)
Påfyld ny benzin
Tag luftfilteret ud
skru tændrøret ud, og rengør det, træk i starthåndtaget, skru tændrøret i, start


	Motor ingen effekt
	· Luftfilteret tilsmudset
· Regulator sidder fast
· Hoveddyse tilstoppet
	Rengør/ udskift
Kontrollér
Rengør med trykluft eller børste

	Unormale lyde
	- Løse fastspændingsanordninger
     (bolte)
-  Defekt udstødning
	Spænd dele fast
Udskift


	Unormale vibrationer
	· Knivbjælken er beskadiget eller ikke afbalanceret
	Afbalancering (værksted)


	Kniven har slip
	- Udskift friktionsplade

	På specialværksted



Tekniske data
	Model
	AS 21 AH 1/4T

	
	

	Motor
	Briggs & Stratton

	Intake Edge 60
	

	Type
	Encylindret  firetaktsmotor

	Cylindervolumen
	189 cm3

	Effekt
	4,4 kW (6-SAE-HK)

	Startanordning
	Reversionshåndstarter

	Brændstof
	Normalbenzin

	Luftfilter
	Micronic-papirfilter med skumgummi-forfilter

	Benzinfilter
	Indbygget i benzinhanen

	Omdrejningstalsregulering
	Automatisk med omdrejningstalsbegrænsning  ved 3300 o/ min

	
	

	Tændrør
	QC 12YC

	Elektrodeafstand
	0,75 mm


	Dimensioner, angivelser, forbrug

	Længde
	1.340 mm til transport

	Højde over motor
	740 mm transport

	Bredde
	680 mm uden afskærmningsdug

	
	880 mm med afskærmningsdug

	Vægt
	ca. 42 kg

	
	

	Klippe​ydelse
	maks. 1700 m2/t

	
	(afhængigt af forholdene)

	Klippe​bredde
	51 cm

	Klippehøjde, indstillelig
	fra 5,5 til 8 cm

	Benzintankindhold
	1,5 liter

	Driftstid med en tankpåfyldning
	ca. 1 - 2 timer

	
	

	
	

	Støjemission
	92 dB(A)

	Lydniveau
	105 dB(A)
               

	Vibrations-emissionsværdi
	5,5 m/s2

	(Hånd-arm-svingning)
	



	


[Anmerkungen des Übersetzers: Explosionszeichnung ohne Texte außer:]
<<9 Zähne>> 9 tænder
<<13 Zähne>> 13 tænder
[Anmerkungen des Übersetzers: Explosionszeichnung ohne Texte]
[Anmerkungen des Übersetzers: Explosionszeichnung ohne Texte]
	
	AS-Motor GmbH & Co. KG
D-74420 Oberrot,  Tyskland
AS - have- og landskabsplejeprogram

	AS-Grøntklippere
	· klipper meterhøjt græs, ukrudt og buskads. Robuste maskiner til ekstensivt plejede arealer. Ingen oprydning. Bioafklippet bliver liggende som basisgødning.


	AS- Mulchmeister
og Rider-Grøntklippere

	· De perfekte græsklippere til biologisk pleje af grønne områder. Med 10,3 kW (14 HK) hhv. 14 kW (18 HK) tocylindret 4-takts-motor.

	AS- firehjulstrukne klippere
	· klipperen til alle terræner, 4-hjulstræk, med trinløs regulering af drivhastigheden, bakgear og baghjulsbremse

	AS-Bagudkast-Rotorklippere

	· er plæneklippere i komfortklassen.
· Selvkørende og med trinløs hastighedsregulering. Med bagudkast og standard med græsopsamlerpose. Med totakts- eller firetaktsmotor efter ønske. De klipper og opsamler altid, også selv om græsset er meget fugtigt.


	AS- Universalklippere
	· meget robuste og effektive, selvkørende.


	Samix Kompostmaskine
	· Fjern haveaffaldet, og få kompost. De motordrevne have-kompostmaskiner findeler alt haveaffald til perfekt kompost. Grene i op til 65 mm tykkelse findeles. Til alle haver, med el- eller benzinmotor og med speciel støjisolering.
· Den hurtige støjsvage kompostkværn med snekke-snitsystem.
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