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	Forord
Kære kunde!
Tillykke med, at De har valgt denne maskine. Med AS-Grøntklipperen har De fået en pålidelig kvalitetsmaskine, som gennem adskillige år er gennemprøvet i praksis. Desuden arbejder vi hele tiden på at videreudvikle og forbedre vores produkter.
Hvor som helst De vil klippe højt græs, ukrudt og krat, på enge, i frugtplantager, i hestefolde eller på kommunale arealer kan De regne med pålidelig hjælp fra Deres nye Grøntklipper. AS-Grøntklipperen er specialist i den slags opgaver. Klipperen slår hurtigt og nemt store arealer med tæt og høj græsbevoksning  og klarer ujævnt terræn lige så let som skråninger og skrænter. Afklippet kan blive liggende som basisgødning (bioklip), fordi AS-Grøntklipperen klipper og findeler i en arbejdsgang. Det findelte afklip rådner hurtigere bort.
For at De kan arbejde sikkert med Deres Grøntklipper, bør De sætte Dem ind i betjeningen af den, inden De tager fat. Derfor har vi har lavet denne betjeningsvejledning til Dem. Læs sikkerhedsanvisningerne i det følgende kapitel! De skal sikre, at De ikke kommer til skade.  I de næste kapitler kan De læse om alt, der vigtigt at vide om AS-Grøntklipperen,  dens brug og vedligeholdelse. For selv en AS-Grøntklipper kan kun yde sit bedste og holde i mange år, hvis man behandler den rigtigt og overholder de få vedligeholdelses- og pasningsforskrifter.
Hvis De har spørgsmål vedr. græsklipperen, kan De henvende Dem til forhandleren eller direkte til AS-Motor. Vi hjælper Dem gerne og er taknemmelige for forslag til forbedringer.
En ting til vil vi bede Dem om: Tag hensyn til Deres naboer og klip kun græs på  tidspunkter, hvor det generer mindst muligt. Man bør f.eks. ikke klippe græs på søn- og helligdage. I øvrigt skal man selvfølgelig overholde de særlige vedtægter og bestemmelser, som kan gælde for det område, man bor i.

	Nu ønsker vi Dem behageligt arbejde med AS-Grøntklipperen.
I denne betjeningsvejledning er højre, venstre, for og bag defineret som set fra maskinførerens position. Maskinføreren står her med ansigtet i køreretningen bag græsklipperens styr.
Der er vedlagt en speciel betjeningsvejledning til motoren fra firmaet Briggs & Stratton.
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	Sikkerhedsanvisninger
Ved arbejdet med Grøntklipperen kræves der særlig forsigtighed og omtanke. Den hurtigt roterende rotorkniv på Grøntklipperen kan forårsage livsfarlige skader og tingsskader.
Sæt Dem derfor godt ind i betjeningen af Grøntklipperen. Læs hele betjeningsvejledningen grundigt og få derudover forhandleren  til at vise Dem, hvordan man omgås sikkert med Grøntklipperen, inden De arbejder med Grøntklipperen første gang. Hvis man ikke anvender maskinen efter dens hensigt, eller hvis man ikke overholder sikkerheds-, monterings- eller vedligeholdelsesanvisningerne, kan det være livsfarligt!
Børn og unge under  16 år samt personer, som ikke har læst og forstået betjeningsvejledningen, må ikke anvende denne Grøntklipper. De må kun videregive eller udleje Grøntklipperen til personer, som er fortrolige med denne model og med, hvordan den håndteres. Lad altid betjeningsvejledningen følge med maskinen.
Enhver, der bruger Grøntklipperen, er selv ansvarlig for skader på ting og mennesker. Sørg derfor for, at tredjemand er borte fra fareområdet. Fareområdet omfatter en diameter på mindst 50 meter. Klip aldrig græs, når der er børn, dyr og tilskuere i nærheden. Arbejd kun med Grøntklipperen, når De er i form, dvs. er udhvilet og rask og har det godt. Hold passende pauser i arbejdet! Arbejd ikke med Grøntklipperen, når De har drukket alkohol eller indtaget medicin, som påvirker reaktionsevnen,  eller stoffer. Mennesker, der har pacemaker, må ikke røre ved strømførende dele af tændingsanlægget.
Grøntklipperen må kun anvendes efter sin hensigt. Den er konstrueret til at klippe og bioklippe højt græs og ukrudt på arealer, der er holdes regelmæssigt. Grøntklipperen må ikke anvendes til beskæring af krat, hække og buske, til beskæring af  ranker eller planter i tagbevoksning eller  til rengøring (opsugning) på gangstier eller som kompostkværn til findeling af træ- og hækafklip. Det er ligeledes forbudt at anvende Grøntklipperen til uvedkommende formål ved at bruge den som drivaggregat for andre arbejdsredskaber  og værktøjssæt af nogen art. Grøntklipperen er ikke konstrueret til at trække anhængere, græs- og løvfejere, spredere o.lign. Anvendelsen af Grøntklipperen til uvedkommende formål betyder forøget risiko for uheld for Dem selv og tredjemand. Anvend kun påmonteringsapparater og klippeværktøjer, der er leveret eller udtrykkelig er frigivet til påmontering af AS Motor.
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	Firmaet AS-Motor fralægger sig ethvert ansvar for person- og tingsskader, der er opstået ved anvendelse, der ikke er efter maskinens hensigt, eller anvendelse af ikke godkendte påmonteringsapparater eller klippeværktøjer. Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af AS Motor.
Tag hensigtsmæssig påklædning,  sikkerhedssko med godt greb og indbygget stålkappe, lange bukser, sikkerhedsbriller, en hovedbeklædning og høreværn (ørepropper eller kapsler) på, hvis De arbejder mere end en time med Grøntklipperen. Klip aldrig græs, når De er barfodet eller har sandaler på. Tænk på, at den gule afskærmningsdug på skjoldet kun yder beskyttelse mod stenslag. Den kan ikke forhindre, at man rutsjer inden for knivens virkeområde.
Stands altid motoren og vent, til klippeværktøjet står stille, inden De forlader maskinen. Dette gælder også, hvis man skubber Grøntklipperen uden for klippearealet eller udfører risikable manøvrer som f.eks. at trække den baglæns eller vende.
Ved transport i køretøjer skal Grøntklipperen være forsvarligt sikret mod at rutsche eller tippe og mod, at der løber brændstof ud (luk benzinhanen, og kør karburatoren tom!).
Stil altid Grøntklipperen fra Dem på en måde, så der ikke er fare for nogen, når De ikke bruger den. Opbevar kun benzin i beholdere, der er godkendt til det, på et tørt og sikkert sted, hvor børn ikke har adgang .
Undgå direkte hudkontakt med benzinen. Åbn benzindunken forsigtigt. Der kan være opbygget tryk. Åbn tankdækslet og fyld kun benzin på Grøntklipperen, når motoren er stoppet! Benzin er ekstremt letantændelig, hold derfor afstand til åben ild, ryg ikke imens, og påfyld aldrig benzin, når motoren er varm. Påfyld kun benzin på godt ventilerede steder, helst i det fri. Indånd ikke benzindampene, de er sundhedsfarlige. Hvis benzinen er løbet over eller spildt, må motoren ikke startes. Tør først den spildte benzin op. Skub Grøntklipperen mindst tre meter væk fra stedet, hvor der er spildt benzin, og start først motoren, når benzindampene er fordampet. Skru tankdækslet fast, indtil det er tæt. Pas på utætheder! Start ikke motoren, hvis der er løbet benzin ud.
Undersøg arealet, hvor De vil anvende Grøntklipperen, omhyggeligt på forhånd. Fjern sten, træstykker, ståltråd, kødben og andre fremmedlegemer. 

 


	Hvis klippeværktøjet griber fat i sådanne genstande, kan disse blive slynget ukontrollerbart ud. Risikoen for, at ting bliver slynget ud, er størst foran og på maskinens højre side. Afpas derfor klipperetningen efter dette, og vend f.eks. altid Grøntklipperens venstre side ud mod vejen, når De klipper græs ved vejen.
Kontroller Grøntklipperens driftssikkerhed, inden der arbejdes med den!
Kontrollen inden start  omfatter:
Betjenings-, beskyttelses- og sikkerhedsanordningerne må ikke være beskadigede eller forandrede. Især den gule afskærmningsdug skal være monteret og ubeskadiget.
Tændrørsstikket skal sidde fast.
Rotorkniven skal være ubeskadiget og fastgjort forsvarligt. Knivens slidgrænse må ikke være nået endnu. 

Drejehjulets låseanordning skal fungere perfekt.
Stil græsklipperen på jævn og fast grund, når den skal startes. Rotorkniven skal kunne dreje frit og må hverken berøre genstande eller jorden. Start motoren, som det er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Fortsæt kontrollen af driftssikkerheden efter starten:
Test motorbremsens funktion ved at slippe motorbremsehåndtaget. Kniven skal skifte fra fuldt omdrejningstal til at stå stille på mindre end  5 sekunder.
Køredrevets kobling skal fungere efter hensigten.
Pas på letantændelige materialer (f.eks. træspåner, bark, tørt græs, blade, benzin), og hold disse væk fra den varme overflade på lyddæmperen. Brandfare!
Grøntklipperen må ikke anvendes i skov eller på hedestrækninger med brandfarligt gammelt græs uden gnistslukker (specialtilbehør) på lyddæmperens udstødningsrør. Hold altid motoren fri for græs-, hø- og smudsansamlinger. Henstil ikke klipperen med varm motor i lukkede rum, men lad den først køle af i det fri. Berør ikke motoren og udstødningen under og umiddelbart efter græsklipningen. De varme dele giver forbrændinger eller kan fremprovokere, at man af forskrækkelse bevæger sig sådan, at det kan medføre skader. 

Overhold under slåningen følgende sikkerhedsanvisninger:
Grøntklipperen frembringer giftige udstødningsgasser, så snart motoren kører. Disse gasser er delvis lugtfri og usynlige. Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt udluftede rum. Ved arbejde i grøfter, lavninger eller under  snævre forhold skal der sørges for den nødvendige luftudskiftning. Arbejd aldrig alene, sørg altid for at være inde for hørevidde af personer, der i nødstilfælde kan komme til hjælp. Pas også på almindelige risici. 


	Det foreskrevne høreværn kræver større agtpågivenhed og forsigtighed, da ens evne til at høre lyde, der signalerer fare (signallyde, dytten osv.) er begrænset. Pas også på almindelige risici. Klip kun græs i dagslys eller ved god kunstig belysning. 

Bevæg kun Grøntklipperen i gangtempo for at undgå at falde farligt. Ved et fald kan man komme inden for knivens arbejdsområde med hænderne eller fødderne. Her er der ekstrem risiko for at komme til skade!
Specielt ved arbejde på skråninger, når maskinen trækkes tilbage, og når maskinen vendes, skal man være særlig forsigtig. Klip ikke for tæt. Hvis skæreværktøjet alligevel har ramt jorden eller er stødt mod et fremmedlegeme, og der kommer unormale svingninger eller lyde, skal Grøntklipperen efterses af et autoriseret specialværksted.
Klip ved arbejde på skråninger så vidt muligt græsset på tværs af  skråningen, kun om nødvendigt op og ned ad skråningen. Drejehjulet skal her være låst, så Grøntklipperen ikke kan komme ud af sin bane . Klipperen har en bremse, som imidlertid kun kan få tilstrækkeligt fat på underlag, hvor der er godt greb!
Hvis De slår græs på skråninger med mere end 15( stigning, skal der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. antiskridanordninger på skoene  (klatrejern), eller at klipperen styres af en hjælper med et tov. Man kan forhindre Grøntklipperen i at glide ned ad skråningen ved at holde den lidt skråt opad. Fjern aldrig afklipsrester  fra maskinen med hånden eller fødderne, mens den kører.
Forlad aldrig maskinen, mens motoren går. Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse, mens motoren går.
Udfør de vedligeholdelsesopgaver regelmæssigt, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontrollér rotorkniven regelmæssigt  før hver græsklipning og ved mærkbare forandringer. Stands herved altid motoren, og træk tændrørsstikket af. Det forhindrer, at motoren utilsigtet går i gang. Overhold forskrifterne i betjeningsvejledningen vedrørende vedligeholdelse af kniven. Montager på kniven må kun foretages af et autoriseret værksted, vibrationer i styret viser, at rotorkniven er enten for slidt eller slidt for meget i den ene side. Ukorrekt slebne knive forøger belastningen af græsklipperen og medfører revner og brud på grund af svingninger! Anvend ikke fortsat beskadigede, bøjede eller slidte knive, og reparer dem ikke. Brudstykker, der slynges ud, kan medføre meget alvorlige skader. Lad et autoriseret specialværksted udskifte kniven på Grøntklipperen. 

Sørg for, at uvedkommende (f.eks. børn) ikke bruger Grøntklipperen. Opbevar den på et tørt og sikkert sted.



	Forklaringer til mærkaterne på maskinen
På Grøntklipperen forklares funktionerne og advares der mod risiko for uheld ved hjælp af piktogrammer.
Piktogrammerne har følgende betydninger:

	Læs betjeningsvejledningen!
Start først maskinen, når De har læst betjeningsvejledningen og har forstået sikkerhedsanvisningerne.

	Slå hjuldrevet til og slip bremsen.
Køredrevet er koblet til, når håndtaget er trykket ind. Når grebet slippes, kobles køredrevet fra. 



	
	Knive og motor TIL/FRA
Når håndtaget slippes, kobles motoren og kniven fra.


	Sørg for, at tredjemand er uden for fareområdet!
Når motoren går, er der risiko ved udslyngende dele!
Hold sikkerhedsafstand!

	Motorstyring
Med gasregulatoren reguleres motorens omdrejningstal og aktiveres startspjældet. Startspjældet (chokeren) lukkes, når gasregulatoren trykkes forbi  fuldgas-positionen.
Startspjældet må kun være lukket ved start af motoren.


	Træk tændrørsstikket af, inden der foretages reparationer og vedligeholdelse!
Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på motor- og knivdele må kun udføres af uddannede fagfolk på autoriserede værksteder!

	

	Før der arbejdes med klipperens kniv: træk tændrørsstikket af!
Træk tændrørsstikket af, før der arbejdes med klippeværktøjet!
Når kniven drejes, kan motoren starte og forårsage skader på hænder og fingre.
	Kortslutningskontakt
Tænding Fra „0”
Tænding Til  „I“


	Hold ventilatorgitteret rent!
Motorens køleluft suges ind gennem motorkappens ventilationsgitter. Hele overfladen skal altid holdes fri og åben!

	Anvendelse efter sin hensigt
Denne maskine er kun godkendt til anvendelse efter sin hensigt som græsklipper på plejede grønne arealer i overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsanvisninger, der er indeholdt i denne betjeningsvejledning. Enhver anvendelse derudover anses  ikke som værende efter hensigten. For skader, der opstår herved, påtager sig producenten intet ansvar; risikoen herved påhviler udelukkende brugeren. Ansvaret for misbrug ved anvendelsen påhviler udelukkende ejeren,  brugeren eller benytteren, som også hæfter for dette.
Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af producenten.
De relevante forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de alment anerkendte sikkerhedstekniske regler skal overholdes.


	
	


Grøntklipper AS 65/4T Enduro
<<Motorsteuerung>>Motorstyring
<<Messerkupplung und Messerbremse>> Knivkobling og knivbremse
<<Fahrantriebshebel und Parkbremse>> Køredrevshåndtag og parkeringsbremse
<<Lenkerkonsole>> Styrkonsol
<<Lenker Seitenverstellung>> Indstilling af styr, sideværts
<<Tankverschluß>> Tankdæksel
<<Lenker Seitenverstellung>> Indstilling af styr, højde
<<Getriebeschalthebel>> Gearvælger
<<Luftfilter>>Luftfilter
<<Schnitthöhenverstellung>> Indstilling af klippehøjde
<<Schutzbügel>> Sikkerhedsbøjle
<<Schwenkrad>>Drejehjul
<<Schutztuch>> Afskærmningsdug
	Værktøjstaske
	Reservedelsnr. E07935
	

	Indhold:
	Gaffelnøgle 13 -10
	1 stk.

	
	Gaffelnøgler 10 - 13 og 13 - 17, af hver

	2 stk.

	
	Tændrørsnøgle SW 16
	1 stk.


Monteringsvejledning: Løsn skruen til højdeindstilling af styret og træk den sidelæns ud. Træk den øverste del af styret opad, drej styret til den rigtige arbejdshøjde og spænd det fast med skruen og møtrikken. Sørg for at kablerne ikke kommer i klemme og ikke får knæk. 

Kontroller lufttrykket i dækkene (1,5 bar). Stil gearvælgeren på gearet i tomgangsposition. Tryk så køredrevshåndtaget ind mod håndgrebet på styret, og kør klipperen ned af pallen. 

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne helt igennem.
Kom altid kun normalbenzin i tanken som brændstof for motoren. Kontrollér, om der er tilstrækkeligt med olie i motoren, inden De starter motoren.
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	Betjeningsvejledning
Grøntklipper AS 65/4T Enduro
Forklaringer til betjeningsorganerne:
Placér Dem bag klipperens styr.
Køredrevs- og bremsehåndtaget  er håndtaget, der vender opad i højre side af styret.
Når håndtaget ikke er trykket ind, er baghjulsbremsen aktiveret.
Når håndtaget trykkes ind mod håndgrebet, udløses bremsen og køredrevet slås til. Kørehastigheden svarer til gearvælgerens position på gearet.
Køredrevets gearvælger er monteret på gearet i kompletakslen bagtil. Gearet hat 5 fremad-gear, tomgang og et bakgear. Når gearvælgeren bevæges mod venstre eller højre vises og vælges gearpositionerne. Kørehastigheden er i 1. gear 1,2 , i 2. gear 1,3, i 3. gear 1,7, i 4. gear 2,4 og i 5. gear 3,6 km/t.
Knivkoblingshåndtag
Aktiveringen af knivkoblingshåndtaget er først mulig, efter at man har trykket på knappen på låsehåndtaget.
Med det kobles klipperkniven til. Når man slipper håndtaget, udløses knivbremsen, som stopper kniven på 5 sekunder. Kobl kniven til ved lavere motoreffekt, og giv først fuld gas, når kniven roterer. På den måde skånes drivremmen.
Gasregulatoren er anbragt til højre for midten på styrets konsol. Med den styres motorens omdrejningstal og motorstoppet. Når De starter med kold motor, skal De trykke tre gange på primeren på karburatoren og derefter stille gashåndtaget på "max". Så snart motoren kører, stilles gasregulatoren straks mellem tomgang og fuld gas.
Kortslutningskontakt
For at stoppe motoren skal De trække gashåndtaget helt tilbage til anslag.
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	Styret fastspændes med excenterspændehåndtaget i låseskiverne. Når excenterspændehåndtaget løsnes, kan styret drejes ca. 30( til siden.
Indstillingen af klippehøjden sker foran på forhjulets udlæggerarm. Træk kuglen opad og drej svinget. Der er indstillet korrekt klippehøjde, når kniven skærer tæt ved jorden, men ikke berører den.
Drejehjulet foran er låst med en fjedertap. Skal forhjulet kunne dreje, trækkes fjedertappen ud og stikkes i hullet på styrets konsol.
På plant terræn er det nemmere at arbejde, når forhjulet kan dreje. Når man kører på tværs af skråninger, skal hjulet absolut være låst.
Ibrugtagningen af motoren
Betjeningsvejledningen for motoren er udarbejdet af firmaet Briggs & Stratton. Den indeholder alle vedligeholdelsesforskrifter og garantivilkår for den påmonterede motor.
Hvis en garantireparation skulle blive nødvendig, skal De henvende Dem til Deres forhandler eller den nærmeste autoriserede Briggs &Stratton forhandler, som De finder på Internettet på adressen www.briggsandstratton.com eller på de „gule sider“ under  “Motorer”, “Benzinmotorer”, “Plæneklippere” eller en lignende rubrik.
Påfyld motorolie (kontrollér, om der er tilstrækkeligt med olie på motoren).
Hvis der ikke er olie på motoren, påfyldes 1,4 liter motorolie SAE 30 gennem oliepåfyldningsåbningen. For meget, men især for lidt olie kan skade motoren. Luk oliepåfyldningsåbningen.
Som drivmiddel anbefales blyfri normalbenzin, se Briggs & Strattons betjeningsvejledning. Opbevar kun reservebenzin i beholdere, der er godkendt til det.
Lad aldrig dunken stå åben. Metanolen i benzinen binder vand og aflejres på bunden af dunken.



	Køb kun benzin til et halvt års forbrug. Benzinen ældes, kan forandre sine kemiske egenskaber og dermed påvirke motorens gangegenskaber. Påfyld først benzin, lige før arbejdet påbegyndes.


Påfyldning af benzin
Benzin er letantændeligt. Fyld kun benzin på tanken i det fri. Undlad at ryge under på fyldningen, og lad være med at indånde dampene. Hvis der er løbet noget benzin ved siden af  ved påfyldningen , må man ikke starte motoren. Tør først benzinen, der er løbet over, af, og vent, indtil benzindampene er helt fordampede.
Åbn tankdækslet, og påfyld benzinen fra en dunk med hælderør. Benzintanken rummer 5 liter. Det er nok til ca. 2 timers græsklipning.
Åbn Tankudluftningsskruen foroven på tanklåget ved at dreje sekskanthovedet mod uret.
Derefter åbner De benzinhanen på tankens underside.
Starte motoren
Ved starten af AS 65/4T er det vigtigt at følge følgende fremgangsmåde :
Benzinhanen og tankudluftningen skal være åbne. Tryk tre gange på primeren på karburatoren. Stil Dem til højre bag ved styret, skyd gashåndtaget helt frem til "Max", og støt med foden på hjulet. Træk så startgrebet let ud, indtil der mærkes modstand, og træk så kraftigt det. Før derefter startgrebet langsomt tilbage mod motoren.
Indstil, så snart motoren er  i gang, gashåndtaget til den ønskede position.
Det er ikke nødvendigt at pumpe benzinen med primeren inden starten, når motoren er varm.
Standsning af motoren
Motoren stoppes med gashåndtaget på styrets konsol. Hvis klipperen ikke skal bruges i længere tid, skal De lukke benzinhanen på tanken og lade motoren køre tør.

	Drift af klipperen
Sikkerheden har været og er et hovedpunkt under konstruktionen og fremstillingen af denne klipper. Imidlertid hjælper ingen af konstruktørens anstrengelser, hvis brugeren ikke overholder sikkerhedsforskrifterne.
Forhindring af ulykker afhænger i ekstrem grad af forsigtigheden og kendskabet hos de personer, som har ansvaret for betjeningen og vedligeholdelsen af klipperen.
Den “bedste sikkerhedsanordning” er en forsigtig og omhyggelig bruger, og vi opfordrer Dem til at være en sådan forsigtig bruger.
Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed ved håndteringen af maskinen. Han må kunne omgås maskinen.
Prøv først at håndtere maskinen på et stort, frit og plant område, uden at kniven kører.
Overhold sikkerhedsanvisningerne, og gør Dem fortrolig med betjeningsorganerne.
Denne klipper er konstrueret til at klippe græs og plantebevoksning og ikke til at skære hårde genstande, sten, rullesten eller træstykker over. Klipperen kan blive beskadiget, og brugeren eller tredjemand kan skades af bortslyngede genstande.
Anvisninger om slåning
Når der bakkes, og når maskinen vendes, skal der udvises særlig forsigtighed. Bær under klipningen altid den påklædning, der er beskrevet i sikkerhedsanvisningerne, og et høreværn.
Pas især på, at hænder og fødder ikke kommer inden for den hurtigroterende rotorknivs arbejdsområde, så de gribes og kommer til skade.
Kontrollér afskærmningsdugens og udkastsafskærmningens tilstand regelmæssigt, og udskift beskadigede dele.
Stik aldrig hånden ind til rem- eller kædetræk, mens motoren kører.
Berør aldrig udstødningen, motoren og drevet efter klipningen. Disse dele er meget varme.
Ved for stærk sidehældning kan der strømme benzin ud af karburatoren. I så fald er der brandfare! Kør kun med klipperen i gangtempo. Klip fortrinsvis på tværs af  skråningen og ikke op og ned. Vær særligt forsigtig, når der ændres køreretning, eller når De går baglæns.



	Kobl køredrevet fra og slå kniven fra, hvis der opstår en farlig situation. Klipperen kan også anvendes på stejle skråninger, hvis der er et godt jordgreb. På våd jord skal der udvises den største forsigtighed, da klipperen kan skride ud. Kør særligt forsigtigt nedad. På afklip er der stor fare for udskridning, uanset om det er vådt eller tørt.
Klipperen må ikke anvendes i skoven eller på hedearealer, hvor der er stor brandfare pga. af tørt græs.
Hvis man planlægger at anvende klipperen i et sådant terræn, skal lyddæmperen være forsynet med en gnistslukker.
For at forebygge brandfare, der stammer fra motoren, skal motoren og især udstødningen, udstødningsmanifolden og alle mellemrum holdes fri for alle græs-, hø- og smudsansamlinger. Afklippet tørrer ud og antænder som en fyrsvamp.
Gør alt for at forhindre en fladebrand. Medbring en ildslukker. 

Stil ikke efter arbejdet klipperen i et lukket rum med en motor, der stadig er varm, men lad den først køle af i det fri.
Hvis De skal slå arealer, som er afgrænset af tjørnehække, hvis torne kan beskadige dækkene, anbefaler vi, at der påfyldes en dæktætningsgel som f.eks. Terra-S 88662 Überlingen i baghjulene som punkteringsbeskyttelse.
Ventilatorgitteret over motorens starter og  remafdækningen på motorkappen skal absolut renholdes, eller afbrydes tilførslen af køleluft, og motoren hhv. remmen bliver overophedet. Især ved græsslåning i højt, tørt græs danner der sig ofte en pude på motorafdækningen, og derved lukkes køleluftåbningerne.
Følg motorproducentens anvisninger i den vedlagte betjeningsvejledning. 
Man får det bedste klipperesultat med fuld gas på motoren (gasregulator på max). Hvor stort et areal, der kan klippes inden for et bestemt tidsrum, afhænger i høj grad af plantevækstens art.
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	 Hvis omdrejningstallet falder kraftigt, eller hvis kileremmen glider ved særligt højt, sejt afklip, f.eks. ved første klipning i foråret, anbefaler vi, at man nedsætter kørehastigheden eller forøger klippehøjden. 

Indstil før klipningen den ønskede klippehøjde med klippehøjde-indstillingssvinget. Tænk her på, at det giver et bedre klipperesultat og bioklipresultat at indstille klipperen til det høje kniv-omdrejningstal og til gengæld køre knap så hurtigt hen over arealet.
Indstil kun klippehøjden så lavt, at knivsæggene ikke berører jorden ved ujævnheder i jorden. Indstil ikke klippehøjden unødvendigt højt, idet der så uhindret kan slynges genstande ud.
Klip ikke for tæt. De risikerer ellers, at kniven beskadiger jorden og hvirvler jord og genstande op og slynger begge dele ud.
Hvis kniven slår for tæt, er sliddet på kniven meget stort, og arealet, der kan slås på en given tid, bliver mindre.
En kniv, der indstillet for højt, giver et dårligere resultat.
Kobl kniven til uden for arealet, der skal slås, giv fuld gas, og kør ind på bevoksningen, der skal slås.
Aktiver ikke knivkoblingen i uslået høj bevoksning og når motoren kører med fuld fart, da dette belaster koblingsstedet og drivremmen for meget og medfører driftsforstyrrelser.
Kørehastigheden afhænger af mængden og tætheden af bevoksning, der skal slås. De fleste klippeopgaver kan man udføre i 3., 4. eller 5. gear. En specielt høj og tæt bevoksning kan kun slås ved langsom hastighed. 

Udnyt gennemtrækskraften ved det lavere kniv-omdrejningstal.
Sørg for, at der hverken befinder sig personer eller genstande i det område, som skal slås - særligt farligt er området foran og til højre for maskinen.
Stands straks arbejdet, hvis De er kørt imod en genstand og mærker en forandring. Kontrollér selv, eller lad forhandleren kontrollere, om maskinen er beskadiget.



	Det er meget farligt at arbejde på skråninger. Specielt farlige er vendemanøvrer og bakning på løst, vådt eller glat underlag. Når De arbejder på skråninger, skal De sørge for, at hældningen ikke er på mere end 15( . Når De slår græs på skråninger, skal der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. klatrejern på skoene, eller at klipperen styres af en hjælper med et tov.
Lad være med at parkere klipperen på skråninger. Parkér altid på plan, fast jord.
Knivbremse
Knivbremsen er kombineret med knivkoblingen og aktiveres ved hjælp af knivkoblingshåndtaget.
Knivbremsen bør først udløses, når gasregulatoren står ved tomgangsanslaget, og motoren har nået  omdrejningstallet for tomgang.
Knivbremsen er konstrueret, så at den i nødstilfælde får kniven til at stå stille på mindre end 5 sekunder. Hyppig til- og udkobling medfører forøget slid på knivdrivremmene og knivbremsen. Specielt indkoblingen i højt græs medfører overbelastning.
Transport af klipperen
Transportér Grøntklipperen AS 65/4T på en lastbil eller en trailer, som er beregnet til mindst 200 kg nyttelast. Benyt ved pålæsningen to ramper, der mindst kan bære en vægt på 150 kg, er mindst 30 cm brede og er belagt med et glidesikkert materiale.
Stil maskinen foran ramperne, og sørg for, at disse er forankret parallelt i samme bredde som klipperens hjulafstand og solidt til ladet.
Kør klipperen forsigtigt ad ramperne op på ladet.
Når maskinen står på ladet, surres den fast foran, bagpå og siderne med gjorde, der kan holde vægten.
Vinterpause eller opstaldning af klipperen
Rengør Grøntklipperen AS 65/4T for græs og smuds, og vask den af med vand. 

	Luk benzinhanen, lad motoren køre endnu engang ganske kort, indtil karburatoren er tom, og sæt gashåndtaget på position 0.
Udfør vedligeholdelsen efter vedligeholdelsesplanen.
Fjern rustpletterne, og foretag en udbedring af lakskaderne. Stil maskinen på et tørt og sikkert sted.
Periodisk vedligeholdelse
Efter de første 20-30 driftstimer skal motorolien og oliefilteret skiftes.
Hvis vedligeholdelsesanvisningerne ikke følges, risikerer man, at det medfører fejl, som ikke er dækket af garantien. 

Brugeren skal udføre de daglige vedligeholdelsesopgaver (før maskinen startes).
Daglig kontrol
Før der arbejdes med klipperen:
Motorolie
Kontrollér motorens oliestand, og påfyld evt. olie.
Benzin
Sørg for, at maskinen er tanket helt op, at tankdækslet sidder fast, og at der ikke løber benzin ud noget sted Benyt kun blyfri benzin af god kvalitet.
Dæktryk
Korrekt dæktryk er den absolutte forudsætning for en god traktion på dækkene. Dæktrykket skal være 1,5 bar.
Luftfilter
Kontrollér og rens luftfilteret hver 4. time eller mindst en gang om dagen.
Rotorkniv
Knivene klipper bedst, når de er skarpslebne og ikke for slidte. OBS! Knivene skal ubetinget afbalanceres efter slibning (værkstedsarbejde). En kniv, der ikke er afbalanceret, forårsager svingningsrevner i de bærende klipperdele.
Lad knivene udskifte hos forhandleren, hvis bagkanten kun er en millimeter tyk, eller hvis slidmarkeringen er nået. Sørg for, at der monteres originale AS-knive. En original kniv kan genkendes på de prægede mærker, der ses her.
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	Samtidig med kniven skal vridningsbeskyttelsen E08290 og sikringsskruerne E08292 og E08291 udskiftes. Få kontrolleret, om pasfederen E08293 er ubeskadiget.
Ventilatorgitter
Hold altid ventilationsåbningerne frie for snavs og afklipsrester. 

Køleluften til motoren indsuges gennem ventilatorgitteret på starteren.
Vedligeholdelse på værksted
Eftersynene efter de første 5-10 og derefter for hver 100 timer eller efter hver sæson skal udføres af forhandleren.
henvend Dem til forhandleren, hvis der opstår problemer. God vedligeholdelse, korrekt smøring og jævnlig pleje sørger for, at Deres Grøntklipper altid er klar til brug.
Olieskift på motor
Første gang efter 5 til 10 timer og derefter for hver 100 timer skal motorolien og oliefilteret skiftes. Sug olien op gennem oliepåfyldningsstudsen. Bortskaf den brugte olie efter reglerne. Påfyld ny motorolie efter motorproducentens anvisninger.
Hjuldrev
Hovedakslen er vedligeholdelsesfri og oliesmurt på livstid. Kontrollér, at drevet er tæt og ubeskadiget. Kontrollér for en sikkerheds skyld oliestanden og fyld om nødvendigt op med gearolie SEA 80W90 .
Rengøring
Rengør maskinen regelmæssigt. Vær særligt opmærksom på materialer, som kan brænde, hvis de kommer i kontakt med varme dele som motor og udstødning. 

Fedtsmøring
På forhjulets styrehoved er der anbragt en smørenippel.
Fjern overflødigt fedt fra lejerne, særlig i sandet område. Rengør smøreniplen på lejet, og påfør derefter et eller to slag med fedtsprøjten på det. Benyt molybdænsulfidfedt (M0S2-langtidsfedt) f.eks. LM 47 fra Liqui Moly.
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	Vedligeholdelsesanvisninger
Hvis vedligeholdelsesanvisningerne ikke følges, risikerer man, at det medfører fejl, som ikke kan dækkes af vores garantien. Det kan medføre skader hos brugeren eller på personer i nærheden af klipperen.
De daglige vedligeholdelses- og kontrolopgaver skal udføres af brugeren.
Hvis De konstaterer en fejl, skal De henvende Dem til forhandleren.
Alle skruer og møtrikker skal sidde fast
Kontrollér, om alle skruer og møtrikker er korrekt fastspændt . Skruer og møtrikker kan løsnes pga. maskinens vibrationer.
Skruerne skal skrues fast med de drejemomenter, som er angivet på næste side.
Fejl og afhjælpning
Der kan optræde fejl, hvis maskinen overbelastes eller ikke er blevet behandlet og vedligeholdt korrekt.
Skemaet på side 14 indeholder de oftest optrædende fejl og anvisninger på, hvordan de afhjælpes. Hvis der optræder andre fejl, skal man henvende sig til det nærmeste serviceværksted.
Vi gør udtrykkelig opmærksom på, at vi i iht. produktansvarsloven ikke hæfter for skader, der er forårsaget af vores maskiner, såfremt skaderne skyldes ukorrekte reparationer, eller såfremt der ved udskiftning af dele er blevet anvendt uoriginale dele eller dele, der ikke er frigivet af os, og såfremt reparationen ikke er blevet udført af vores serviceorganisation eller af et autoriseret specialværksted. Tilsvarende gælder også for reservedele og tilbehør.
Sliddele
Nogle del som knivene E08217 og E07256, vridningsbeskyttelsen E08290, kileremmene E06890, E07532 og E07868, kablerne E07800, E07899, E07798 og E07799, kæderne E06424 og startsnoren er udsat for stærkt slid. Selv ved normal belastning kan der opstå skader på dem.



	De er derfor ikke omfattede af garantien. Sliddele som luftfilterindsatsen, tændrøret knivskruerne E08291 og E08292 bliver slidt.
Disse dele dækkes derfor ikke af garantien.
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Drejemomenttabel i Nm
Anvend drejemomenterne i nedenstående tabel, når skruer og møtrikker skal strammes.
	Skruens nominelle diameter
(mm)
	Sekskantens størrelse
- Nøglestørrelse -

	Efterspændingsmomenter i Nm for de styrkeklasser, der er angivet på skruehovedet og er anvendt

	
	
	 4,8
	8,8
	10,9

	5

6

8

10

12

16
	                           8
 
10


13

17

19

24
	 3,4 Nm
 6 Nm
15 Nm
29 Nm
42 Nm
98 Nm
	  6 Nm
10 Nm
26 Nm
50 Nm
75 Nm
168 Nm
	  8 Nm
14 Nm
32 Nm
62 Nm
104 Nm
231 Nm


	Tekniske data
Grøntklipper AS 65/4T Enduro
	


	Model:
Motor:
Startanordning:
Køredrev:
Hastighed fremad:
Hastighed bak:
Forhjul:
Klippebredde:
Klippehøjde:
Vægt:
Tankindhold:
Klippeværktøjsdrev:
Kniv-omdrejningstal:
Knive:
Total bredde:
Klippeydelse:

	AS 65/4T Enduro
Firetaktsmotor Briggs & Stratton Intek edge 4,4 kW (6 HK)
Reversionshåndstarter
mekanisk geardrev med differentialspærre,
5 fremgear, nul og bakgear
1,2; 1,3; 1,7; 2,4; 3,6 km/t
1,7 km/t
drejeligt eller låst
65 cm
50 til 90 mm trinløst
105 kg
5 liter (normalbenzin, blyfri)
med kilerem
1700 o/min
Knivbjælke og vingeknive af fjederstål
706 mm
2200 m2 pr. time



Støjniveau
Måling, gennemført efter forskrifterne: 
CEE 84/538, NFU 15/171
Maks. lydniveau:
· ved maks. knivomdrejningstal

98 dB(A)
Arbejdspladsrelateret støjemissionsværdi:



· ved maks. knivomdrejningstal

86 dB(A)
Vibrations-emissionsværdi
Hånd-arm-svingning
 

3,8 m/s2
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Vedligeholdelsesplan for AS 65/4T Enduro
	Del, der skal kontrolleres
	Kontrol
	Før hver anvendelse
	efter 20 t
	hver
100 t
	hver  300 t eller årligt

	Benzintank
	tanket fuld, tankdæksel lukket
udluftningsskrue åben
	x
	
	
	

	Brændbart materiale
	Fjern letantændelige afklipsrester fra motor og klipper
	x
	
	
	

	Styr
Køredrevshåndtag

	Alle håndtag går let
Kabler ubeskadigede
Kontrollér, om klipperen stopper, når køredrevshåndtaget står i hvilestilling.
Kontrollér, at hjulbremsen kan holde maskinen.
	x
x
	
	
	

	Dæk
	Kontrollér dæktrykket  (1,5 bar)
Kontrollér dækkenes tilstand
	x
	
	
	

	Chassis og afskærmningsdug
	Undersøg chassiset for rust og revner. Kontrollér, at alle sikkerhedsanordninger er ubeskadigede og fastgjorte.
	x
x

	
	
	

	Mærkater
	Kontrollér, om piktogrammerne er læselige og ubeskadigede.
	x
	
	
	

	Kortslutningskontakt
	Kontroller, om motoren stopper.
	x
	
	
	

	Tank, Benzinhahn und Leitungen
	Undersøg delene for lækager, og kontrollér deres tilstand. Udskift beskadigede dele.
	x
	
	 
	

	Gasregulator
	Kontrollér, om den fungerer i alle positioner.
	x
	
	
	

	Rotorkniv
	Kontrollér, om knivbjælken og vingeknivene er i god stand, ikke er slidt, og at også knivskruerne er ubeskadigede.
	x
	
	 
	Ø udskift begge knive

	Knivkilerem
	Kontrollér, om remmen er spændt korrekt, uden revner og i god stand.
	x
	 
	Ø 
	Ø 

	Knivbremse
	Kontrollér, om bremsen fungerer sikkert, og om kniven stopper på fem sek.
	x
	
	Ø 
	Ø 

	Luftfilter
	Blæses igennem eller udskiftes
	x
	
	
	

	Gearkasse
	Se efter olielækager
Fjern smuds, kontrollér oliestanden, test gearpositioner
	
	
	Ø
	

	Drejehjul foran
	Smør lejet med fedt
	
	x
	 
	

	Fjedertap
	At fjedertappen er på plads
	x
	
	
	


x Brugeren kontrollerer
Ø Fagmanden afprøver og udfører
Afhjælpning af fejl
	Problem
	Årsag
	Afhjælpning

	Motoren starter dårligt eller går uregelmæssigt
	- Luftfilter tilsmudset
- Snavs i karburatoren
- Vand i svømmerhuset
-   Benzinen for gammel

	Rensning eller udskiftning af luftfilter
rengøring af karburator;
tøm svømmerkammeret, og rengør det
påfyld ny benzin


	Motoren starter ikke
	- Ingen benzin i tanken
- Benzinhanen er lukket
- Benzinledningen er tilstoppet
- Udluftningsudboringen i tankdækslet er lukket
- Tændrørsstikket ikke på tændrøret
- Tændrøret er sodet til
- Vand i karburatoren
- Knivkoblingshåndtaget er ikke trykket ind
- Kortslutningskontakten defekt

	Påfyld benzin
Åbn benzinhane
Blæs ledning igennem
Åbn udluftningsmøtrikken mod venstre
Sæt tændrørsstikket på
Rengør/ udskift
Rengør svømmerhuset
Tryk håndtaget ind
Frigør motorbremse
Kontrollér


	Motoren ryger
	Luftfilteret er tilsmudset eller gennemvædet af olie.

	Vask luftfilteret ud, eller udskift det.

	Motoren har ingen ydeevne
	- Luftfilter tilsmudset
- Startspjæld lukket
- Regulator sidder fast
- Hoveddyse tilstoppet

	Rengør/ udskift
Åbn
Kontrollér
Rengør med trykluft eller børste


	Unormale lyde

	- Løse fastspændingsanordninger (skruer)
-  Defekt udstødning
- Udsugningsstudsen utæt

	Spænd dele fast
Udskift
Udskift


	Uregelmæssig vibration

	- Motorophængets gummilejer defekte
- Knivbjælke ikke afbalanceret

	Udskift
Afbalancering (værksted)


	Klipperen bevæger sig ikke fremad
	- Kileremmen til drevet er beskadiget eller ikke tilstrækkeligt spændt.
- Kablet er beskadiget eller forkert justeret. derfor kan bremsen ikke udløses.
	Kontrollér kileremmene og spænderullerne.
Justér kabler, og kontrollér bremsen



	Problem
	Årsag
	Afhjælpning

	Klipperen standser ikke.
	- Kileremmen til drevet kobler ikke fra. Hjulbremsen er ikke funktionsdygtig, eller bremsebelægningen er slidt ned.
	Kontrollér remmen og remspænderen. Justér bremsehåndtaget, kontrollér lejet, eller udskift bremsebelægningen.

	Kniven roterer ikke.
	Kileremmen er beskadiget.
Remspænderen trækkes ikke.
Kablet er defekt.
	Udskift kileremmen.
Kontrollér kileremmen og spænderullen.


	Motoren stopper ikke.

	Kortslutningskontakten fungerer ikke.

	Genopret stelkontakten på motoren.


	Klipperesulatet er ikke tilfredsstillende

	Kørehastigheden er for stor i forhold til afklippet.

	Nedsæt kørehastigheden.

	Bioklip-resultatet er ikke tilfredsstillende ved høj bevoksning
	Kørehastigheden er for stor i forhold til afklippet.

	Nedsæt kørehastigheden.


	Bioklip-resultatet er ikke tilfredsstillende ved lav bevoksning
	Afklippet kastes for hurtigt ud.

	Forøg kørehastigheden.



[Anmerkungen des Übersetzers: Explosionszeichnung ohne Texte außer:]
<<Endmontage AS65-4T 1.2003>> Slutmontering AS65-4T 1.2003
	Nr. RD-nr.
Betegnelse
	Nr. RD-nr.
Betegnelse

	
1
E07690
Motorstativ kompl.

2
E04262
Fladrundbolt

3
E04379
Fladrundbolt

4
   uden RD-nr.
B&S motor INTEK PRO 65

5
   uden RD-nr.
Motorstativ kompl.



Enkeltdele, se blad 24

6
E08268
Dølle 18 lgd.

7
E05681
6-kant-skrue

8
E03924
6-kant-skrue

9
E06037
Paltandmøtrik

10
E06852
Pasfeder

11
E08266
Motornav AS65/4T



Enkeltdele, se blad 24

12
E06882
Låsekantskive

13
E08269
6-kant-tommeskrue

14
E04352
Tandskive

15
E03914
Skive

16
E05975
Paltandmøtrik

17
E08216
Kileremme

18
E08228
Kileremme

19
E08235
Remholder

20
E08236
Holder

21
E04357
Ophængsbolt

22
   uden RD-nr.
Spændrulleholder



Enkeltdele, se blad 24

23
E03932
6-kant-skrue

24
E03957
Skive

25
E06505
Trækfjeder

26
E07878
Gearkasse

27
E07694
Bremsearmsplade

28
E05728
Flangeskrue

29
   uden RD-nr.
Remskive drev



Enkeltdele, se blad 28

30
E04351
Sikringsring

31
E06032
6-kant-skrue

32
E03142
6-kant-skrue

33
E01905
Skive

34
E07799
Køredrevskabel for neden

35
E07798
Køredrevskabel foroven

36
E03886
6-kant-skrue

37
E06667
6-kant-møtrik

38
E06475
Trækfjeder

39
E08271
Udkastholder venstre

40
E08270
Udkastholder højre

41
E08289
Firkantmøtrik

42
E04631
Sikringsskrue

43
E07700
Anslagsskive

44
E07873
Anslagsskive

45
E07266
Hjulnav

46
E07267
Pasfeder

47
E07725
Passkive

48
E07726
Sikringsring

49
E08249
Profilhjul venstre

50
E08250
Profilhjul højre


E06327
Slange til profilhjul


E08251
Dæk til profilhjul


E06569
FæIg til profilhjul

51
E06761
Sikringsskrue

52
E08252
Dæksel bag

53
E06093
6-kant-skrue

54
E06490
Benzintank med dæksel



Enkeltdele, se blad 28

55
E08026
Gearindikator

56
E07247
Sikringsskrue

57
E06365
6-kant-skrue

	
58
E06 141
Lamelpropper

59
E06729
Mellemstyr kompl.

60
E03668
Skive

61
E01958
6-kant-skrue

62
E01968
6-kant-møtrik

63
   uden RD-nr.
Styr kompl.



Enkeltdele, se blad 26

64
E04902
Styrspændehåndtag kompl.



Enkeltdele, se blad 26

65
E07940
Skive

66
E01912
6-kant-møtrik

67
E07643
6-kant-skrue

68
E07269
6-kant-møtrik

69
E07952
Riflet slange 290 lang

70
E04391
Kabelbånd 140 lang

71
E03782
Kabelbånd 250 lang

72
   uden RD-nr.
Knivlejring med kniv



Enkeltdele hos AS-Service

73
E08256
Knivskjold

74
E08257
Udkastsplade kompl.



Enkeltdele, se blad 25

75
E07731
Skjoldskive

76
E07874
Undersænkskrue med indvendig torx

77
E06653
Remstøtte

78
E07693
Spændehåndtagsanslag

79
E03938
6-kant-skrue

80
E07716
Bremsehåndtagsleje

81
E07692
Fjederbolt

82
   uden RD-nr.
Remspænder kompl.



Enkeltdele, se blad 25

83
E06034
Afstandsdølle

84
E03928
Støtteskive

85
E08260
Remskive kompl.



Enkeltdele, se blad 29

86
E06649
Pasfeder

87
E07213
Skive

88
E07718
Sikringsskrue

89
E07738
Remplade

90
   uden RD-nr.
Bremsehåndtag kompl.



Enkeltdele, se blad 29

91
E07867
Trækfjeder

92
E08261
Remafdækning

93
E07888
Styrafstivning

94
E07720
6-kant-skrue

95
E04407
Skive

96
E03921
6-kant-møtrik

97
   uden RD-nr.
Hjulstyr kompl.



Enkeltdele, se blad 27

98
E07880
6-kantet kalotmøtrik

99
E07704
Styrlejebolt

100
E07706
Overstyr kompl.

101
E06886
6-kant-skrue

102
E07257
Afskærmningsdug

103
E08263
Afskærmningsdugholder

104
E07743
Afskærmningsbøjleholder venstre

105
E07744
Afskærmningsbøjle højre

106
E08264
Afskærmningsbøjle

107
E08027
Gearstang kompl.

108
E07877
Skive

109
E06679
6-kant-tommeskrue

110
E0821 8
Knivdrevkabel AS65

111
E06682
Skivefeder

112
E07544
Gashåndtag med kabel

113
E04943
Grebholder

114
E07883
Benzinslange

115
E03626
Slangespændebånd



[Anmerkungen des Übersetzers: Explosionszeichnung ohne Texte außer:]
<<Endmontage AS65-4T 1.2003>> Slutmontering AS65-4T 1.2003
	Nr. RD-Nr.
      Betegnelse
	Nr. RD-Nr.
     Betegnelse

	
I
E07690
Motorstativ kompl.

2
E04262
Fladrundbolt

3
E04379
Fladrundbolt

4
   uden RD-nr.
B&S motor INTEK PRO 65

5
   uden RD-nr.
Motorstativ kompl.



Enkeltdele, se blad 24
6
E08268
Dølle 18 lgd.

7
E05681
6-kant-skrue

8
E03924
6-kant-skrue

9
E06037
Paltandmøtrik

10
E06852
Pasfeder

11
E08266
Motornav AS65/4T



Enkeltdele, se blad 24

12
E06882
Låsekantskive

13
E08269
6-kant-tommeskrue

14
E04352
Tandskive

15
E03914
Skive

16
E05975
Paltandmøtrik

17
E08216
Kileremme

18
E08228
Kileremme

19
E08235
Remholder

20
E08236
Holder

21
E04357
Ophængsbolt

22
   uden RD-nr.
Spændrulleholder



Enkeltdele, se blad 24

23
E03932
6-kant-skrue

24
E03957
Skive

25
E06505
Trækfjeder

26
E07878
Gearkasse

27
E07694
Bremsearmsplade

28
E05728
Flangeskrue

29
   uden RD-nr.
Remskive drev



Enkeltdele, se blad 28

30
E04351
Sikringsring

31
E06032
6-kant-skrue

32
E03142
6-kant-skrue

33
E01905
Skive

34
E07799
Køredrevskabel for neden

35
E07798
Køredrevskabel foroven

36
E03886
6-kant-skrue

37
E06667
6-kant-møtrik

38
E06475
Trækfjeder

39
E08271
Udkastholder venstre

40
E08270
Udkastholder højre

41
E08289
Firkantmøtrik

42
E04631
Sikringsskrue

43
E07700
Anslagsskive

44
E07873
Anslagsskive

45
E07266
Hjulnav

46
E07267
Pasfeder

47
E07725
Passkive

48
E07726
Sikringsring

49
E08249
Profilhjul venstre

50
E08250
Profilhjul højre


E06327
Slange til profilhjul


E08251
Dæk til profilhjul


E06569
FæIg til profilhjul

51
E06761
Sikringsskrue

52
E08252
Dæksel bag

53
E06093
6-kant-skrue

54
E06490
Benzintank med dæksel



Enkeltdele, se blad 28

55
E08026
Gearindikator

56
E07247
Sikringsskrue

57
E06365
6-kant-skrue

	
58
E06141
Lamelpropper

59
E06729
Mellemstyr kompl.

60
E03668
Skive

61
E01 958
6-kant-skrue

62
E01968
6-kant-møtrik

63
   uden RD-nr.
Styr kompl.



Enkeltdele, se blad 26

64
E04902
Styrspændehåndtag kompl.



Enkeltdele, se blad 26

65
E07940
Skive

66
E01 912
6-kant-møtrik

67
E07643
6-kant-skrue

68
E07269
6-kant-møtrik

69
E07952
Riflet slange 290 lang

70
E04391
Kabelbånd 140 lang

71
E03782
Kabelbånd 250 lang

72
   uden RD-nr.
Knivlejring med kniv



Enkeltdele hos AS-Service

73
E08256
Knivskjold

74
E08257
Udkastsplade kompl.



Enkeltdele, se blad 25

75
E07731
Skjoldskive

76
E07874
Undersænkskrue med indvendig torx

77
E06653
Remstøtte

78
E07693
Spændehåndtagsanslag

79
E03938
6-kant-skrue

80
E07716
Bremsehåndtagsleje

81
E07692
Fjederbolt

82
   uden RD-nr.
Remspænder kompl.



Enkeltdele, se blad 25

83
E06034
Afstandsdølle

84
E03928
Støtteskive

85
E08260
Remskive kompl.



Enkeltdele, se blad 29

86
E06649
Pasfeder

87
E07213
Skive

88
E0771 8
Sikringsskrue

89
E07738
Remplade

90
   uden RD-nr.
Bremsehåndtag kompl.



Enkeltdele, se blad 29

91
E07867
Trækfjeder

92
E08261
Remafdækning

93
E07888
Styrafstivning

94
E07720
6-kant-skrue

95
E04407
Skive

96
E03921
6-kant-møtrik

97
   uden RD-nr.
Hjulstyr kompl.



Enkeltdele, se blad 27

98
E07880
6-kantet kalotmøtrik

99
E07704
Styrlejebolt

100
E07706
Overstyr kompl.

101
E06886
6-kant-skrue

102
E07257
Afskærmningsdug

103
E08263
Afskærmningsdugholder

104
E07743
Afskærmningsbøjleholder venstre

105
E07744
Afskærmningsbøjle højre

106
E08264
Afskærmningsbøjle

107
E08027
Gearstang kompl.

108
E07877
Skive

109
E06679
6-kant-tommeskrue

110
E08218
Knivdrevkabel AS65

111
E06682
Skivefeder

112
E07544
Gashåndtag med kabel

113
E04943
Grebholder

114
E07883
Benzinslange

115
E03626
Slangespændebånd



[Anmerkungen des Übersetzers: Explosionszeichnung ohne Texte außer:]
<<Endmontage AS65-4T 1.2003>> Slutmontering AS65-4T 1.2003
	Nr. RD-Nr.
     Betegnelse
	Nr. RD-Nr.
      Betegnelse

	
1
E07690
Motorstativ kompl.

2
E04262
Fladrundbolt

3
E04379
Fladrundbolt

4
   uden RD-nr.
B&S motor INTEK PRO 65

5
   uden RD-nr.
Motorstativ kompl.



Enkeltdele, se blad 24

6
E08268
Hülse l8 lg.

7
E05681
6-kant-skrue

8
E03924
6-kant-skrue

9
E06037
Paltandmøtrik

lo
E06852
Pasfeder

11
E08266
Motornav AS65/4T



Enkeltdele, se blad 24

12
E06882
Låsekantskive

13
E08269
6-kant-tommeskrue

14
E04352
Tandskive

15
E03914
Skive

16
E05975
Paltandmøtrik

17
E08216
Kileremme

18
E08228
Kileremme

19
E08235
Remholder

20
E08236
Holder

21
E04357
Ophængsbolt

22
   uden RD-nr.
Spændrulleholder



Enkeltdele, se blad 24

23
E03932
6-kant-skrue

24
E03957
Skive

25
E06505
Trækfjeder

26
E07878
Gearkasse

27
E07694
Bremsearmsplade

28
E05728
Flangeskrue

29
   uden RD-nr.
Remskive Gear



Enkeltdele, se blad 28

30
E04351
Sikringsring

31
E06032
6-kant-skrue

32
E03142
6-kant-skrue

33
E01 905
Skive

34
E07799
Køredrevskabel for neden

35
E07798
Køredrevskabel foroven

36
E03886
6-kant-skrue

37
E06667
6-kant-møtrik

38
E06475
Trækfjeder

39
E08271
Udkastholder venstre

40
E08270
Udkastholder højre

41
E08289
Firkantmøtrik

42
E04631
Sikringsskrue

43
E07700
Anslagsskive

44
E07873
Anslagsskive

45
E07266
Hjulnav

46
E07267
Pasfeder

47
E07725
Passkive

48
E07726
Sikringsring

49
E08249
Profilhjul venstre

50
E08250
Profilhjul højre


E06327
Slange til profilhjul


E08251
Dæk til profilhjul


E06569
FæIg til profilhjul

51
E06761
Sikringsskrue

52
E08252
Dæksel bag

53
E06093
6-kant-skrue

54
E06490
Benzintank med dæksel



Enkeltdele, se blad 28

55
E08026
Gearindikator

56
E07247
Sikringsskrue

57
E06365
6-kant-skrue

	
58
E06141
Lamelpropper

59
E06729
Mellemstyr kompl.

60
E03668
Skive

61
E01958
6-kant-skrue

62
E01968
6-kant-møtrik

63
   uden RD-nr.
Styr kompl.



Enkeltdele, se blad 26

64
E04902
Styrspændehåndtag kompl.



Enkeltdele, se blad 26

65
E07940
Skive

66
E01912
6-kant-møtrik

67
E07643
6-kant-skrue

68
E07269
6-kant-møtrik

69
E07952
Riflet slange 290 lang

70
E04391
Kabelbånd 140 lang

71
E03782
Kabelbånd 250 lang

72
   uden RD-nr.
Knivlejring med kniv



Enkeltdele hos AS-Service

73
E08256
Knivskjold

74
E08257
Udkastsplade kompl.



Enkeltdele, se blad 25

75
E07731
Skjoldskive

76
E07874
Undersænkskrue med indvendig torx

77
E06653
Remstøtte

78
E07693
Spændehåndtagsanslag

79
E03938
6-kant-skrue

80
E07716
Bremsehåndtagsleje

81
E07692
Fjederbolt

82
   uden RD-nr.
Remspænder kompl.



Enkeltdele, se blad 25

83
E06034
Afstandsdølle

84
E03928
Støtteskive

85
E08260
Remskive kompl.



Enkeltdele, se blad 29

86
E06649
Pasfeder

87
E0721 3
Skive

88
E07718
Sikringsskrue

89
E07738
Remplade

90
   uden RD-nr.
Bremsehåndtag kompl.



Enkeltdele, se blad 27

91
E07867
Trækfjeder

92
E08261
Remafdækning

93
E07888
Styrafstivning

94
E07720
6-kant-skrue

95
E04407
Skive

96
E03921
6-kant-møtrik

97
   uden RD-nr.
Hjulstyr kompl.



Enkeltdele, se blad 27
98  E07880
6-kantet kalotmøtrik
99  
E07704
Styrlejebolt

100
  E07706
Overstyr kompl.

101
  E06886
6-kant-skrue

102
  E07257
Afskærmningsdug

103
  E08263
Afskærmningsdugholder

104
  E07743
Afskærmningsbøjleholder venstre

105
  E07744
Afskærmningsbøjle højre

106
  E08264
Afskærmningsbøjle

107
  E08027
Gearstang kompl.

108
  E07877
Skive

109
  E06679
6-kant-tommeskrue

110
  E08218
Knivdrevkabel AS65

111
  E06682
Skivefeder

112
  E07544
Gashåndtag med kabel

113
  E04943
Grebholder

114
  E07883
Benzinslange

115
  E03626
Slangespændebånd



	G00612004
uden reservedelsnr.
Motorstativ kompl.

	Nr. 
1

2

3

4

5



	RD-nr.
E08230
E08231
E06037
E08283
E03910
	
Betegnelse

Motorholder

Gummielement

Paltandmøtrik

Gummielement
6-kant-skrue



	Nr. 
1

2

3

4

5

6


	RD-nr.
E08266
E08267
E08059
E00936
E08234
E06032

	
Betegnelse

Motornav AS 65/4T kompl.

Motornav AS 65/4T 

Remskivehalvdel dw 95

Gevindskærende 6-kant-skrue

Svinghjul
Gevindskærende 6-kant-skrue


	G06725031
uden reservedelsnr.
Spændrulleholder kompl.
	Nr. 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	RD-nr.
E07733
E06473
E07208
E07891
E06524
E07209
E07176
E05320
E06037
E03886
E03699
E06667
E04357
E07158
E03932
E03957
	
Betegnelse

Spændrulleholder kompl.

Dølle

Spændrulle med sporkugleleje

Spændrulle

Sporkugleleje

Sikringsring

Spændrulledølle
6-kant-skrue

Paltandmøtrik
6-kant-skrue

Afstandsdølle
6-kant-møtrik

Ophængsbolt

Spændegrebsleje
6-kant-skrue
Skive


	G006725031
G06720303
uden reservedelsnr.
Udkastsplade kompl.
	Nr. 
1

2

3

4

5

6


	RD-nr.
E08257
E07889
E08258
E07741
E07247
E06667

	
Betegnelse

Udkastsplade AS65 kompl.

Udkastsplade

Svingende gummi AS65

Holder til svingende gummi

Sikringsskrue
6-kant-møtrik



	G06725307
uden reservedelsnr.
Remspænder kompl.
	Nr. 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


	RD-nr.
E07711
E02919
E07942
E07265
E07934
E03113
E04379
E05856
E07712
E08259
E07061
E07729

	
Betegnelse

Remspænder uden dølle foroven

Dølle

Spændrulle med sporkugleleje

Spændrulle

Sporkugleleje

Passkive

Fladrundbolt

Tallerkenfjeder

Dølle

Spændegrebsleje AS65

Passkive

Sikringsring



	G06722305
uden reservedelsnr.
Styr AS65-4T kompl.
	Nr. 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


	RD-nr.
E08014
E08218
E08024
E07923
E08020
E05973
E08015
E03914
E06632
E05353
E03829
E01181
E07936
E07937
E07938
E07544 E06594
E07643
E07269
E07798 

	
Betegnelse

Styr

Knivdrevkabel AS65
Håndgreb kompl.
Håndgreb

Håndgrebshylster

Gummibuffer

Låsehåndtag

Skive
6-kant-skrue
6-kant-skrue
6-kant-møtrik

Skive
Skive

Linsehovedet skrue

Styrgreb

Gashåndtag med kabel

Gevindsk. linsehovedet skrue
6-kant-skrue
6-kant-møtrik

Køredrevskabel foroven



	G06380024
uden reservedelsnr.
hhv. G06322142 i styklisten

	Nr. 
1

2

3

4

5


	RD-nr.
E04902 E04565
E04566
E04476
E04567

	
Betegnelse

Styrspændehåndtag kompl.

Excenterhåndtag kompl.

Øjeskrue

Bolt

Akselsikring



	G06722001
uden reservedelsnr.
Hjulstyr kompl.
	Nr. 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


	RD-nr.
E07701
E07204
E03108
E07703
E07730
E07702
E02935
E07186
E06873
E07245
E01906
E07729
E07705
E07213
E07173
E07226
E01972
E07241
E06511
E06661
E01980
E01968
E07881
E08277

	
Betegnelse

Hjulstyr kompl.

Kravedølle

Dølle

Hjulstillemøtrik

Konisk skive

Kugleskive

Sikringsring

Sving
6-kant-skrue

Kugleknap
6-kant-møtrik

Sikringsring

Hjulgaffel

Skive

Hjulgaffelbolt
6-kant-skrue
6-kant-møtrik

Forhjul:

Navrør
6-kant-skrue
Skive
6-kant-møtrik

Rørklapstift

Opviklingsbeskyttelsesring



	G06730009
uden reservedelsnr.
Remskivedrev

	Nr. 
1

2

3

4


	RD-nr.
E07688 E07708
E05828
E06750

	
Betegnelse

Remskivenavdrev

Remskivehalvdel
Gevindskærende 6-kant-skrue
Blindnitter



	G06506001

	Nr. 
1

2

3

4

5

6


	RD-nr.
E06490 E04783
E05247
E05246
E02412
E06701

	
Betegnelse

Benzintank kompl. med dæksel
Tankdæksel kompl.
6-kantet kalotmøtrik
Tætningsskive
O-ring
Benzinhane


	G06725309
RD-nr. E08260
Remskive kompl.

	Nr. 
1

2

3

4

5


	RD-nr.
E08260
E07531
E07264
E03933
E06667

	
Betegnelse

Remskive AS65 kompl.

Remskivenav
Remskivetromle kompl.
6-kant-skrue
6-kant-møtrik


	G06732006
uden reservedelsnr.
Bremsehåndtag kompl.

	Nr. 
1

2

3

4

5


	RD-nr.
E07699
E06364
E07722
E07211
E01912

	
Betegnelse

Bremsehåndtag m. hylster og dølle

Dølle

Dølle

Sporkugleleje
6-kant-møtrik



[Anmerkungen des Übersetzers: Zeichnung ohne Texte außer:]
<< AS65-4T  Enduro 1.2003>> AS65-4T  Enduro 1.2003
AS-Motor GmbH & Co. KG
D-74420 OBERROT/WÜRTT.
EF-Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of Conformity
CE Dédaration de confomiité
Vi / We / Nous
AS-Motor GmbH & Co. KG
Lindenstraße 1
74420 Oberrot
erklærer, at maskinen / declare that the machine / déclarons que la machine
beplantningsklippemaskine
brushwood mower walk behind
debroussailleuse à pied
Type:
Grøntklipper AS 651/ 4T Enduro fra og med maskinnummer 15003101000
Type:
Type:
er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:
conforms to the specifications of the following EC directives:
est conforme aux spécitications des directives CE suivantes:
                       98/37/EF, 89/336/EØF
I pågældende tilfælde anvendte normer:
Where appropriate applied standards:
Le cas échéant, standards appliqués:
                     EN 12733 -2001
                     EN ISO 14982 - 1999

Oberrot, den 15.01.2003
                H. Eschler                        Leder af udviklingscentret

Sted            Dato
Underskrift

Befuldmægtiget 1)

Place
Date
Signature
Representative

Lieu
Date
Signature
Délégé
‘)
1) Identifikation af underskriveren, som er befuldmægtiget til at underskrive erklæringen retsligt forpligtende for producenten eller dennes befuldmægtigede, der har fast bopæl inden for Fællesskabet.
Identification of the person empowered to sign on behalf of the manufacturer or his authorized representative established in the community.
Identification du signataire ayant recu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la communauté.
	
	AS-Motor GmbH & Co. KG
D-74420 Oberrot,  Tyskland
AS - have- og landskabsplejeprogram

	AS-Grøntklippere
	· klipper meterhøjt græs, ukrudt og buskads. Robuste maskiner til ekstensivt plejede arealer. Ingen oprydning. Bioafklippet bliver liggende som basisgødning.


	AS- Mulchmeister
og Rider-Grøntklippere

	· De perfekte græsklippere til biologisk pleje af grønne områder. Med 10,3 kW (14 HK) hhv. 14 kW (18 HK) tocylindret 4-takts-motor.

	AS- firehjulstrukne klippere
	· klipperen til alle terræner, 4-hjulstræk, med trinløs regulering af drivhastigheden, bakgear og baghjulsbremse

	AS-Bagudkast-Rotorklippere

	· er plæneklippere i komfortklassen.
· Selvkørende og med trinløs hastighedsregulering. Med bagudkast og standard med græsopsamlerpose. Med totakts- eller firetaktsmotor efter ønske. De klipper og opsamler altid, også selv om græsset er meget fugtigt.


	AS- Universalklippere
	· meget robuste og effektive, selvkørende.


	Samix Kompostmaskine
	· Fjern haveaffaldet, og få kompost. De motordrevne have-kompostmaskiner findeler alt haveaffald til perfekt kompost. Grene i op til 65 mm tykkelse findeles. Til alle haver, med el- eller benzinmotor og med speciel støjisolering.
· Den hurtige støjsvage kompostkværn med snekke-snitsystem.
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