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	Forord

Kære kunde!


	

	Tillykke med købet af riderplæneklipperen AS 800 FREERIDER.
Det er et godt valg!

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden De tager klipperen i brug. Informationerne i den vil gøre, at De kan bruge  klipperen på en god og sikker måde. Opbevar betjeningsvejledningen på en sådan måde, at den altid er ved hånden. Bed om et nyt eksemplar hos Deres forhandler eller hos AS-Motor, hvis det første er blevet væk, eller hvis det er meget slidt.

Sikkerheden under arbejdet med klipperen afhænger af, hvordan klipperen bruges, og af, om de begrænsninger, som beskrives i denne vejledning, overholdes. Af hensyn til Deres egen sikkerhed bør De kende alle sikkerhedsreglerne og overholde dem.

AS 800 FREERIDER, som De har købt, er konstrueret og fremstillet af fagfolk til at gøre Dem helt tilfreds.

Som alle mekaniske maskiner skal den også rengøres og vedligeholdes. Smør og vedligehold klipperen som angivet. Følg sikkerhedsreglerne og -informationerne, som er angivet i denne vejledning og på piktogrammerne.

Klipperen slår store arealer med tæt og høj bevoksning hurtigt og nemt, og klarer ujævnt terræn lige så let som skråninger. Afklippet kan blive liggende som basisgødning (bioklip), fordi riderplæneplipperen AS 800 klipper og findeler i en arbejdsgang. Det findelte afklip rådner hurtigere bort. AS 800 FREERIDER er specialist i den slags opgaver.

Klipperen er ikke godkendt til færdsel på offentlig vej og sti.

Det er en semi-professionel maskine, som er konstrueret til private.

For at De kan arbejde sikkert med Deres AS 800 FREERIDER , bør De sætte Dem ind i betjeningen af den, inden De tager fat. Derfor har vi har lavet denne betjeningsvejledning til Dem. Læs sikkerhedsanvisningerne i det følgende kapitel! De skal sikre, at De ikke kommer til skade.


	Hvis De har spørgsmål vedr. riderplæneklipperen, kan De henvende Dem til forhandleren eller direkte til AS-Motor. Vi hjælper Dem gerne og er taknemmelige for forslag til forbedringer.

En ting til vil vi bede Dem om: Tag hensyn til Deres naboer og klip kun græs på  tidspunkter, hvor det generer mindst muligt. Man bør f.eks. ikke klippe græs på søn- og helligdage. I øvrigt skal man selvfølgelig overholde de særlige vedtægter og bestemmelser, som kan gælde for det område, man bor i.

Nu ønsker vi Dem behageligt arbejde med AS-plæneklipperen AS 800 FREERIDER.

I denne betjeningsvejledning er højre, venstre, foran og bag defineret som set fra maskinførerens position, når denne sidder med ansigtet i kørselsretningen på riderplæneklipperen AS 800 FREERIDER.




	Sikkerhedsanvisninger
	

	Ved arbejdet med riderplæneklipperen kræves der særlig forsigtighed og omtanke. Den hurtigt roterende rotorkniv på AS 800 FREERIDER  kan forårsage livsfarlige skader og store tingsskader.
Sæt Dem derfor godt ind i betjeningen af AS 800 FREERIDER . Læs hele betjeningsvejledningen grundigt og få derudover forhandleren  til at vise Dem, hvordan man omgås sikkert med græsklipperen, inden De arbejder med riderplæneklipperen første gang.
Hvis man ikke anvender maskinen efter dens hensigt, eller hvis man ikke overholder sikkerheds-, monterings- eller vedligeholdelsesanvisningerne, kan det være livsfarligt!

Børn og personer, som ikke har læst og forstået betjeningsanvisningen, må ikke anvende AS 800. Lokale bestemmelser kan fastsætte brugerens minimumsalder. De må kun videregive eller udleje klipperen til personer, som er fortrolige med denne model og med, hvordan den håndteres. Lad altid betjeningsvejledningen følge med maskinen.

Enhver, der bruger AS 800, er selv ansvarlig for skader på ting og mennesker. Sørg derfor for, at tredjemand er borte fra fareområdet. Fareområdet omfatter en diameter på mindst 15 meter. Klip aldrig græs, når der er børn, dyr og tilskuere i nærheden. Arbejd kun med riderplæneklipperen, når De er i form, dvs. er udhvilet og rask og har det godt. Hold passende pauser i arbejdet! Arbejd ikke med AS 800, når De har drukket alkohol eller indtaget medicin, som påvirker reaktionsevnen,  eller stoffer. Mennesker, der har pacemaker, må ikke røre ved strømførende dele af tændingsanlægget.

Riderplæneklipperen må kun anvendes efter sin hensigt. Den er konstrueret til klipning og bioklipning af grøn bevoksning på alle velplejede arealer og sådanne arealer, som skal klippes mindst en gang om året. Riderplæneklipperen må ikke anvendes til beskæring af krat, hække og buske eller  til rengøring (opsugning) på gangstier eller som kompostkværn til findeling af træ- og hækafklip. Det er ligeledes forbudt at anvende riderplæneklipperen til uvedkommende formål ved at bruge den som drivaggregat for arbejdsredskaber, der ikke er godkendt af fabrikken,  og værktøjssæt af enhver art. Anvendelsen af AS 800 FREERIDER  til uvedkommende formål betyder forøget risiko for uheld for Dem selv og tredjemand. Anvend kun påmonteringsapparater og klippeværktøjer, der er leveret eller udtrykkelig er frigivet til påmontering af AS Motor.

Firmaet AS-Motor fralægger sig ethvert ansvar for person- og tingsskader, der er opstået ved anvendelse, der ikke er efter maskinens hensigt, eller anvendelse af ikke godkendte påmonteringsapparater eller klippeværktøjer. Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af AS Motor.


	Bær hensigtsmæssig påklædning, kraftige sko med såler med et godt greb, lange bukser, handsker, sikkerhedsbriller og en hovedbeklædning. Brug høreværn (ørepropper eller kapsler), hvis De arbejder længere end en time med riderplæneklipperen.
Stands altid motoren og vent, til klippeværktøjet står stille, inden De forlader maskinen. Dette gælder også, hvis De kører AS 800 FREERIDER  uden for klippearealet eller udfører risikable manøvrer som f.eks. at bakke eller vende.

Ved transport i køretøjer skal riderplæneklipperen være forsvarligt sikret mod at rutsche eller tippe og mod, at der løber brændstof ud.

Henstil altid riderplæneklipperen sådan, at ingen udsættes for fare, når De ikke benytter den. Opbevar kun benzin i beholdere, der er godkendt til det, på et tørt og sikkert sted, hvor børn ikke har adgang .
Undgå direkte hudkontakt med benzinen. Åbn benzindunken forsigtigt. Der kan være opbygget tryk. Åbn tankdækslet og fyld kun benzin på riderplæneklipperen, når motoren er stoppet! Benzin er ekstremt letantændelig, hold derfor afstand til åben ild, og ryg ikke. Påfyld kun benzin på godt ventilerede steder, helst i det fri. Indånd ikke benzindampene, de er sundhedsfarlige. Hvis benzinen er løbet over eller spildt, må motoren ikke startes. Tør først den spildte benzin væk, og skub så klipperen uden for det benzinforurenede områder. Start først motoren, når benzindampene er helt fordampede. Skru tankdækslet fast, indtil det er tæt. Pas på utætheder i benzinslangen!

Undersøg arealet, hvor De vil anvende riderplæneklipperen, omhyggeligt på forhånd. Fjern sten, træstykker, ståltråd, kødben og andre fremmedlegemer. Hvis klippeværktøjet griber fat i sådanne genstande, kan disse blive slynget ukontrollerbart ud. Risikoen for, at ting bliver slynget ud, er størst foran og på maskinens højre side. Afpas derfor klipperetningen efter dette, og vend f.eks. altid riderplæneklipperens venstre side ud mod vejen, når De klipper græs ved vejen.

Kontroller riderplæneklipperens driftssikkerhed, inden der arbejdes med den!

Kontrollen inden start  omfatter:

Betjenings-, beskyttelses- og sikkerhedsanordningerne må ikke være beskadigede eller forandrede.

Tændrørsstikket skal sidde fast.

Rotorkniven skal være ubeskadiget og fastgjort forsvarligt.

Knivæggenes slidgrænse må ikke være nået, og knivboltene skal være i perfekt stand.




	Kontrollér, at sikkerhedskontakterne på førersædet, på knivkoblingshåndtaget, når knivindstillingshåndtaget for klippehøjde står i transportposition, og på kørehastighedsregulatoren fungerer. Start motoren som beskrevet i denne betjeningsvejledning, mens riderplæneklipperen står på et pant og fast underlag, og kobl rotorkniven til i højeste klippeposition. Sørg for, at den kan rotere frit og hverken berører genstande eller jorden. Indstil nu den ønskede klippehøjde.
Fortsæt kontrollen af driftssikkerheden efter starten:

Test motorbremsens funktion ved at slippe motorbremsehåndtaget. Kniven skal skifte fra fuldt omdrejningstal til at stå stille på mindre end  5 sekunder.

Det hydrauliske køredrev skal fungere uden ryk og korrekt både ved fremadkørsel og ved bakning. Parkeringsbremsen skal stoppe klipperen sikkert.

Pas på letantændelige materialer (f.eks. træspåner, bark, tørt græs, blade, benzin), og hold disse væk fra de varme udstødningsrør og fra overfladen på lyddæmperen. Brandfare!

AS 800 må ikke anvendes i skov eller på hedestrækninger med brandfarligt gammelt græs uden gnistslukker (specialtilbehør) på lyddæmperens udstødningsrør. Hold altid motoren fri for græs-, hø- og smudsansamlinger. Udskift defekte lyddæmpere.

Henstil ikke klipperen med varm motor i lukkede rum, men lad den først køle af i det fri. Berør ikke motoren og udstødningen under og umiddelbart efter græsklipningen. De varme dele giver forbrændinger eller kan fremprovokere, at man af forskrækkelse bevæger sig sådan, at det kan medføre skader.

Overhold under slåningen følgende sikkerhedsanvisninger:

Riderplæneklipperen frembringer giftige udstødningsgasser, så snart motoren kører. Disse gasser er delvis lugtfri og usynlige. Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt udluftede rum. Ved arbejde i grøfter, lavninger eller under  snævre forhold skal der sørges for den nødvendige luftudskiftning. Arbejd aldrig alene, sørg altid for at være inde for hørevidde af personer, der i nødstilfælde kan komme til hjælp. Pas også på almindelige risici. Det anbefalede høreværn kræver større agtpågivenhed og forsigtighed, da ens evne til at høre lyde, der signalerer fare (signallyde, dytten osv.) er begrænset. Klip kun græs i dagslys eller ved god kunstig belysning.

Lad kun AS 800 køre i gangtempo, og foretag ikke bratte opbremsninger, således at farlige fald undgås. Lad aldrig en person køre med. Specielt ved arbejde på skråninger, når man bakker med klipperen eller vender, skal man være særlig forsigtig. Klip ikke for tæt. Hvis knivene alligevel har ramt jorden eller er stødt mod et fremmedlegeme, og der kommer unormale svingninger eller lyde, skal AS 800 efterses af et autoriseret specialværksted.

Når der arbejdes på en skråning, skal man så vidt muligt klippe op og ned ad skråningen, ikke på tværs af faldet. 


	Bevæg kun riderplæneklipperen i gangtempo for at undgå farlige fald. 
Hjuldrevet har en god bremsevirkning, som imidlertid kun kan få tilstrækkeligt fat på underlag, hvor der er godt greb! Klip aldrig græs, hvis der er indretninger, der er beskadiget.

Hvis De slår græs på skråninger med mere end 15° hældning, skal der udvises særlig forsigtighed. Vær særligt forsigtig, når De vender, kør helt langsomt og sørg for, at hjulene, der vender op ad bakke, ikke løftes op af forhindringer som f.eks. rødder, sten o.lign. Hvis dette sker, kan det få klipperen til at vælt eller skride. Hold godt fast i rattet, så AS 800 ikke kommer ud af kontrol. Der skal udvises den stor forsigtighed på fugtig jord og ved fugtig bevoksning, men også klippet, tørt græs forringer jordgrebet enormt. Tag ingen chancer. Hvis klipperen skrider, kan De ikke få kontrol over den ved at aktivere bremsen.

Årsagerne til den ukontrollable kørsel er: hjulenes utilstrækkelige greb, at man kører for hurtigt, at man ikke afpasser bremsning, at klipperen ikke egner sig til klippeopgaven, manglende kendskab til jordbundsforholdene og ukorrekt lastfordeling.
Fjern aldrig afklipsrester  fra maskinen med hånden eller fødderne, mens den kører.

Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse, mens motoren går. Man må ikke ændre motorens regulatorindstilling, og man må især ikke give motoren for høj hastighed. Luk benzinhanen, når De er færdig med at klippe.
Kobl kniven fra, løft klipperhuset til transportstilling, aktivér frastillingsbremsen, stands motoren, og tag tændingsnøglen ud, inden De forlader førersædet.

Udfør de vedligeholdelsesopgaver regelmæssigt, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontrollér rotorkniven regelmæssigt  før hver græsklipning og ved mærkbare forandringer. Stands herved altid motoren, og tag tændingsnøglen ud. Det forhindrer, at motoren utilsigtet går i gang. Overhold forskrifterne for vedligeholdelse af kniven. Monteringer på kniven må kun udføres af et autoriseret specialværksted. Vibrationer er tegn på, at knivene er slidt for meget eller kun i den ene side. Ukorrekt slebne knive forøger belastningen af  klipperen og medfører revner og brud på grund af svingninger! Anvend ikke for gamle, beskadigede, deformerede eller slidte knive. Brudstykker, der slynges ud, kan medføre meget alvorlige skader. Lad et autoriseret specialværksted udskifte kniven på riderplæneklipperen. Lad begge knive udskifte.
Sørg for, at uvedkommende (f.eks. børn) ikke bruger AS 800. Opbevar den på et tørt og sikkert sted. Opbevar aldrig klipperen med benzin i tanken i en bygning, hvor benzindampe kan komme i berøring med åben ild eller gnister.
Udskift altid slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

Lad aldrig en person køre med. Klipperen er ikke godkendt til færdsel på offentlig vej og sti.



Forklaringer til mærkaterne på maskinen

	På riderplæneklipperen forklares funktionerne og advares der mod risiko for uheld ved hjælp af piktogrammer.

Piktogrammerne har følgende betydninger:


	


	OBS!

Læs betjeningsvejledningen!

	Knivene

Klippehøjre i mm

„FRA“


	Fremadkørsel

<<schnell>>hurtigt

<<langsam>> langsomt



	
	
	Parkeringsbremse

Stop



	Start først maskinen, når De har læst betjeningsvejledningen og har forstået sikkerhedsanvisningerne!
	Choker

lukket

„Max.“

„Min.“
	Bakning

langsom

hurtig


	Sørg for, at tredjemand er uden for fareområdet! 

Når motoren går, er der risiko ved udslyngende dele!

Overhold sikkerhedsafstanden på mindst 15 m!


	
	Differentialespærre

Pedal nede = TIL

Pedal oppe = FRA



	Før der arbejdes med klipperens kniv og ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal tændingsnøglen tages ud og tændrørsstikket trækkes af!
	Motorstyring

Gasregulator
	Bremsepedal

Pedalen trådt ned

= bremse



	Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på motor- og knivdele må kun udføres af uddannede fagfolk på autoriserede værksteder.
	Tændingslås

Tændingsnøgle-positioner


	

	OBS!


	
	

	Motorens køleluft suges ind gennem motorkappens ventilationsgitter. Hele motorens overflade skal altid holdes fri for afklip og snavs og åben!
	
	

	Knive TIL / FRA

Knive TIL (”ON”)

Knive FRA (”OFF”)


	Advarsel!

Hold hænder og fødder væk fra knivskjoldet! Der kan blive skåret fingre, tær og andet af. Sørg for, at tredjemand er borte fra fareområdet. Genstande kan blive slynget ud. Fareområdet omfatter en diameter på mindst 15 meter.


	
	
	


	Varme overflader!

Berør ikke motor- eller geardele. De er meget varme og kan forårsage forbrændinger.

	Kontrollér lufttrykket!

Vær forsigtig, når De pumper dækkene op. Eksploderende dæk kan give Dem skader.

	Risiko for klemskader!

Stik ikke hånden ind i rem- eller kædedrev, fingrene kan blive klippet af.


	Giftige gasser!

Indånd ikke benzindampe eller udstødningsgasser. De er giftige.

	Risiko for at komme til skade!

Stik ikke hånden ind i roterende dele.


	OBS! Fare for, at maskinen vælter!

På tværs af skråninger er står klipperen kun stabilt op til maks. 17( hældning.



	
	Eksplosionsfare!

Ryg ikke, og hold tilstrækkelig afstand til åben ild, når De tanker klipperen op. 
Benzindampe er letantændelige.

Brug en påfyldningsslange eller lignende.




AS 800 FREERIDER.
<< Lenkrad>> Rat

<<Tankverschluß>> Tankdæksel

<<Zündschloß>>Tændingslås

<<Benzinhahn>> Benzinhane

<<Bremspedal>> Bremsepedal

<<Prallschutztuch, vorn>> Udkastsafskærmningsdug, foran

<<Pedal für Differentialsperre>> Pedal til differentialespærre

<<Hydrostatsteuerung>> Hydrostatstyring

<<Fahrgeschwindigkeit>> Kørehastighed

<<vorwärts - rückwärts>> fremad - bak

<<Gashebel>>Gasregulator

<<Lüftergitter>> Ventilatorgitter

<<Motoröl​-Einfüllöffnung>> Motorolie-påfyldningsåbning

<<Messerantrieb auskuppeln>> Frakobling af knivdrev

<<Entriegelung Radantrieb>> Frigørelse af hjuldrev

<<Mähwerk-Schnitthöheneinstellung>> Klippeværk-klippehøjdeindstilling

<<Sitzverstellklemmung>> Fastspændingsanordninger for sædeindstilling

<<Technische Änderungen vorbehalten>>Med forbehold for tekniske ændringer

Deres riderplæneklipper AS 800 er allerede klar til at køre, når De monteret rattet. Fjern brædderammen og folien. Montér rattet. Løsn derefter transportsikringerne og parkeringsbremsen, frigør hjuldrevet, og skub klipperen ned fra pallen. Slå hjuldrevet til igen med det samme. Læs betjeningsvejledningen igennem.

Kontrollér lufttrykket i dækkene (foran 1 bar, bagpå 1,5 bar).

Kontrollér oliestanden i motoren og i hydrostatdrevets oliebeholder, inden De påfylder benzin og starter motoren.

Hvis motorens starter slet ikke trækker eller kun trækker langsomt, oplades batteriet med et 12V-ladeaggregat og en strømstyrke på 2 Ampere i 8 timer.

Bemærk, at hvis batteriet overlades, tager det skade, og dets levetid forkortes væsentligt.

<<Entriegelung Radantrieb - hinten, am Hydrostatgetriebe>> Frigørelse af hjuldrevet - bag, ved hydrostatdrevet.
	
	

	Betjeningsvejledning

Riderplæneklipperen AS 800 FREERIDER

Forklaringer til betjeningsorganerne

Indstilling af sædets position:

Sædet kan forskydes fremad eller bagud, for at man kan finde en position, som passer til ens højde og ønsker. Klap sædet fremad, løsn stjernegrebet under sædefladen, skub sædet fremad, og skru stjernegrebet fast igen.
Kontrollér, at sædet er placeret rigtigt, ved at sætte Dem på sædet og sætte fødderne på de skrå støtteplader hhv. rammerørene.

Klipperens køreretning styres med rattet.

Rattet med uret  = drejning mod højre

Rattet mod uret = drejning mod venstre.

<<Gashebel>>Gasregulator

Gasregulatoren aktiveres også med højre hånd. Den er anbragt på konsollen til højre ved siden af sædet.
Med gasregulatoren reguleres motorens omdrejningstal og lukkes startspjældet (chokeren). Det højeste omdrejningstal (fuld gas) opnås, når gasregulatoren er trykket helt frem til kærven. Det laveste omdrejningstal (tomgang) opnås, når gasregulatoren trukket helt bagud. Startspjældet er lukket, når gashåndtaget er trykket helt frem til anslaget. Startspjældet skal kun lukkes ved kold motor. Mens motoren kører, og når man starter en varm motor, skal det altid stå åbent.

Tændingslåsen er placeret på forsiden af den højre konsol. Tændingsnøglen kan sættes i positionerne “0” - “I” og "Start”. I startpositionen trykkes nøglen moden en fjeder, og den elektriske starter aktiveres. Ved “0” er tændingen slået fra, og nøglen kan tages ud.

	Tag altid tændingsnøglen ud, når maskinen ikke benyttes. Sørg for, at nøglen står på „0/stop“, når motoren ikke kører, ellers aflades batteriet.

<<Fahrantriebshebel>>Køredrevshåndtag

Parkeringsbremsen er koblet med kørdrevshåndtaget. Køredrevshåndtaget er placeret i den højre konsol ved siden af sædet. l midterpositionen trækkes det hen mod sædet af en fjeder og aktiverer parkeringsbremsen.
<<Parkbremsstellung>> Parkeringsbremseposition

Når man træder på højre pedal, aktiveres parkeringsbremsen meget hurtigt. Parkeringsbremsen virker på baghjulene. Anvend kun udløsningen med pedalen i undtagelsessituationer, fordi klipperen stopper meget brat.
Med køredrevshåndtaget vælger  man kørehastigheden fremad og bak trinløst.

Tag fat i køredrevshåndtaget med højre hånd. Hvis køredrevshåndtaget føres fremad fra nulstillingen, kører klipperen fremad.

Hvis køredrevshåndtaget føres bagud fra nulstillingen, bakker klipperen.

Jo længere De bevæger dette håndtag in den ene eller den anden retning, jo hurtigere kører klipperen. I nulpositionen står hjulene stille. Klipperen bremser. Skyd altid køredrevshåndtaget langsomt til nulstillingen “STOP” for at undgå en brat opbremsning.
Når der slås græs, må kun to tredjedele af det mulige hastighedsområde udnyttes. Hastigheden er så 3 til max. 5 km/h. Hvis man klipper med højere hastighed, bliver resultatet ikke tilfredsstillende, og drevet kan lide skade.




	
	

	Den venstre pedal aktiverer differentialespærren.

sperre.

Differentialespærren forbinder de to baghjul næsten stift med hinanden. Hvis det ene hjul spinder, og det andet blokerer, kan man komme videre ved at aktivere differentialespærren. Die Differentialespærren virker, indtil man slipper pedalen. Man kan kun i begrænset omfang dreje og vende med spærrede hjul.

<<Differentialsperre>> Differentialespærre

<<Stellhebel Schnitthöhe>> Indstillingshåndtag for klippehøjde

<<Transportstellung>>Transportposition

Håndtaget til regulering af klippehøjden aktiveres med venstre hånd. Det stikker op fra venstre konsol. Den øverste position er transportpositionen, hvor kniven ikke kan kobles til.

Indstil altid til transportposition, når De ikke klipper. Klippehøjden kan indstilles i 4 positioner og er angivet i mm. Jo længere nede håndtaget står, jo lavere er klippehøjden.

<<Messerkupplungshebel>> Knivkoblingshåndtag

Kniven tilkobles med håndtaget, der også er placeret på venstre konsol. Knivkoblingshåndtaget trykkes langsomt fremad, hvorved kniven drives via kileremmen.

Når knivkoblingshåndtaget slås fra, bremses kniven i løbet af 5 sekunder. Før kniven slås fra, skal De trække gasregulatoren tilbage til tomgangsposition, så knivbremsen ikke belastes unødvendigt.

De betjeningsorganer, der kan aktiveres fra førersædet, er nu forklaret.


	Hydrostatdrevet kan frigøres og dermed sættes ud af funktion med det viste håndtag. Nu kan klipperen skubbes uden motordrev.

Brug kun muligheden for at slå køredrevet fra, når klipperen skal flyttes i værkstedet, eller kun, når motoren ikke er til disposition som drivkraft, og klipperen er sikret. Klipperen kan nu kun stoppes med parkeringsbremsen og triller af sted.

Ibrugtagningen af motoren

Betjeningsvejledningen for motoren er udarbejdet af firmaet Briggs & Stratton. Den indeholder alle vedligeholdelsesforskrifter og garantibetingelserne for den encylindrede OHV-motor Intek 21B-977.

Hvis en garantireparation på motoren skulle blive nødvendig, skal De henvende Dem til Deres forhandler eller den nærmeste autoriserede Briggs &Stratton forhandler, som De finder på de „gule sider“ under  “Motorer”, “Benzinmotorer”, “Plæneklippere” eller en lignende rubrik.

<<Öleinfüllöffnung>> Oliepåfyldning

Påfyld motorolie (Kontrollér først, om der allerede er fyldt olie på motoren!)

Påfyld 1,4 liter motorolie  SAE 30 gennem oliepåfyldningsåbningen. Kontrollér oliestanden med oliemålepinden, som er anbragt på olietankdækslet.

For meget, men især for lidt olie kan skade motoren. Luk oliepåfyldningsåbningen.

<<Tankdeckel>> Tankdæksel

Som drivmiddel anbefales blyfri normalbenzin. Opbevar kun reservebenzin i beholdere, der er godkendt til det.

Lad aldrig dunken stå åben. Metanolen i benzinen binder vand og aflejres på bunden af dunken.

Køb kun maks. benzin til et halvt års forbrug.




	
	

	Benzinen ældes, kan forandre sine kemiske egenskaber og dermed påvirke motorens gangegenskaber.

Påfyld først benzin, lige før arbejdet påbegyndes. Påfyldning af benzin
Benzin er letantændelig. Fyld kun benzin på benzintanken i det fri, ryg ikke under påfyldningen, og indånd ikke dampene. Åbn tankdækslet, og påfyld benzinen fra en dunk med hælderør. Benzintanken rummer 15 liter. Fyld ikke tanken op til påfyldningsstudsen, ellers løber benzinen over og drypper ned på Deres underben. Der kan klippes i ca. 5 timer med en tankfuld.

Hvis der er løbet noget benzin ved siden af  ved påfyldningen , må man ikke starte motoren med det samme. Tør først benzinen, der er løbet over, af, og vent, indtil benzindampene er helt fordampede.

<<Reserve>> Reserve

<<zu>> lukket

<<offen>> åben

Åbn benzinhane

På undersiden af tanken er benzinhanen anbragt forrest til højre. Åbn benzinhanen ved at dreje håndtaget, så det står lodret nedad. I reservepositionen rummer tanken stadig ca. 1/2 liter benzin.

Start af motoren

AS 800 FREERIDER  er udstyret med tre sikkerhedskontakter.

For at kunne starte motoren skal De sidde på klipperen, have løftet håndtaget til klippeværket til transportposition, have stillet køredrevshåndtaget i nulposition og have sat knivkoblingshåndtaget til knivene i FRA-position.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

1. Førersædet belastet.

2. Klippeværket i transportposition,

3. Knivkoblingen slået fra,

4. Køredrevet i nulposition

Når motoren kører, og føreren forlader sædet, stoppes motoren. Hvis motoren udelukkende er stoppet pga. af, at en sikkerhedskontakt er blevet udløst, skal tændingsnøglen altid drejes til “STOP”-position, for at det skal undgås, at batteriet aflades.


	Hvis De stopper motoren ved at forlade sædet, virker knivbremsen ikke.

Start af kold motor:

Tryk gasregulatoren helt frem til anslaget, og drej tændingsnøglen til startposition.

Efter at motoren er startet, skal De slippe tændingsnøglen og trække gasregulatoren tilbage til kærven. Startspjældet skal altid være åbent, mens motoren går.
<<Relais>> relæ                                      <<Sicherung>> sikring

Start af varm motor:

Luk ikke startspjældet. Gå i øvrigt frem som ovenfor beskrevet.

Aktiver ikke starteren længere end 5 sekunder. Hvis motoren endnu ikke er startet efter  5 sekunder, skal De dreje nøglen tilbage til postionen “Drift” og vente ca. 15 sekunder, inden De foretager et nyt startforsøg.

De elektriske strømkredse er sikret med to sikringer. To relæer og sikringerne er placeret på konsollens bagvæg. Den gule sikring mellem generatorens regulator og batteriet er på 20 A. Den blå sikring er på 15 A.
Drift af klipperen

Sikkerheden har været og er et hovedpunkt under konstruktionen og fremstillingen af denne riderplæneklipper.

Imidlertid hjælper ingen af konstruktørens anstrengelser, hvis brugeren ikke overholder sikkerhedsforskrifterne.

Forhindring af ulykker afhænger i ekstrem grad af forsigtigheden, omtanken og kendskabet hos de personer, som har ansvaret for betjeningen og vedligeholdelsen af klipperen.

Den “bedste sikkerhedsanordning” er forsigtig bruger med et godt kendskab til maskinen, og vi opfordrer Dem til at være en sådan omhyggelig bruger. Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed ved håndteringen af maskinen. Han skal overholde sikkerhedsforskrifterne og kunne omgås og beherske maskinen.




	
	

	Prøv først at øve Dem med riderplæneklipperen på et stort, frit og plant område, uden at kniven kører.

Læs betjeningsvejledningen igennem.

Denne maskine er konstrueret til at klippe græs og plantebevoksning og ikke til at skære hårde genstande, sten, rullesten eller træstykker over. Hvis det sidste sker, kan det medføre beskadigelse af maskinen og skader hos brugeren.

Anvisninger om slåning

Når der bakkes, og når maskinen vendes, skal der udvises særlig forsigtighed, specielt på skråninger. Hav altid den tidligere beskrevne påklædning på. Pas især på fødderne, når De stiger på og af, så de ikke kommer inden for den hurtigroterende rotorknivs arbejdsområde, så de gribes og kommer til skade.

Kontrollér sikkerhedsdugenes og udkastsafskærmningernes tilstand regelmæssigt, og udskift beskadigede dele.

Stik aldrig hånden ind til rem- eller kædetræk, mens motoren kører.

Berør aldrig udstødningen, motoren og drevet efter klipningen. Disse dele er meget varme.

Ved for stærk sidehældning kan der strømme benzin ud af karburatoren. I så fald er der brandfare! Kør kun med klipperen i gangtempo. Klip fortrinsvis vinkelret på skråningen (op og ned), ikke på tværs. Vær særligt forsigtig, når der ændres køreretning, eller når De bakker.

Brems klipperen og slå kniven fra, hvis der opstår en farlig situation.

Klipperen kan også anvendes på stejle skråninger, hvis der er et godt jordgreb. De må kun køre på skråninger, der maksimalt hælder op til 17(, med klipperen. På våd jord skal der udvises den største forsigtighed, da klipperen kan skride ud. Kør særligt forsigtigt nedad. På afklip er der stor fare for udskridning, uanset om det er vådt eller tørt.

Klipperen må ikke anvendes i skoven eller på hedearealer, hvor der er stor brandfare pga. af tørt græs.

Hvis man planlægger at anvende klipperen i et sådant terræn, skal lyddæmperen være forsynet med en gnistslukker.


	For at forebygge brandfare, der stammer fra motoren, skal motoren og især udstødningen, udstødningsmanifolden og alle mellemrum holdes fri for alle græs-, hø- og smudsansamlinger. Afklippet tørrer ud og antænder som en fyrsvamp.

Gør alt for at forhindre en fladebrand. Medbring en ildslukker.

Stil ikke efter arbejdet klipperen i et lukket rum med en motor, der stadig er varm, men lad den først køle af i det fri.

<<Lüftergitter>> Ventilatorgitter

Hvis De skal slå arealer, som er afgrænset af tjørnehække, hvis torne kan beskadige dækkene, anbefaler vi, at der anvendes en dæktætningsgel  f.eks. fra Terra-S D-88662 Überlingen i hjulene som punkteringsbeskyttelse.

Hold altid ventilatorgitteret over motorafdækningen rent, ellers afbrydes tilførslen af køleluft, og motoren bliver overophedet. Især ved græsslåning i højt, tørt græs danner der sig ofte en pude på motorafdækningen, og denne lukker køleluftsindsugningen.

Følg motorproducentens anvisninger i den vedlagte betjeningsvejledning. Man får det bedste klipperesultat med fuld gas på motoren. Hvor stort et areal, der kan klippes inden for et bestemt tidsrum, afhænger i høj grad af plantevækstens art. Hvis omdrejningstallet falder kraftigt, eller hvis kileremmen glider ved særligt højt, sejt afklip, f.eks. ved første klipning i foråret, anbefaler vi, at man nedsætter kørehastigheden eller indstiller klippehøjden et trin højere.

Græsklipning

Vælg den ønskede klippehøjde ved hjælp af indstillingshåndtaget til klippehøjde:

Tænk imidlertid på, at det som regel er bedst og giver det bedste resultat, hvis man først slår arealer med den maksimale klippehøjde og derefter anden gang indstiller til den ønskede klippehøjde.

Tilpas klippehøjden efter terrænet. Indstil kniven til den højde, som ujævnhederne i terrænet kræver uden at knivæggene berører jorden..




	
	

	Klip ikke for tæt. De risikerer ellers, at kniven bliver deformeret og at den beskadiger jorden og hvirvler jord og genstande op og slynger begge dele ud.

Hvis kniven slår for tæt, er sliddet på kniven meget stort, og arealet, der kan slås på en given tid, bliver mindre.

En kniv, der indstillet for højt, giver et dårligere resultat.

Kobl kniven til uden for arealet, der skal slås, giv fuld gas, og kør langsomt fremad ind på bevoksningen, der skal slås.

Aktiver ikke knivkoblingen i uslået høj bevoksning, og når motoren kører med fuld fart, da dette belaster drivremmen for meget og medfører driftsforstyrrelser.

Kørehastigheden afhænger af mængden og tætheden af bevoksning, der skal slås.

Den anbefalede hastighed for de fleste klippeopgaver ligger  mellem 3 og 5 km/t. Høj og tæt bevoksning skal klippes ved en lavere hastighed end lavt græs.

Sørg for, at der hverken befinder sig personer eller genstande i det område, som De vil klippe. Særligt farligt er området foran og til højre for maskinen.
Stands straks arbejdet, hvis De er kørt imod en genstand og mærker en forandring. Kontrollér selv, eller lad forhandleren kontrollere, om maskinen er beskadiget.

Det er meget farligt at arbejde på skråninger. Specielt farlige er vendemanøvrer og bakning på løst, vådt eller glat underlag. Arbejd derfor aldrig med klipperen på skråninger, der er stejlere end 17(.

Lad være med at parkere klipperen på skråninger. Parkér altid på plan, fast jord.

Knivbremse

Knivbremsen virker på kileremskiven og aktiveres af knivkoblingshåndtaget.

Knivbremsen bør først udløses, når gasregulatoren står ved tomgangsanslaget, og motoren har nået  omdrejningstallet for tomgang.


	Knivbremsen er konstrueret, så at den i nødstilfælde får kniven til at stå stille på mindre end 5 sekunder. Hyppig til- og frakobling især under belastning medføre forøget slid på kileremmen og på bremsebelægningen. Især tilkoblingen i højt græs eller rengøring af klipperens kappe efter en tilstopning ved hjælp af knivens rotation medfører overbelastning.
Transport af klipperen

Transportér riderplæneklipperen AS 800 FREERIDER  på en lastbil eller en trailer, som er beregnet til mindst 300 kg nyttelast. Benyt ved lastningen to ramper, der mindst kan bære en vægt på 300 kg, er mindst 30 cm brede og er belagt med et glidesikkert materiale.

Opkørselsramperne må ikke stå stejlere end 16°.

Stil maskinen foran ramperne, og sørg for, at disse er forankret parallelt og i samme bredde som klipperens hjulafstand og solidt til ladet.

Kør klipperen forsigtigt ad ramperne op på ladet.

Når maskinen står på ladet, surres den fast i rammedelene  foran og bagpå med gjorde, der kan holde vægten.

Vinterpause eller opstaldning af klipperen

Rengør riderplæneklipperen for græs og snavs, vask den med vand, og tør den derefter med trykluft.

Udfør vedligeholdelsen efter vedligeholdelsesplanen.

Fjern rustpletter, og reparer lakken der, hvor man kan se blankt metal.

Stil maskinen på et tørt og sikkert sted.

Tag tændingsnøglen ud, og opbevar den et andet sted.

Et fuldt opladet batteri kan opbevares ca. 6 måneder, inden det skal oplades på ny.

Periodisk vedligeholdelse

Efter de første 20-30 driftstimer skal motorolien og oliefilteret skiftes.




	
	

	Hvis ikke alle vedligeholdelsesanvisningerne følges, risikerer man, at det medfører fejl, som ikke er dækket af garantien.

Bruger skal udføre de daglige vedligeholdelsesopgaver (før maskinen startes).

Daglig kontrol

Før der arbejdes med klipperen:

Motorolie

Kontrollér motorens oliestand, og påfyld evt. olie.

Benzin

Sørg for, at maskinen er tanket helt op, at tankdækslet sidder fast, og at der ikke løber benzin ud noget sted

Benyt kun blyfri benzin af god kvalitet.

Dæktryk

Et korrekt dæktryk er en absolut forudsætning for en god traktion på dækkene - 1 bar på forhjulene, 1,5 bar på baghjulene. 

Luftfilter

Kontrollér og rens luftfilteret hver 4. time eller mindst en gang om dagen.

Rotorkniv

Knivbjælken klipper bedst, når den er skarp og ikke for slidt. Da vingekniven kun kommer lidt i berøring med jord, forbliver den skarp i længere tid. Udskift begge knive efter ca. 200 driftstimer, og anvend kun originale AS-knive.
Ventilatorgitter

Hold altid ventilatorgitteret frit for snavs og afklipsrester. Køleluften til motoren indsuges gennem ventilatorgitteret.

Vedligeholdelse på værksted
Eftersynene efter de første 20-30, 100 og 300 timer skal udføres af forhandleren.

Henvend Dem til forhandleren for et eftersyn, hvis De konstaterer en fejl.

God vedligeholdelse og korrekt smøring sørger for, at Deres riderplæneklipper altid er klar til brug.

Olieskift på motor

Første gang efter 20-30 timer og derefter for hver 100 timer skal motorolien og oliefilteret skiftes.


	Sug den gamle olie op af motoren gennem oliepåfyldningsåbningen, opsaml den i en beholder. Bortskaf den brugte olie efter reglerne. Påfyld 1,4 liter hhv. 1,7 liter ny motorolie SAE 30, når oliefilteret er blevet udskiftet.

Differentialespærre

Differentialespærren dannes af den aksel, som er forbundet med hjulene med kæder.  Ved normal drift er differentialespærren ikke aktiveret, hvilket betyder, dat hjulene ikke er spærret. Først når man træder på pedalen, aktiveres differentialespærren.
Kontrollér oliestanden i hydrostaten
Når klipperen har stået stille i flere timer på et plant underlag, skal oliestanden lige netop nå op til ekspansionsbeholderens underkant. Hvis dette ikke er tilfældet, efterfyldes med syntetisk motorolie SAE 10 W30 klasse CD.
Olien skal skiftes for hver 200 timer. Lad olieskiftet foretage hos forhandleren. Sørg for, at der ikke løber olie fra det hydrauliske system ud på jorden eller på maskinen. Den normale påfyldningsmængde er 1,95 liter. 
Fyld ikke for meget olie på drevet.

<<Ölstand>> Oliestand

<<Hydrostat>> Hydrostat

Rengøring

Rengør riderplæneklipperen, og fjern især de brændbare materialer, der kan komme i berøring med varme motordele.

Rengør specielt fladerne omkring motoren, udstødningsmanifolden, udstødningen og knivdrivremmen.

Batteri

Batteriet er vedligeholdelsessfrit og gastæt. Det er på 12 V og har en kapacitet på 19 Ah.
Vær særligt forsigtig, når De arbejder med batteriet. Undgå kortslutning. Oplad batteriet, inden De opstalder klipperen for vinteren. Et fuldt opladet batteri kan uden problemer stå ca. et halvt år, før det skal genoplades.



	
	

	<<Schmiernippel>> Smørenippel
Fedtsmøring

På forhjulenes styrespindler er der anbragt smørenipler.

Rengør smøreniplerne, og påfør derefter et eller to slag med fedtsprøjten på dem. Brug kuglelejefedt.
Fjern overskydende fedt, der er trykket ud, fra lejerne, især hvis De kører med klipperen i  et sandet område.

Hvis vedligeholdelsesanvisningerne ikke følges, risikerer man, at det medfører fejl, som ikke er dækket af garantien. Det kan også medføre skader på brugeren og andre personer i umiddelbar nærhed af maskinen.

Bruger skal udføre de daglige vedligeholdelsesopgaver (før maskinen startes).

Eftersynene efter de første 20-30, og derefter efter 100 og 300 timer skal udføres af forhandleren. Henvend Dem til forhandleren, hvis der er problemer.
Riderplæneklipperen AS 800 FREERIDER er konstrueret i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsnormer.

Ratknoppen kan medføre skader. Der er størst risiko for tommelfingeren. Rattet drejes hurtigt og på en måde, så man ikke kan holde det, hvis et forhjul rammer en forhindring. Vi anbefaler, at man ikke monterer knoppen.
Når klipperen tages i brug igen

Kontrollér altid, før riderplæneklipperen tages i brug, om møtrikker, skruer og bolte og knivene er skruet fast og ikke er slidte eller beskadigede. Skruer og møtrikker kan løsne sig pga. maskinens vibrationer.
Skruerne skal skrues fast med de drejemomenter, som er angivet på side 16.

Kontrollér udstødningspotten for beskadigelser. Alle slidte eller beskadigede dele skal udskiftes.
Følg betjeningsvejledningen ligesom ved den første ibrugtagning!


	Reservedele

Hvis De får brug for dele til motoren eller maskinen, skal De opgive maskinnummeret til forhandleren og aftale en tid til reparationen.

Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør, der er frigivet af AS-Motor.

Hvis der anvendes uoriginale dele, bortfalder garantien både for delen og for hele maskinen og for følgeskader.

Fejl og afhjælpning

Der kan optræde fejl, hvis maskinen overbelastes eller ikke er blevet behandlet og vedligeholdt korrekt.

Tabellen på side 18 indeholder de fejl, der hyppigst forekommer, og anvisninger på, hvordan de afhjælpes. Ved andre fejl skal man henvende sig til det nærmeste serviceværksted.

Knivdrivremmen belastes meget. Hvis den er  slidt, skal De kontrollere spænderullelejerne.
Vi gør udtrykkelig opmærksom på, at vi i iht. produktansvarsloven ikke hæfter for skader, der er forårsaget af vores maskiner, såfremt skaderne skyldes ukorrekte reparationer, eller såfremt der ved udskiftning af dele er blevet anvendt dele, der ikke er originale, eller dele, der ikke er frigivet af os, og såfremt reparationen ikke er blevet udført af vores serviceorganisation eller af et autoriseret specialværksted. Tilsvarende gælder også for reservedele og tilbehør.

Sliddele

Nogle dele som skærekniven E08343 og vingekniven E07255 kompl. med skruerne E07718 und E08291, knivdrivremmen E08304, kileremmen til hydrostaten E08216 og kablerne er udsat for stærkt slid. Hvis de udsættes for usædvanligt stort slid, kan der opstå skader.

De er derfor undtaget fra garantien. Sliddele som luftfilteret, oliefilteret og tændrøret til motoren B&S Intek 21 B, sikringen 20A E07566 og sikringen 15A E07564 skal udskiftes, når de er beskadigede.

Der gælder derfor intet garantikrav for disse dele.




Drejemomenttabel i Nm

Anvend drejemomenterne i nedenstående tabel, når skruer og møtrikker skal strammes.

	Skruens nominelle diameter

(mm)
	Nøglens størrelse


	Efterspændingsmomenter i Nm for de styrkeklasser, der er angivet på skruehovedet og er anvendt

	
	
	 4,8
	8,8
	10,9

	5

6

8

10

12

16
	                           8
 
10


13

17

19

24
	 3,4 Nm

 6 Nm

15 Nm

29 Nm

42 Nm

98 Nm
	  6 Nm

10 Nm

26 Nm

50 Nm

75 Nm

168 Nm
	  8 Nm

14 Nm

32 Nm

62 Nm

104 Nm

231 Nm


Tekniske data

Riderplæneklipper

Model:                                                   AS 800 FREERIDER.
Motor:                                                    Briggs & Stratton Intek OHV 344 ccm 9,9 kW (13,5 HK) med oliepumpe, oliefilter,

                                                              benzinpumpe og generator

Startanordning:
Elektrostart

Batteri:
12V, l9Ah

Køredrev:
Hydrostatdrev med differentialespærre

Hastighed fremad:
0 til 8 km/t

Hastighed bak:
0 til 6 km/t

Vendekreds:
1,2 m

Forreste aksel:
lejret pendlende

Rat:
320 Ø
Sæde:
indstilleligt, affjedret
Klippebredde:
80 cm

Klippehøjde:
35 til 85 mm i 4 trin

Vægt:
210 kg

Tankindhold:
15 liter (normalbenzin, blyfri)

Klippeværktøjsdrev:
med kilerem

Kobling til klippeværktøj:
Remkobling

Kniv-omdrejningstal:
1600 o/min

Knivkonstruktion:
Knivbjælke og vingekniv

Total bredde:
840 mm

Støjniveau

- Måling, gennemført efter forskrifterne: CE 2000/14, CEE 84/538, NFU 15/171

- Max. lydniveau:
100 dB(A)

- arbejdspladsrelateret støjemissionsværdi:
90 dB(A)

Vibrations-emissionsværdi

Helkropsvingning
0,18 m/s2

Vedligeholdelsesplan for ”AS 800 FREERIDER ”

	Del, der skal kontrolleres
	Kontrol
	Før hver anvendelse
	efter 20 t - 30 t
	hver

100 t
	hver  300 t eller årligt

	Benzintank
	tanket fuld, tankdæksel 

lukket


	x

x
	
	
	

	Brændbart materiale
	Fjern letantændelige afklipsrester fra motor og klipper
	x
	
	
	

	Rat
	Slør i akselretningen

Slør i styretøj
	x

x
	
	
	

	Køredrevshåndtag


	Kontrollér, at klipperen står stille, når håndtaget står i STOP-position.
Kontrollér, om håndtaget springer tilbage til nulposition når bremsen aktiveres.
	+

+
	
	
	

	Dæk
	Kontrollér dæktrykket  (1,0+1,5 bar)

Kontrollér dækkenes tilstand
	x

x
	
	
	

	Fodbremse
	Kontrollér, om bremsen fungerer korrekt. Kontrollér, om køredrevshåndtaget springer tilbage til STOP, når bremsepedalen aktiveres.
	+
	
	
	

	Chassis og udkastsafskærmning
	Undersøg disse for rust og revner, og kontrollér svejsesømmene. Kontrollér, om alle sikkerhedsanordninger er korrekt fastgjorte og ubeskadigede.
	x


	
	
	

	Klæbemærker
	Kontrollér, om piktogrammerne er læselige og ubeskadigede.
	x
	
	
	

	Sikkerhedskontakter
	Kontrollér, om kontakterne på sædet, på indstillingshåndtaget for klippehøjde og på køredrevshåndtaget fungerer korrekt.
	+
	
	
	

	Tændingslås
	Kontrollér, om den fungerer korrekt.
	+
	
	
	

	Tank, benzinhaner og benzinledning
	Undersøg delene for lækager, og kontrollér, om de er i god stand. Udskift om nødvendigt delene.
	x
	
	 
	

	Gasregulator
	Kontrollér, om den fungerer korrekt.
	+
	
	
	

	Knive
	Kontrollér, om knivene er i god stand, ikke er slidte og er ubeskadigede, og at også knivskruerne er ubeskadigede.
	x
	
	 
	

	Knivkilerem
	Kontrollér, om remmen er spændt korrekt, uden revner og i god stand.
	
	 
	
	

	Knivbremse
	Kontrollér, om bremsen fungerer sikkert, og om kniven stopper på  5 sek.
	
	
	
	

	Motor
	Se betjeningsvejledningen til motoren. 
	?
	
	
	

	Hydrostatdrev
	Syntetisk motorolie 10w30 - kontrollér oliestanden, og afhjælp evt. lækager

Undersøg for olietilsmudsning
	x

x
	
	x

+


	

	Differentiale
	Plej kæderne regelmæssigt

Kontrollér koblingen, fjern snavs
	x

x
	
	x

+


	

	Styretøj og styrespindel
	Kontrollér for slør, og gennemsmør
	
	x
	 x
	


x Kontrol, der udføres af brugeren, før motoren startes

+ Kontrol, der udføres af brugeren, efter at motoren er startet

( Afhjælpes af fagmand

 Driftsforstyrrelser og afhjælpning
	Problem
	Årsag
	Afhjælpning

	Motoren starter dårligt eller går uregelmæssigt
	Luftfilter tilsmudset; karburator tilsmudset eller vand i svømmer svømmerhuset; benzinen for gammel eller forurenet; benzinfilteret tilstoppet.


	Rensning eller udskiftning af tændrør

Rensning af karburator;

Tøm tanken, påfyld ny benzin; skyl igennem, eller udskift;



	Motoren starter ikke
	Ingen benzin;

benzinpumpe defekt

Startspjældet (choker) åben;

Gaskabel sidder fast

Luftfilter tilsmudset


	Tank op; åbne benzinhanen, benzinfilteret tæt;

Luk startspjæld

Kontrollér gaskabel

Kontrollér luftfilteret 

	Starteren drejer ikke rundt 
	Batteriet er tomt,

- fordi tændingsnøglen har stået i positionen “Drift”;

- fordi maskinen har stået for længe;

- fordi der ikke er ladet under driften.

Sikkerhedskontakterne er ikke aktiveret.

Tændingsnøglen passer ikke

- Sikring brændt igennem 
	Kontrollér, udskift 

Oplad batteriet eksternt

Lad batteriet kontrollere.

Kontrollér ladestrømmen fra motoren, sikringen er måske defekt. 
Sæt køredrevshåndtaget i nulstilling, belast sædet, kobl kniven fra. Sæt den rigtige tændingsnøgle i.

Kontrollér alle kabler.



	Maskinen bevæger sig ikke fremad
	Hjuldrevet er koblet fra på hydrostaten.

 
	Tryk det venstre håndtag bag på hydrostaten mod højre



	Klipperen standser ikke, når bremsen aktiveres.
	Kontrollér bremsen, bremsebelægningen er evt. slidt ned
	Spænd fjederen på bremsehåndtaget strammere op, justér evt. bremsen. 

	Kniven roterer ikke eller har ingen kraft. 
	Koblingshåndtaget for knivene står i transportposition.

Kileremmen er beskadiget eller ikke spændt tilstrækkeligt. Spænderullen ude af funktion. 
	Sænk koblingshåndtaget for klippeværktøjet til klippeposition.

Kontrollér kileremmen og spænderullen med aktiveringsmekanikken.



	Motoren stopper ikke.


	Tændingsnøglen står ikke i stop-position ved anslaget. En kontakttast på sædet, køredrevshåndtaget eller på indstillingshåndtaget for klippehøjde er defekt. 
	Drej tændingsnøglen til anslaget.

Kontrollér kontakttasterne. 



	Klipperesulatet er ikke tilfredsstillende
	Klippehøjden eller kørehastigheden er indstillet for højt. Klipperskjoldet står ikke parallelt med jorden. Dæktrykket er ikke ens på hjulene.
	Tilpas klippehøjde og kørehastighed.

Kontrollér klipperskjoldets ophæng.

Sørg for korrekt lufttryk. 

	Bioklip-resultatet er ikke tilfredsstillende 
	Kørehastigheden er for høj.
	Sæt kørehastigheden ned.



	Dækkene bliver flade
	Torne eller spidse genstande forekommer hyppigt på arealet, der klippes.
	Få påfyldt dæktætningsgel på dækkene. Der er forskellige fabrikater på markedet, f. eks. Terra S eller Fa-Wei. 
Få ikke dækkene fyldt med skum, idet de så mister deres fjedrende egenskaber, og man så opnår dårligere kørselskomfort.




AS-Motor GmbH & Co. KG

D-74420 Oberrot,  Tyskland

Overensstemmelseserklæring

iht. EF-direktiv 98/37/EF

Vi bekræfter hermed, at riderplæneklipperen af type
AS 800 FREERIDER

‑{}‑og med typenummer
                       >160030202000
er i overensstemmelse med de gældende sundhedskrav og sikkerhedsforskrifter iht. EN 836 - 1998 samt opfylder de væsentlige beskyttelseskrav,  som er fastsat i direktivet om den elektromagnetiske kompatibilitet  (89/336/EØF).

Til bedømmelse af plæneklipperen vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet er følgende norm benyttet: EN 14982 -1999

Det garanterede lydniveau, defineret iht. støjdirektivet 2000/14 EF, er 100 dB(A).

Oberrot,  juli 2003
Underskrift: H. Eschler
                                                                                             Leder af udviklingscentret

	
	AS-Motor GmbH & Co. KG

Lindenstr. 1, D-74420 Oberrot, Tyskland

AS - have- og landskabsplejeprogram

	AS-Grøntklippere
	· klipper meterhøjt græs, ukrudt og buskads. Robuste maskiner til ekstensivt plejede arealer. Ingen oprydning. Bioafklippet bliver liggende som basisgødning.



	AS- Mulchmeister

og Rider-Grøntklippere


	· De perfekte græsklippere til biologisk pleje af grønne områder. Med 10,3 kW (14 HK) hhv. 14 kW (18 HK) tocylindret 4-takts-motor.

	AS- firehjulstrukne klippere
	· klipperen til alle terræner, 4-hjulstræk, med trinløs regulering af drivhastigheden, bakgear og baghjulsbremse

	AS-Bagudkast-Rotorklippere


	· er plæneklippere i komfortklassen.

· Selvkørende og med trinløs hastighedsregulering. Med bagudkast og standard med græsopsamlerpose. Med totakts- eller firetaktsmotor efter ønske. De klipper og opsamler altid, også selv om græsset er meget fugtigt.



	AS- Universalklippere
	· meget robuste og effektive, selvkørende.



	Samix Kompostmaskine
	· Fjern haveaffaldet, og få kompost. De motordrevne have-kompostmaskiner findeler alt haveaffald til perfekt kompost. Grene i op til 65 mm tykkelse findeles. Til alle haver, med el- eller benzinmotor og med speciel støjisolering.

· Den hurtige støjsvage kompostkværn med snekke-snitsystem.
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