
Mulchmeister
 AS 84/2 LB
Betjeningsvejledning
AS MOTOR
teknik i takt med naturen
D-74420 OBERROT/WÜRTT.
Telefon +49 (0)7977 71-0
Telefax  +49  (0)7977 71-259
	Betjeningsvejledning
Mulchmeister - AS 84/2 LB
	Indholdsfortegnelse
	Side

	Notér serienummeret på Deres AS-maskine og motornummeret på denne side i betjeningsvejledningen
Maskinnummer:
Typeskiltet er anbragt på rammerørets  højdeindstillingsplade og maskinnummeret på det firkantede styrrør til højre.
Motornummeret er nittet fast på højre side af motorhjelmen.
Maskinnummer:  ……………………………………

Motornummer  ……………………………………..

Købsdato:  ………………………………………….

Forhandler:   ……………………………………….                 
Opgiv dette nummer til Deres forhandler ved bestilling af reservedele eller bestilling af reparation.
	Forord


Anvendelse af Mulchmeister
Henvisninger til betjeningsvejledningen
Sikkerhedsanvisninger
Forklaringer til piktogrammerne
Afbildning af Mulchmeister
Monteringsvejledning
Betjeningselementer på styret
Ibrugtagningen af motoren
Drivmiddel
Påfyldning af benzin
Start
Standsning af motor
Knivbremse
Hjuldrev
Parkeringsbremse
Styrebremse
Kørehastighed
Indstilling af klippehøjden
Anvisninger om græsklipning
Olietrykskontakt
Indstilling af styr
Transport
Vedligeholdelse, pasning, opbevaring
Vedligeholdelses- og serviceretningslinier
Afprøve parkeringsbremse
Tændrør
Luftfilter
Rotorkniv
Slidmarkering
Vinteropbevaring af græsklipperen
Når klipperen tages i brug igen
Reservedele
Tilbehør
Vedligeholdelsesplan
Afhjælpning af fejl
Tekniske data
Sliddele
Overensstemmelseserklæring
Sprængte tegninger

	3

3

3

4 + 5

6 + 7

8

8

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

16

17

18

19

20-38




	<"AS- Mulchmeister">
AS 84/2 LB
en tandemkniv-bioklipper med styrebremse
	Mulchmeisterens brugsegenskaber og anvendelse

	Kære kunde!
Tillykke med, at De har valgt en kompostmaskine. Med AS 84/2 LB har De fået en pålidelig kvalitetsmaskine, som gennem adskillige år er gennemprøvet i praksis.
Mulchmeister AS 84/2 LB er yderst velegnet til slåning af normal bevoksning, men også af tæt, høj og sammenfiltret bevoksning. For at De kan arbejde sikkert med Deres AS 84/2 LB, bør De sætte Dem ind i betjeningen af den, inden De påbegynder arbejdet. Derfor har vi har lavet denne betjeningsvejledning til Dem. Læs sikkerhedsanvisningerne i det følgende kapitel! De skal sikre, at De ikke kommer til skade. I de næste kapitler kan De læse om alt det, der vigtigt at vide om AS-Mulchmeister,  dens brug og vedligeholdelse. For selv en AS-Mulchmeister kan kun yde sit bedste og holde i mange år, hvis man behandler den rigtigt og overholder de få vedligeholdelses- og pasningsforskrifter.
Hvis De har spørgsmål vedr. Mulchmeisteren, kan De henvende Dem til forhandleren eller direkte til AS-Motor. Vi hjælper Dem gerne og er taknemmelige for forslag til forbedringer. Desuden arbejder vi hele tiden på at videreudvikle og forbedre vores produkter.
Nu ønsker vi Dem behageligt arbejde med Deres AS-Mulchmeister og håber, at  maskinens præstationer und resultatet af slåningen rent udseendemæssigt svarer til Deres forestillinger og forventninger.

	Denne maskine er kun godkendt til anvendelse  som græsklipper på nytte- og landskabsarealer  i overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsanvisninger, der er indeholdt i denne betjeningsvejledning.
Enhver anvendelse derudover anses  ikke som værende efter hensigten. For skader, der opstår herved, påtager sig producenten intet ansvar; risikoen herved påhviler udelukkende den pågældende bruger. 

Ansvaret for misbrug ved anvendelsen påhviler udelukkende ejeren,  brugeren eller benytteren, som også hæfter for dette.
Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af producenten AS-Motor.
De relevante forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de alment anerkendte sikkerhedstekniske regler skal overholdes.
Tips til betjeningsvejledningen
I denne betjeningsvejledning er højre, venstre, for og bag defineret som set fra maskinførerens position. Maskinføreren står her med ansigtet i køreretningen bag Mulchmeisterens styr.
Der er vedlagt en speciel betjeningsvejledning til motoren fra firmaet Briggs & Stratton.



	Sikkerhedsanvisninger
	

	Ved arbejdet med en Mulchmeister kræves der særlig forsigtighed og omtanke. De hurtigt roterende rotorknive på Mulchmeisteren kan forårsage livsfarlige personskader og  store tingsskader.
Sæt Dem derfor godt ind i betjeningen af AS -84/2 LB. Læs hele betjeningsvejledningen grundigt og få derudover forhandleren  til at vise Dem, hvordan man omgås sikkert med græsklipperen, inden De arbejder med AS-Mulchmeister første gang.
Hvis man ikke anvender maskinen efter dens hensigt, eller hvis man ikke overholder sikkerheds-, monterings- eller vedligeholdelsesanvisningerne, kan det være livsfarligt!
Børn og unge under  16 år samt personer, som ikke har læst og forstået betjeningsvejledningen, må ikke anvende denne Mulchmeister. De må kun videregive eller udleje AS-84/2 LB til personer, som er fortrolige med denne model og med, hvordan den håndteres.
Lad altid betjeningsvejledningen følge med maskinen.
Enhver, der bruger Mulchmeisteren, er selv ansvarlig for skader på ting og mennesker. Sørg derfor for, at tredjemand er borte fra fareområdet. Klip aldrig græs, når der er børn, dyr og tilskuere i nærheden. Arbejd kun med Mulchmeisteren, når De er i form, dvs. er udhvilet og rask og har det godt. Hold passende pauser i arbejdet! Arbejd ikke med AS-84/2 LB, når De har drukket alkohol eller indtaget medicin, som påvirker reaktionsevnen,  eller stoffer. Mennesker, der har pacemaker, må ikke røre ved strømførende dele af tændingsanlægget.
Mulchmeisteren må kun anvendes efter sin hensigt. Den er konstrueret til slåning og bioklip af plantebevoksning af enhver art på arealer, der holdes regelmæssigt, men også på arealer, der plejes uregelmæssigt, dvs. ekstensivt. AS 84/2 LB må ikke anvendes til beskæring af krat, hække og buske, til beskæring af  ranker eller planter i tagbevoksning eller  til rengøring (opsugning) på gangstier eller som kompostkværn til findeling af træ- og hækafklip. Det er ligeledes forbudt at anvende Mulchmeisteren til uvedkommende formål ved at bruge den som drivaggregat for andre arbejdsredskaber  og værktøjssæt af nogen art. AS -84/2 LB er ikke konstrueret til at trække anhængere, græs- og løvfejere, spredere o.lign. Anvendelsen af Mulchmeisteren til uvedkommende formål betyder forøget risiko for uheld for Dem selv og tredjemand. Anvend kun påmonteringsdele og klippeværktøjer, der er leveret eller udtrykkelig er frigivet til påmontering af AS-Motor.
Firmaet AS-Motor fralægger sig ethvert ansvar for person- og tingsskader, der er opstået ved anvendelse, der ikke er efter maskinens hensigt, eller anvendelse af ikke godkendte påmonteringsdele eller klippeværktøjer.
	Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af AS-Motor.
Sørg for at have hensigtsmæssig tøj på, dvs. snøresko med godt greb og ru såler, helst sikkerhedssko, samt lange bukser og en hovedbeklædning, når De arbejder med AS -84/2 LB. Klip aldrig græs, når De er barfodet eller har sandaler på.
Anvend høreværn (skydebomuld eller øreklapper), hvis De arbejder længere end en time.
Stands altid motoren og vent, til klippeværktøjet står stille, inden De forlader maskinen. Dette gælder også, hvis man kører Mulchmeisteren uden for klippearealet eller udfører risikable manøvrer som f.eks. at bakke eller vende på en skråning.
Ved transport i køretøjer skal Mulchmeisteren være forsvarligt sikret mod at rutsche eller tippe og mod, at der løber brændstof ud (luk benzinhanen og udluftningshullet i tankdækslet, og kør karburatoren tom!).
Stil altid Mulchmeisteren fra Dem på en måde, så der ikke er fare for nogen, når De ikke bruger den. Opbevar kun benzin i beholdere, der er godkendt til det, på et tørt og sikkert sted, hvor børn ikke har adgang .
Undgå direkte hudkontakt med benzinen. Åbn benzindunken forsigtigt. Der kan være opbygget tryk. Åbn tankdækslet og fyld kun benzin på AS-84/2 LB, når motoren er stoppet!
Benzin er ekstremt letantændelig, hold derfor afstand til åben ild, ryg ikke imens, og påfyld aldrig benzin, når motoren er varm. Påfyld kun benzin på godt ventilerede steder, helst i det fri. Indånd ikke benzindampene, de er sundhedsfarlige. Hvis benzinen er løbet over eller spildt, må motoren ikke startes. Tør først den spildte benzin op. Skub Mulchmeisteren mindst tre meter væk fra stedet, hvor der er spildt benzin, og start først motoren, når benzindampene er fordampet. Skru tankdækslet fast, indtil det er tæt. Vær opmærksom på utætheder på benzinslanger og  benzinpumpen!
Undersøg arealet, hvor De vil anvende Mulchmeisteren, omhyggeligt på forhånd. Fjern sten, træstykker, ståltråd, kødben og andre fremmedlegemer. Hvis klippeværktøjet griber fat i sådanne genstande, kan disse blive slynget ukontrollerbart ud. Risikoen for, at ting bliver slynget ud, er størst foran og på maskinens højre side.



	Afpas derfor klipperetningen efter dette, og vend f.eks. altid Mulchmeisterens venstre side ud mod vejen, når De klipper græs ved vejen.
Kontroller Mulchmeisterens driftssikkerhed, inden der arbejdes med den!
Kontrollen inden start  omfatter:
Betjenings-, beskyttelses- og sikkerhedsanordningerne må ikke være beskadigede eller forandrede. Især skal udkastsafskærmningen foran og bag på  klipperskjoldet være på plads og ubeskadiget.
Tændrørsstikket skal være sat på tændrøret og sidde fast.
Rotorknivene skal være ubeskadiget og fastgjort forsvarligt. Knivens slidgrænse må ikke være nået endnu.
Start Mulchmeisteren på et plant og fast underlag. Start motoren på den måde, der er beskrevet på side 10 i denne betjeningsvejledning og i motorbetjeningsvejledningen.
Fortsæt kontrollen af driftssikkerheden efter starten:
Test motorbremsens funktion. Slå knivene til med knivkoblingshåndtaget. Slip knivkoblingshåndtaget, og mål tiden, der går, inden knivene står stille. Knivene skal senest stå stille efter 7 sekunder.
Køredrevets kobling skal også fungere korrekt. Test, om Mulchmeisteren går i gang uden ryk, yder tilstrækkelig trækkraft og stopper med det samme, når man slipper køredrevshåndtaget. Kontrollér nu parkeringsbremsens funktion, idet De forsøger at skubbe klipperen væk fra Dem. Pas på letantændelige materialer (f.eks. træspåner, bark, tørt græs, blade, benzin), og hold disse væk fra den varme overflade på lyddæmperen. Brandfare!
AS -84/2 LB må ikke anvendes i skov eller på hedestrækninger med brandfarligt gammelt græs uden gnistslukker (specialtilbehør) på lyddæmperens udstødning. Hold altid motoren, udstødningen og udstødningsmanifolden fri for græs-, hø- og smudsansamlinger. Henstil ikke den varme motor i lukkede rum, men lad den først køle af i det fri. Berør ikke motoren og udstødningen under og umiddelbart efter græsklipningen. De varme dele kan give hudforbrændinger eller fremprovokere, at man af forskrækkelse bevæger sig sådan, at det kan medføre skader. Overhold under slåningen følgende sikkerhedsanvisninger strengt: Mulchmeisteren frembringer giftige udstødningsgasser, så snart motoren kører. Disse gasser er delvis lugtfri og usynlige. Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt udluftede rum. Ved arbejde i grøfter, lavninger eller under  snævre forhold skal der sørges for den nødvendige luftudskiftning. Arbejd aldrig alene, sørg altid for at være inde for hørevidde af personer, der i nødstilfælde kan komme til hjælp. 
	Pas også på almindelige risici. Klip kun græs i dagslys eller ved god kunstig belysning.
Bevæg kun Mulchmeisteren i gangtempo for at undgå at falde farligt. Ved et fald kan man komme inden for knivens arbejdsområde med hænderne eller fødderne. Her er der ekstrem risiko for at komme til skade!
Specielt ved arbejde på skråninger, når der bakkes med maskinen, og når maskinen vendes, skal man være særlig forsigtig. Klip ikke for tæt. Hvis skæreværktøjet alligevel har ramt jorden eller er stødt mod et fremmedlegeme, og der kommer unormale svingninger eller lyde, skal Mulchmeisteren efterses af et autoriseret specialværksted.
Klip ved arbejde på skråninger altid græsset på tværs af  skråningen, kun på tør, skridsikker jord op og ned ad skråningen.. Hvis det i undtagelsestilfælde ikke er muligt at  klippe på tværs af skråningen, skal man være særligt forsigtig. Man kan forhindre, at Mulchmeisteren skrider på skråningen, ved at man retter op med styrebremsen. Korrigér altid køreretningen ved at køre op ad skråningen.
Brug for en sikkerheds skyld kun klipperen på skråninger med max. 15° stigning. Stejlere skråninger bør De kun slå med specialudstyr (klatrejern på skoene, sikkerhedstov osv.). Fjern aldrig afklipsrester  fra maskinen med hånden eller fødderne, mens den kører.
Forlad aldrig maskinen, mens motoren går. Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse, mens motoren går.
Udfør de vedligeholdelsesopgaver regelmæssigt, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontrollér rotorknivene, hver gang De skal slå græs, og ved forandringer, der kan mærkes eller ses. Sluk for motoren, og kobl knivene fra, inden De gør det. Overhold forskrifterne i betjeningsvejledningen vedrørende vedligeholdelse af kniven. Monteringer på kniven må kun udføres af et autoriseret specialværksted. Vibrationer i styret er tegn på, at knivene er slidt for meget eller kun i den ene side. Ukorrekt slebne knive forøger belastningen af  klipperen og medfører revner og brud på grund af svingninger! Anvend ikke fortsat beskadigede, bøjede eller slidte knive, og reparer dem ikke. Brudstykker, der slynges ud, kan medføre meget alvorlige skader. Lad et autoriseret specialværksted udskifte knive på græsklipperen.
Sørg for, at uvedkommende (f.eks. børn) ikke bruger Mulchmeisteren. Opbevar den på et tørt og sikkert sted.
Hvis maskinen lånes ud eller sælges videre, skal man huske at give betjeningsvejledningen med, og selvfølgelig skal man være særlig opmærksom på  sikkerhedsforskrifterne.



	Forklaringer til mærkaterne på maskinen
På Mulchmeisteren forklares funktionerne og advares der mod risiko for uheld ved hjælp af piktogrammer.

	Advarsel!
Læs betjeningsvejledningen!
Læs før ibrugtagningen og følg betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne!

	Risiko for alvorlige skader!
Hold sikkerhedsafstand!
Når motoren går, er der risiko ved udslyngende dele!


	Følg reparations- og vedligeholdelsesforskrifterne!
Følg reparations- og vedligeholdelsesforskrifterne! Reparation og vedligeholdelse på motor og  knivdele bør kun foretages af autoriserede værksteder (AS-Service)!
Udvis særlig forsigtighed ved arbejde på klippeværktøjet!
Risiko for at komme til skade!
	Træk tændrørsstikket af, før der arbejdes med klipperens kniv! 

Kontrollér kniven, hver gang der skal klippes græs! Anvend ikke slidte knive! Følg her betjeningsvejledningen. Hvis kontrollen af kniven ikke sker korrekt, er der risiko for personskade.

	Hold ventilatorgitteret frit!
Motorens køleluft suges ind gennem motorkappens ventilatorgitter.
For at motoren ikke lider skade pga. overophedning, skal hele overfladen holdes fri og åben.
	Til- og frakobling af knive!
Knive TIL (I) - håndtaget trykket ind
Knive FRA (0) - slip håndtaget


	Kørehastighed
	<<Rückwärtsgang>> Bakgear
<<Neutral>> Neutral
<<5 Vorwärtsgänge>> 5 fremad-gear

	Aktivering af baghjulsbremsen
Bremsen er løsnet, når håndtaget er trykket ind (I). Når håndtaget er sluppet (0), aktiveres bremsen.

	Slå køredrev til!
Køredrevet er koblet til, når håndtaget er trykket ind. Når grebet slippes, kobles køredrevet fra.


	
	Betjening af startspjæld
Startspjældet (chokeren) åbnes, ved at man skyder metaltrådsringen ind mod motoren, og lukkes, når man trækker metaltrådsringen ud. Startspjældet må kun være lukket ved koldstart af motoren.


	Styrebremse
Hvis man aktiverer styrebremsen ved at trykke håndtaget i højre side af styret ind, drejer klipperen mod højre.

	Hvis man aktiverer styrebremsen ved at trykke håndtaget i venstre side af styret ind, drejer klipperen mod venstre.



I,
Mulchmeister med styrebremse
AS 84/2 LB
<<Exzenterspannhebel zur Seitenverstellung des Lenkers>> Excenterspændehåndtag til sideværts indstilling af styret
<<Messerkupplungshebel>> Knivkoblingshåndtag
<<Starthilfeknopf>> Starthjælpsknap
<<Schalldämpfer>> Lyddæmper
<<Kurzschließschalter>>Kortslutningskontakt
<<Starterklappehebel>> Startspjældshåndtag
<<Schwenkrad>>Drejehjul
<<Gashebel>>Gasregulator
<<Starterklappe Choke>> Startspjæld - choker
<<Schnitthöheneinstellung>> Klippehøjde-indstilling
<<Lüftergitter>> Ventilatorgitter
<<Lenkerhöhenverstellung>> Højdeindstilling af styr
<<Rasthebel>> Låsehåndtag
<<Lenkbremshebel links>> Styrebremsehåndtag venstre
<<Schutztuch, vorn>> Sikkerhedsdug, for
<<Messerhaube, pendelnd>> Knivskjold, pendulophængt
<<Tankdeckel mit Entlüftung>> Tankdæksel med udluftning
<<Schutztuch, hinten>> Sikkerhedsdug, bag
<<Pendelgummi>> Pendulophængsgummi
<<Benzinhahn>> Benzinhane  
<<Fahrantriebs- und Parkbremshebel>> Køredrevs- og parkeringsbremsehåndtag
<<Ölmessstab>> Oliepind
<<Startergriff>> Startgreb
<<Schalthebel am Getriebe>> Gearvælger
<<Lenkbremshebel rechts>> Styrebremsehåndtag højre
	Værktøjstaske
RD-nr. E07728
2 stk. gaffelnøgle                       SW 10 og 13
2 stk. gaffelnøgle                       SW 13 og 17
1 stk. universalnøgle                 SW 13 og 16 og skruetrækker

	


	Monteringsvejledning
Mulchmeister leveres komplet monteret og næsten driftsklar. Kartonen beskytter Deres Mulchmeister.
Fjern kartonen, og tag værktøjstasken, garantikortet og de to betjeningsvejledninger ud.
I værktøjstasken ligger værktøjet samt skruen med møtrik, der skal bruges til at låse styret i den ønskede højde. Styret er lagt fremad. Løft styret forsigtigt, og vip det til driftspositionen.

	Løsn spændebåndene, sæt gearet i tomgangsposition (N), løsn parkeringsbremsen, idet De trykker køredrevshåndtaget ind, og kør klipperen ned fra pallen.
Placér kablerne uden knæk, og spænd kabelfastgørelsesbåndene.
K0lipperen er nu færdigmonteret til brug.
Med forbehold for tekniske ændringer.



	Betjeningsvejledning AS 84/2 LB
Ibrugtagningen af motoren
Overhold betjenings- og vedligeholdelsesanvisningerne for motoren i den vedlagte betjeningsvejledning fra Briggs & Stratton.
Påfyld motorolie (Kontrollér først, om der allerede er fyldt olie på motoren!) 
Påfyld 1,4 liter motorolie  SAE 30 eller 5W-40 i oliepåfyldningsåbningen. Kontrollér oliestanden med oliemålepinden. For meget, men især for lidt olie kan skade motoren. Luk oliepåfyldningsåbningen.
Drivmiddel
Som drivmiddel anbefales blyfri normalbenzin.  Det er vigtigt, at man ikke påfylder benzin, der er blevet for gammel eller er forurenet.
Opbevar kun reservebenzin i beholdere, der er godkendte til det.
Lad aldrig dunken stå åben. Metanolen i benzinen binder vand og aflejres på bunden af dunken. Opbevar højst så meget benzin, som De bruger på en sæson. Benzinen ældes, kan forandre sine kemiske egenskaber og dermed påvirke motorens gangegenskaber.
Hvis der opstår problemer, bør man skifte tankstation.
Påfyld først benzin, lige før arbejdet påbegyndes.
Påfyldning af benzin
Benzin er letantændeligt. Hold den langt væk fra ild, åbne flammer og enhver gnist. Køb kun et mindre benzinforråd svarende til et halvt års forbrug. Påfyld kun benzin i det fri, og ryg ikke, mens der påfyldes benzin.
Når motoren går eller er varm, må tankdækslet ikke stå åbent, og der må heller ikke påfyldes mere benzin. Åbn tankdækslet, og påfyld benzinen fra en dunk med hælderør.
Benzintanken rummer 5 liter. Det er nok til ca. 2 timers græsklipning. Hvis der er løbet noget benzin ved siden af  ved påfyldningen , må man ikke starte motoren. Tør først benzinen, der er løbet ved siden af, op, og skub så Mulchmeisteren mindst tre meter væk fra stedet, der er forurenet med benzin.
Man skal undgå ethvert forsøg på at starte, indtil benzindampene er helt forsvundet. Indånd ikke benzindampe!
Start
Mennesker, der har pacemaker, må ikke berøre de strømførende dele af tændingsanlægget, når motoren går eller ved start.
Åbn først for benzinhanen.

	Åbn udluftningsskruen på tankdækslet ved at dreje den 3 omgange opad mod venstre, til den støder mod anslaget.
Luk startspjældet (chokeren) ved kold motor. Træk for at gøre dette metaltrådsringen ud, som befinder sig til venstre over cylinderen.
Se om kortslutningskontakten står lige i ”TIL”-position.
Derefter skyder De motorkontrolhåndtaget på styret til fuld-gas-positionen. 
Aktivér ikke knivkoblings- og køredrevshåndtaget.
Stil Dem til højre for maskinen. Sørg for, at gearvælgeren står i nulposition  (N = tomgang). Tryk på startkontaktknappen på styrpanelet med venstre hånds tommelfinger, og støt med foden på hjulet. Hold startkontaktknappen nede, før startgrebet ud, til der mærkes modstand, og træk derefter kraftigt i det. Før derefter startgrebet langsomt tilbage mod motoren, og slip startkontaktknappen.
Første start efter en længere pause er lidt vanskeligere, fordi benzinpumpen først skal forsyne startsystemet med benzin.
Start ikke motoren i lukkede rum, og lad den ikke gå  i lukkede rum. Udstødningsgasser er giftige!. Der indeholder kulilte, en lugtfri, dødelig gift.
Giv kun fuld gas under græsklipning. Start ikke motoren med lukket startspjæld (choker), når den er varm, f.eks. efter en pause i arbejdet.
I undtagelsestilfælde, f.eks. når maskinen er  blevet tippet eller efter for mange startforsøg, kan der komme for meget benzin i forbrændingskammeret (motoren drukner). Luk for benzinhanen, hvis dette sker. Gentag træk i startsnoren, indtil motoren går. Om nødvendigt må man skrue tændrørene ud og tørre dem eller udskifte dem med nye. Åbn først for benzinhanen igen, når motoren går godt op i omdrejninger.
Man må ikke ændre på regulatorindstillingen. Sørg for, at motoren ikke kommer for højt op i omdrejninger.
Slukke for motoren ved “kort arbejdspause op til ca. en uge” 
Skyd gasregulatoren hen til  “Min” til tomgangsanslaget, vent til motoren har nået tomgangsomdrejningstallet, slip derefter knivkoblingshåndtaget, og drej kortslutningskontakten til “0”.
Slukke for motoren ved “lang arbejdspause” (reparation eller vinterpause)
Luk benzinhanen, stil gasregulatoren på “Min”, vent til motoren har nået tomgangsomdrejningstallet, slip derefter knivkoblingshåndtaget, og lad motoren gå, indtil den stopper på grund af mangel på benzin.



	Knivbremse
 Knivbremsen aktiveres med knivkoblingshåndtaget og virker på remskivens spor.
Knivbremsen bør først udløses, når gasregulatoren står ved tomgangsanslaget, og motoren har nået  omdrejningstallet for tomgang.
Knivbremsen er konstrueret, så at den i nødstilfælde får knivene bremset ned fra højeste omdrejningstal til at stå stille på mindre end 7 sekunder. Kontrollér, at knivbremsen fungerer korrekt før hver ibrugtagning.
Knivkoblingshåndtag
Aktiveringen af knivkoblingshåndtaget er først mulig, efter at man har trykket på knappen på låsehåndtaget.
Hyppig til- og udkobling medfører forøget slid på knivdrivremmene og knivbremsen. Især tilkoblingen i højt græs eller rengøring af klipperens knive ved hjælp af knivenes rotation medfører overbelastning af kileremmene og bremsebelægningerne.
Hjuldrev
Deres Mulchmeister er udstyret med brede dæk, som er specielt egnede til stejle skråninger og blød, løs jord. Den har et lavt jordtryk og holder sporet godt.
Mulchmeisteren kan også skubbes uden motordrev, hvis gearvælgeren står på  “N”, og køredrevshåndtaget er trykket ind. Maskinen drives på begge baghjul. Hjuldrevet kobles til med køredrevshåndtaget, som er placeret til højre på styret, og samtidig løsnes parkeringsbremsen.
Køredrevshåndtag
sluppet (står ud fra styret) = køredrevet slået fra og parkeringsbremse til
Køredrevshåndtag
trukket ind til styret = parkeringsbremsen løsnet og køredrevet slået til
Parkeringsbremse
Af sikkerhedsgrunde aktiveres parkeringsbremsen med køredrevshåndtaget. Den virker på begge baghjul. Begge baghjul skal blokere på fast underlag.
Kontrollér, at parkeringsbremsen fungerer korrekt før hver ibrugtagning.
OBS! Hvis klipperen kan skubbes i  (N) tomgangsposition, uden at køredrevshåndtaget er trykket ind, skal parkeringsbremsen efterses. Dette er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse af parkeringsbremsen.
Styrebremse
For at man let kan styre og vende klipperen, er begge baghjul udstyret med en kabelbetjent styrebremse.

	Styrebremsen aktiveres med håndtaget, der sidder til højre eller til venstre på styret under håndtaget. Hvis De trykker højre styrebremsehåndtag ind, bremses højre hjul. Mulchmeisteren drejer mod højre.
Hvis De trykker venstre styrebremsehåndtag ind, bremses venstre hjul. Mulchmeisteren drejer mod venstre.
En mindre retningsændring kan man foretage ved at trykke venstre eller højre styrebremsehåndtag let ind.
Hvis begge styrebremsehåndtag er sluppet, drejer begge hjul med samme omdrejningstal.
Med nogen øvelse kan De holde Mulchmeister præcist i den ønskede køreretning og udføre vendingerne uden anstrengelse.
Der skal udvises speciel forsigtighed, når man skifter til lavere gear, altså når man vil ændre kørehastigheden, eller når man aktiverer en styrebremse.
Slip køredrevshåndtaget helt, inden De skifter til et andet gear. Parkeringsbremsen bremser begge baghjul og forhindrer, at maskinen ruller væk. Skift først gear nu. Med styrebremsehåndtagene løsnes først en kobling, og derefter aktiveres en bremse. Hvis styrebremsehåndtaget kun er trykket halvt ind, kan det frigjorte hjul på grund af den nedaddragende kraft på en skråning overhale, så retningen bliver modsat.
Kørehastighed
De kan selv bestemme kørehastigheden inden for et stort område. Man vælger kørehastigheden med gearvælgeren, som er anbragt på gearkassen.
Gearkassen har 5 fremad-gear, en tomgangsposition (N = nul) og et bakgear (R).
Kørehastigheder:             1. gear 1,25 km/t 
                                        2. gear 1,65 km/t 
                                        3. gear 2,50 km/t 
                                        4. gear 3,80 km/t 
                                        5. gear 4,80 km/t 
Tomgang                          N
Bakgear                            R            1,90 km/t



	Tilpas kørehastigheden efter Deres egen ganghastighed, bevoksningen, der skal  slås, terrænet og det ønskede bioklip-resultat.
Lav kørehastighed = o p t i m a l  t  bioklip-resultat og et pænt resultat af slåningen.
Høj kørehastighed = 
s t o r t 
areal, der kan klippes inden for et bestemt tidsrum
<<Schnitthöhenkurbel>> Indstillingsdrejegreb til klippehøjde
Indstilling af klippehøjden
Foretag kun indstilling af klippehøjden, når knivene står stille, og når motoren er slået fra. Hold fødderne væk fra knivskjoldet.
Indstillingen af  klippehøjde foretages på forhjulene. Klippehøjden kan indstilles trinløst fra 50 til 100 mm. Træk kuglen foran i midten på knivskjoldet opad, og drej på drejehåndtaget. En omdrejning svarer til en ændring af højden på 2 mm. Det pendulophængte skjold udligner ujævnheder i underlaget.
Indstil kun klippehøjden så lavt, at knivens skær ikke berører jorden ved ujævnheder, men indstil den heller ikke så højt, at genstande kan slynges uhindret ud.
Hvis knivene slår for tæt, er sliddet på knivene meget stort, og arealet, der kan slås på en given tid, bliver mindre.
Knive, der indstillet for højt, giver et dårligere resultat.
Anvisninger om slåning
Arealet, som skal slås med Mulchmeisteren, skal undersøges omhyggeligt inden slåningen. Sten, træstykker ståltråd, knogler og andre fremmedlegemer skal fjernes. Genstande, som kan gribes af klippeværktøjerne, kan blive slynget ud på en ukontrollerbar måde. Faren for, at der slynges genstande ud, er størst foran og på højre side af plæneklipperen.
Kontrollér knivene for slid og skader før hver anvendelse af maskinen.
Sørg for, at tredjemand er borte fra fareområdet.

	Klip aldrig græs, når der er personer, især børn, eller dyr i nærheden. Tænk på, at det altid er brugeren, der er ansvarlig for person- og tingsskader.
Kontrollér sikkerhedsdugenes tilstand regelmæssigt, og udskift beskadigede duge.
Stik aldrig hånden ind til rem- eller kædetræk, mens motoren kører.
Berør aldrig motoren og udstødningen efter klipningen. Disse dele er meget varme.
Ved for stærk sidehældning kan der strømme benzin ud af karburatoren. I så fald er der brandfare!
Kør kun med klipperen i gangtempo. Arbejd på tværs af skråningen. Vær særligt forsigtig, når der ændres køreretning, eller De trækker klipperen ind mod Dem selv.
Slip alle betjeningselementer i en farlig situation. Derved aktiveres parkerings- og knivbremsen, knive og køredrev stopper.
Kontrollér, at knivbremsen fungerer korrekt før hver ibrugtagning.
Hvis De slår bevoksning på skråninger med mere end 15% stigning, skal der træffes specielle sikkerhedsforholdsregler, f.eks. kan man anvende sikring mod at glide på skoene (klatrejern eller pigge) eller man kan lade en hjælper føre og sikre klipperen med et tovspil.
Bær altid høreværn under slåningen.
Fjern aldrig afklipsrester fra maskinen med hænder eller fødder, mens den kører.
Forlad aldrig maskinen, mens motoren går. Maskinen må ikke anvendes i skoven eller på hedearealer, hvor der er stor brandfare pga. af tørt græs. Hvis man planlægger at anvende klipperen i et sådant terræn, skal lyddæmperen være forsynet med en gnistslukker (ekstra tilbehør).
For at forebygge brandfare, der stammer fra motoren, skal motoren og især udstødningen, udstødningsmanifolden og alle mellemrum holdes fri for alle græs-, hø- og smudsansamlinger. Afklippet tørrer ud og antænder som en fyrsvamp.
Gør alt for at forhindre en fladebrand. Medbring en ildslukker.
Hvis knivene er stødt mod en forhindring eller et fremmedlegeme, skal klipperen efterses af en fagmand (AS-serviceværksted).
Hold altid motorafdækningen og ventilatorgitteret rene, ellers afbrydes tilførslen af køleluft, og motoren bliver overophedet. Især ved græsslåning i højt, tørt græs danner der sig ofte en pude på luftindtaget, og denne lukker for køleluftsindsugningen.
Følg motorproducentens anvisninger om dette i den vedlagte betjeningsvejledning.
Man får det bedste klipperesultat med fuld gas på motoren. Hvor stort et areal, der kan klippes inden for et bestemt tidsrum, afhænger i høj grad af plantevækstens art. Hvis omdrejningstallet falder meget,  når man slår en særligt sej bevoksning, f.eks. ved den første klipning i foråret, anbefaler vi, at man går et gear ned eller stiller klippehøjden et trin højere for igen at holde arbejdsomdrejningstallet konstant.



	 Klippehøjden er ofte stillet for lavt.
Olietrykskontakt
Hvis olietrykket falder, stopper olietrykskontakten motoren og forhindrer, at motoren beskadiges. Det kan ske, hvis der er for lidt olie på, eller hvis man er kørt ekstremt længe og stejlt nedad.
For at man kan starte motoren igen, skal klipperen anbringes på en plan flade eller presses til vandret position.
Kontrollér oliestanden i motoren, hver gang klipperen skal anvendes. Stil maskinen vandret. Tag oliepinden op, tør den af, stik den ned igen, og skru den fast, tag den op igen, og aflæs oliestanden på markeringen. Påfyld olie til "full"-markeringen.
Sideværts indstilling af styr
Styret kan flyttes mod venstre eller mod højre.
Hvis man slår bevoksning langs hegn og lignende, er det praktisk at løsne excenterspændehåndtaget og skyde styret ud til siden.
Den sikkerhedsafstand, som markeres af styret, skal altid overholdes.
Transport
Når klipperen flyttes uden for arealet, der slås, skal knivene altid stå stille. Tryk først knivkoblingshåndtaget ind, når De begynder på slåningen.
Kør Mulchmeisteren op på anhængeren ved hjælp af planker, der er sikret mod, at den glider ned. Sur maskinen godt fast, inden De kører.
Vedligeholdelse
Rengør maskinen fra tid til anden.
Rengør kun maskinen på et egnet sted, hvor der er en olieseparator.
Især den perforerede plade, hvor køleluften suges ind, skal altid holdes ren.
Når maskinen skal rengøres, må De kun vippe maskinen bagover. Den må maksimalt stilles så skråt, at motorstativet ligger mod jorden.
Sprøjt aldrig vand ind i motorens åbninger eller i lejerne, f.eks. luftfilterets indtag, udstødningsdæmperen og alle kuglelejerne. Nedenstående vedligeholdelsesopgaver bør man udføre ved slutningen af hver sæson eller ved driftsforstyrrelser.
Vedligeholdelses- og serviceretningslinier
Kontrollér oliestanden i motoren dagligt eller ved hver ibrugtagning. Kontrollér desuden kniv- og parkeringsbremsen, og smør drivkæderne. Kontrollér kædeleddenes bevægelighed.

	Det første olieskift på en ny motor skal foretages efter 5 timer. Alle følgende olieskift skal foretages efter hver 25. driftstime, dog senest ved slutningen af klippesæsonen. Sæt ved olieskift et stykke slange på olieaftapningshanen. Opsaml den gamle motorolie i en beholder, og aflever den hos den forhandler, som har solgt Dem den nye olie. Luk aftapningshanen, tag oliepinden op, og påfyld 1,4 l ny motorolie SAE 30 eller SW 40 gennem oliepindsåbningen.
Forudsætningen for fabriksgarantien, som er sikret gennem garantisedlen, er, at man overlader det til en AS-forhandler at foretage de foreskrevne eftersyn på AS-klipperen. Opgaverne udføres dér hurtigt og omhyggeligt af personale, der er uddannet på fabrikken.
Eftersynet omfatter følgende punkter:
1. Fjern alle smuds- og græsrester, og rengør klipperen grundigt. Foretag en udbedring af lakskader.
2. Kontrollér oliestanden i motoren, og påfyld eller skift olie om nødvendigt.
3. Rengør luftfilteret, regulatorstangsystemet og karburatoren. Blæs aldrig luftfilteret igennem med trykluft, mens det sidder i maskinen. Sæt det rengjorte hhv. nye filter i.
4. Hold køleluftens passage fri; dette gøres, ved at man fjerner afklipsrester fra cylinderens køleribber, ventilatorhjulets blade og ventilatorgitteret og rengør disse dele.
5. Kontrollér tanken, tankdækslet med udluftning, benzinhanen og benzinslangen for gennemstrømningsmængde og tæthed.
6. Kontrollér, at gasregulatoren med kabel og omdrejningstalsregulator går let, giv den olie, og justér den evt. igen.
7. Kontrollér luftspalten mellem magneten på ventilatorhjulet og tændspolens polplade (0,2 -0,3 mm).
8. Rengør tændrørene, justér elektrodeafstanden (0,75 mm), og kontrollér tændgnisten.
9. Kontrollér lufttrykket på baghjulene (0,8 bis 2,0 bar), og kontrollér for- og baghjul for let løb og god drejelighed.
10. Kontrollér, at alle bolte og møtrikker sidder fast, og spænd efter om nødvendigt.
11. Slib og afbalancér knivene, og kontrollér glidekoblingen (værkstedsarbejde)
12. Foretag prøvekørsel, og indstil motorens omdrejningstal til  “Max“ (3.600 o/min).
13. Test knivbremsen. Fra fuldt omdrejningstal  (3.600 o/min) skal knivene standse på mindre end 7 sekunder.
14. Test parkeringsbremsen. Stil gearvælgeren i “N”-position. Begge baghjul skal blokere på fast underlag!
15. Følg motorproducentens vedligeholdelsesforskrifter.



	Afprøve parkeringsbremse
Stands motoren, og stil gearvælgeren i “N”-position. Begge baghjul skal blokere på fast underlag! Parkeringsbremsen justeres automatisk. Bremsekraften bestemmes af trykfjederen på øret over gearet.
Rensning af tændrør
Mennesker, der har pacemaker, må ikke røre ved strømførende dele af tændingsanlægget, når motoren kører.
Træk tændrørsstikkene af, og skru tændrørene ud. Rens elektroderne med en messingtrådbørste, og indstil afstanden til 0,75 mm. Stik tændrøret i tændrørsstikket, og kontrollér tændingsgnisten med et gnistprøveapparat.
Hvis De udskifter tændrøret, sørg da for, at De vælger den rigtige tændrørstype (glødetal, gevindlængde osv., se tekniske data i betjeningsvejledningen til motoren).
Rengøring af luftfilter
Kontrollér mindst luftfilteret efter hver 25. driftstime, vask skumplasten, fugt den med motorolie, og tryk den godt ud. Motoren må ikke anvendes uden luftfilter. Papirfilteret kan vaskes og tørres. Det er bedre at udskifte filterindsatsen.
Uanset antallet af driftstimer bør filterindsatsen fornys hvert år. Når De tager luftfilteret ud, skal De sørge for, at støvet først falder af uden for filterhuset. Støvet må ikke kommer ind i karburatoren.
Rotorkniv
Montager på kniven skal principielt udføres af et specialværksted. Knivenes fastgørelsesskruer skal strammes med et drejemoment på 90 -5 Nm.
Kontrollér knivene og knivføringerne for skader efter hver græsslåning.
Vibrationer er tegn på, at knivene er slidt for meget eller kun i den ene side. Opslibningen skal udføres professionelt. Kontrollér knivene for manglende afbalancering, inden de monteres igen. Knive, der er forvredet, må under ingen omstændigheder rettes op igen og genbruges (brudrisiko). Efter et hårdt stød, som er blevet fremkaldt ved påkørsel af en forhindring, skal man lade maskinen og specielt knivene, knivføringerne og fastspændingsskruerne kontrollere af en fagmand på et autoriseret AS-værksted. Knivføringen er beskadiget, hvis klippekniven og rotorkniven ikke står retvinklet (90°) mod hinanden.
Kniven skal kontrolleres jævnligt. Meget slidte og medtagne knive skal udskiftes.
Slidmarkering på undersiden af kniven.
Det kugleformede mærke på knivens underside ca. ca. 20 mm fra æggen er en slidmarkering.

	Knivene må kun slides hhv. slibes op igen til denne markering.
<<Verschleißmarkierungen an der Messerunter​seite>> Slidmarkeringer på undersiden af kniven.
<<Verschleißkante>> Slidkant
<<Verschleißkante>> Slidkant
Desuden er den bagerste knivkant på bladet en slidmarkering. Når en kniv er slidt ned til 1 mm tykkelse på bladet eller på bagkanten, skal kniven ubetinget udskiftes.
Hvis æggen kommer ind til slidmarkeringen, skal kniven udskiftes, uanset om bagkanten er slidt.
Efter ca. 250 arbejdstimer skal ikke bage klippekniven, men også rotorkniven udskiftes, også selv om den ikke er slidt ned til slidmarkeringerne eller beskadiget.
På sandet jord er det slibende slid på æggene, knivbladene og fastgørelsesdelene særligt stort.
 De originale knive kan De genkende på de mærker, som er vist her. Kun originale knive, der forsynet med disse mærker,  må anvendes til udskiftning.
<<AS 6241     Jäkel>>AS 6241     Jäkel
Vedligeholdelsesopgaver og reparationer, som kræver fagkundskab, må kun udføres af et autoriseret AS-værksted (se service- eller værkstedsfortegnelsen). En kniv, der er utilstrækkeligt eller ukorrekt fastgjort, kan løsne sig under brugen og medføre alvorlige skader. Kun mekanikere på et autoriseret fagværksted på udføre arbejde på knivene og knivbremsen.
Vinteropbevaring af græsklipperen
1. Tøm benzintanken, og lad motoren gå med åben benzinhane, indtil den stopper.
2. Fjern alle smuds- og græsrester, og rengør klipperen grundigt. Smør kæderne og alle lejer.
3. Træk tændrørsstikkene af, og skru tændrørene ud.
Kom ca. 1 spiseske motorolie i hvert tændrørshul. Træk starteren helt ud én gang , og skru tændrørene igen.
4. Bestil erstatninger for defekte dele og en reparationstid hos AS-forhandleren.
5. Foretag en udbedring af lakskader.



	Når klipperen tages i brug igen
Kontrollér altid, før Mulchmeisteren tages i brug, om møtrikker, skruer og bolte og klippeværktøjet er strammet og ikke er slidte eller beskadigede.
Kontrollér udstødningspotten for beskadigelser. Slidte eller beskadigede dele, specielt knive, skal udskiftes.
Kontrollér oliestanden i motoren, og fyld olie på om nødvendigt.
Luftfilter - kontrollér for tilsmudsning, rengør hhv. vaske det om nødvendigt, eller - endnu bedre - udskift det.
Test parkeringsbremsen. Begge baghjul skal blokere på fast underlag.
Følg betjeningsvejledningen ligesom ved den første ibrugtagning!
Reservedele
Hvis De har brug for sliddele til maskinen eller motoren, skal De finde reservedelsnumrene i listen i denne betjeningsvejledning og derefter henvende Dem til Deres AS- hhv. Briggs & Stratton-forhandler.
Alle dele, som ikke står på listen, kan forhandleren skaffe Dem ved hjælp af sine fortegnelser.
Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør, der er frigivet af AS-Motor. Hvis der anvendes uoriginale dele, bortfalder garantien både for delen og for hele maskinen og for følgeskader.
Tilbehør
Til Mulchmeisteren fås følgende ekstra tilbehør:

	

	- Tvillingehjul
- Gnistfanger
 
- Driftstimetæller  
- Punkteringssikring 

	til våd og blød jord og specielt bred sporing.
Sikrer, at man kan arbejde uden at tippe på tværs af skråninger.
til slåning på tørre arealer med stor brandfare.
anbefales, så man overholder vedligeholdelsesintervallerne korrekt.
Hvis De slår et terræn, hvor der kan opstå  punkteringer, anbefaler vi, at man kommer en dæktætningsgel i dækkene som f.eks. Terra S, Fa-Wei eller ap-Pannenschutz .
	


Vedligeholdelsesplan for Mulchmeister - AS 84/2 LB
Ophænges synligt!!!
	Vedligeholdelsesopgave
	Altid
	for hver 5. time
eller daglig
	for hver 25. time el. hver sæson
	for hver 50. time
eller hver sæson

	Holde ventilatorgitteret rent
	X
	
	
	

	Fjerne afklip fra udstødningen
	X
	
	
	

	Teste kortslutningskontakten
	
	X
	
	

	Smøre køredrevskæder
	
	
	X med kædespray f.eks. HL-Spray fra firmaet Würth
	

	Afprøve parkeringsbremse
	
	X Blokerer 
hjul
	
	

	Kontrollere knivbremse
	
	X  <7 sekunder
	
	

	Kontrollere styrebremser
	
	X fungerer
 korrekt
	
	

	Kontrollér oliestand i motor
	
	X
	
	

	Kontrollere for slid på knive og knivføringen. Udskift alle knive senest efter 250 driftstimer
	
	X
	
	

	Vedligeholde luftfilter på motor
	
	X
	
	

	Kontrollere lufttrykket i hjul
	
	X 2,0 bar

	
	

	Forhjul drejeevne
	
	X
	
	

	Kontrollere knivdrivrem
	
	X
	
	

	Skifte motorolie
	
	1. gang efter 5 timer
	X
1,4 l SAE 30
	

	Sikkerhedsduge ubeskadigede
	
	X
	
	

	Rengøre kølesystem
	
	
	
	X (værksted)


	Kontrollere gnistfanger (ekstra tilbehør)
	
	.
	
	 X (værksted)


	Kontrollere elektrodeafstand på tændrør
	
	
	
	X  0,75 mm

	Kontrollere ventilspillerum
	
	
	
	X (værksted)


Afhjælpning af fejl
Der kan optræde fejl, hvis maskinen overbelastes eller ikke er blevet behandlet og vedligeholdt korrekt. Den efterfølgende tabel indeholder de fejl, der forekommer hyppigst, og anvisninger på, hvordan de afhjælpes. Hvis der optræder andre fejl, skal man henvende sig til det nærmeste AS-serviceværksted.
	Fejl
	Årsag

	Afhjælpning

	Motoren starter ikke
	- Ingen benzin i tanken
- Benzinhanen er lukket
- Benzinledningen er tilstoppet
- Udluftningsudboringen i tankdækslet er lukket
- Tændrørsstikket er taget af
- Tændrøret er sodet til
- Vand i karburatoren
- Olietrykskontakten har afbrudt tændingen

	Påfyld benzin
Åbn benzinhane
Blæs ledning igennem
Åbn udluftningsmøtrikken til den støder på
Sæt tændrørsstikket på
Rengør/ udskift
Rengør svømmerhuset
Kontrollér oliestanden
Stil maskinen vandret


	Motor ingen effekt
	- Luftfilter tilsmudset
- Regulator sidder fast
- Hoveddyse tilstoppet
- Chokeren lukket
  (startspjæld aktiveret)
	Rengør/ udskift
Kontrollér
Rengør med trykluft eller børste
Tryk chokeren ind

	Unormale lyde
	- Løse fastspændingsanordninger (skruer)
-  Defekt udstødning
- Udstødningsmanifolden utæt
	Spænd dele fast
Udskift
Udskift

	Unormale vibrationer
	- Støttestiver-fastgørelsens leje på skjoldholderen defekt
- Knivene er ikke afbalanceret
	Udskift
Afbalancering (værksted)

	Kniven har slip
	- Få udskiftet friktionsplader
	 på AS-serviceværksted


Alle andre fejl kan kun udbedres på et autoriseret værksted.
	Tekniske data
	

	Model
Motor
Type
Cylindervolumen
Effekt
Startanordning
Brændstof
Luftfilter
Benzinfilter
Omdrejningstalsregulering
Karburator
Elektrisk anlæg
Elektronisk tænding
Luftspalte magnet/polplade
Tændrør
Elektrodeafstand
Baghjul
Lufttryk
Dimensioner, forbrug
Længde
Højde
Bredde
Vægt
Klippe​ydelse
Klippebredde AS 84/2 LB
Klippehøjde, indstillelig
Benzintank - indhold
Driftstid med en
tankpåfyldning
Støjemission
Vibrations-emissionsværdi
 (Hånd-arm-svingning)

	Mulchmeister - AS 84/2 LB
Briggs & Stratton
Tocylindret firetaktsmotor
480 cm3
10,3 kW (14 HK)
Reversionshåndstarter
Normalbenzin blyfri
Papirfilter med foranmonteret skumplast-grovfilter
Gennemstrømningsfilter i benzinslangen
Automatisk med omdrejningstalsbegrænsning  ved 3600/ min
B&St
B&St
0,2 - 0,3 mm
Champion QC 12 YC
0,75 mm
16x6.50-8 4 Ply traktorprofil
2,0 bar
AS 84/2 LB
1.900 mm til transport
920 mm til transport
930 mm
170 kg
op til 4.000 m2/t (alt efter bevoksningens højde og beskaffenhed samt terrænet)
86cm
4 trinløst fra 5 til 10 cm
5 liter
ca.2 timer
Lydniveau AS 84/2 LB = 101 dB (A)

Lydtryksniveau ved brugerens øre = 88 dB(A)
3,5 m/s2



Sliddele Mulchmeister AS 84/2 LB
	                             Kileremme
	
	Reservedelsnummer

	Rem motor  - knivakse 1
Rem knivakse  1 - knivakse 2
Rem motor - gearkasse aramidfiber, tværlamineret

	
	E06434
E07152
E04829


	                             Kæder
Kæde drev - mellemakse og mellemakse - hjul 1/2 x 1/4 59 led, åben
Kædesamleled

	
	E06424
E06425

	Kædedrevhjul 12 Z
Kædedrevhjul 12 Z
Kædehjul 39 Z

	Mellemaksel
på koblingen
	
	E07168
E06427
E06426

	Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
	Kabler
- Knivdrevskabel AS 84/2LB
- Parkeringsbremse koblet med
  køredrev
- Motorstyring
- Styrebremse venstre og højre
- Køredrevskabel foroven
	E08017
E07272
E064306
E08016
E08012


	Bremsebelægning
Knivbremse
Bremseplade i kobling
	
	E06431
E07205


	Luftfilter
Luftfilter på motor - skumplast-forfilter
Luftfilterpatron - Micronic-papirfilter rundt

	Nr. 27 12 71 hos Briggs & Stratton-forhandleren 
Nr. Nr. 34 90 18 hos Briggs & Stratton-forhandleren 


	                       Kuglelejer
Kuglelejer - knivakser

	
	E04436


	                   Sikkerhedsduge
Sikkerhedsdug, for
Sikkerhedsdug, bag
Pendulophængsgummi
Afdækningsdug under motorleje

	
	E07151
E06386
E06588
E06586


	Tændrør
	Nr. Nr. 49 10 55 hos Briggs & Stratton-forhandleren 


AS-Motor GmbH & Co. KG
Lindenstr. 1, D-744200 Oberrot,

Tyskland
Overensstemmelseserklæring
iht. EF-direktiv 98/37/EF
Vi bekræfter hermed, at Mulchmeisteren af type

AS 84/2 LB
og med typenummer



>14700404000
er i overensstemmelse med de gældende sundhedskrav og sikkerhedsforskrifter samt opfylder de væsentlige beskyttelseskrav,  som er fastsat i direktivet om den elektromagnetiske kompatibilitet  (89/336/EØF).
Til bedømmelse af Mulchmeisteren vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet er følgende normer benyttet: EN 14982 - 1996
Oberrot, november 2001                    Underskrift   H. Eschler
                                                                                         (sign.)
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