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	Forord
Kære kunde!
Tillykke med købet af rider-allroundklipperen AS 910 Enduro.
Det er et godt valg!
Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden De tager klipperen i brug. Informationerne i den vil gøre, at De kan bruge  klipperen på en god og sikker måde. Opbevar betjeningsvejledningen på en sådan måde, at den altid er ved hånden. Bed om et nyt eksemplar hos Deres forhandler eller hos AS-Motor, hvis det første er blevet væk, eller hvis det er meget slidt.
Sikkerheden under arbejdet med klipperen afhænger af, hvordan klipperen bruges, og af, om de begrænsninger, som beskrives i denne vejledning, overholdes. Af hensyn til Deres egen sikkerhed bør De kende alle sikkerhedsreglerne og overholde dem.
AS 910 Enduro, som De har købt, er konstrueret og fremstillet af fagfolk til at gøre Dem helt tilfreds. 
Som alle mekaniske maskiner skal den også rengøres og vedligeholdes. Smør og vedligehold klipperen som angivet. Følg sikkerhedsreglerne og -informationerne, som er angivet i denne vejledning og på piktogrammerne.
Klipperen slår store arealer med tæt og høj bevoksning hurtigt og nemt, og klarer ujævnt terræn lige så let som skråninger. Afklippet kan blive liggende som basisgødning (bioklip), fordi rider-allroundklipperen AS 910 Enduro klipper og findeler i en arbejdsgang. Det findelte afklip rådner hurtigere bort. AS 910 Enduro er specialist i den slags opgaver.
For at De kan arbejde sikkert med Deres AS 910 Enduro, bør De sætte Dem ind i betjeningen af den, inden De tager fat. Derfor har vi har lavet denne betjeningsvejledning til Dem. Læs sikkerhedsanvisningerne i det følgende kapitel! De skal sikre, at De ikke kommer til skade.

	Hvis De har spørgsmål vedr. rider-allroundklipperen, kan De henvende Dem til forhandleren eller direkte til AS-Motor. Vi hjælper Dem gerne og er taknemmelige for forslag til forbedringer.
En ting til vil vi bede Dem om: Tag hensyn til Deres naboer og klip kun græs på  tidspunkter, hvor det generer mindst muligt. Man bør f.eks. ikke klippe græs på søn- og helligdage. I øvrigt skal man selvfølgelig overholde de særlige vedtægter og bestemmelser, som kan gælde for det område, man bor i.
Nu ønsker vi Dem behageligt arbejde med AS-klipperen.
I denne betjeningsvejledning er højre, venstre, for og bag defineret som set fra maskinførerens position. Maskinføreren sidder her med ansigtet i køreretningen på rider-allroundklipperen AS 910 Enduro.


	Sikkerhedsanvisninger
	

	Ved arbejdet med rider-allroundklipperen kræves der særlig forsigtighed og omtanke. Den hurtigt roterende rotorkniv på AS 910 Enduro kan forårsage livsfarlige skader og tingsskader.
Sæt Dem derfor godt ind i betjeningen af AS 910 Enduro. Læs hele betjeningsvejledningen grundigt og få derudover forhandleren  til at vise Dem, hvordan man omgås sikkert med græsklipperen, inden De arbejder med rider-allroundklipperen første gang.
Hvis man ikke anvender maskinen efter dens hensigt, eller hvis man ikke overholder sikkerheds-, monterings- eller vedligeholdelsesanvisningerne, kan det være livsfarligt!
Børn og unge under  16 år samt personer, som ikke har læst og forstået betjeningsvejledningen, må ikke anvende AS 910 Enduro.  De må kun videregive eller udleje klipperen til personer, som er fortrolige med denne model og med, hvordan den håndteres. Lad altid betjeningsvejledningen følge med maskinen. Enhver, der bruger AS 910, er selv ansvarlig for skader på ting og mennesker. Sørg derfor for, at tredjemand er borte fra fareområdet. Fareområdet omfatter en diameter på mindst 50 meter. Klip aldrig græs, når der er børn, dyr og tilskuere i nærheden.  Arbejd kun med rider-allroundklipperen, når De er i form, dvs. er udhvilet og rask og har det godt. Hold passende pauser i arbejdet! 
Arbejd ikke med AS 910, når De har drukket alkohol eller indtaget medicin, som påvirker reaktionsevnen,  eller stoffer. Mennesker, der har pacemaker, må ikke røre ved strømførende dele af tændingsanlægget.
Rider-allroundklipperen må kun anvendes efter sin hensigt. Den er konstrueret til klipning og bioklipning af grøn bevoksning på alle plejede arealer og sådanne arealer, som skal klippes mindst en gang om året. Rider-allroundklipperen må ikke anvendes til beskæring af krat, hække og buske eller  til rengøring (opsugning) på gangstier eller som kompostkværn til findeling af træ- og hækafklip. Det er ligeledes forbudt at anvende rider-allroundklipperen til uvedkommende formål ved at bruge den som drivaggregat for arbejdsredskaber, der ikke er godkendt af fabrikken,  og værktøjssæt af enhver art. Anvendelsen af AS 910 Enduro til uvedkommende formål betyder forøget risiko for uheld for Dem selv og tredjemand. Anvend kun påmonteringsapparater og klippeværktøjer, der er leveret eller udtrykkelig er frigivet til påmontering af AS Motor.
Firmaet AS-Motor fralægger sig ethvert ansvar for person- og tingsskader, der er opstået ved anvendelse, der ikke er efter maskinens hensigt, eller anvendelse af ikke godkendte påmonteringsapparater eller klippeværktøjer. Under anvendelsen efter hensigten hører også overholdelsen af de betjenings-, service- og vedligeholdelsesbetingelser, der er foreskrevet af AS Motor.

	Tag hensigtsmæssig påklædning,  sikkerhedssko med godt greb og indbygget stålkappe, lange bukser, sikkerhedsbriller, en hovedbeklædning og høreværn (ørepropper eller kapsler), hvis De arbejder mere end en time med rider-allroundklipperen.
Stands altid motoren og vent, til klippeværktøjet står stille, inden De forlader maskinen. Dette gælder også, hvis man skubber AS 910 Enduro uden for klippearealet eller udfører risikable manøvrer som f.eks. at bakke eller vende.
Ved transport i køretøjer skal græsklipperen være forsvarligt sikret mod at rutsche eller tippe og mod, at der løber brændstof ud.
Henstil altid rider-allroundklipperen sådan, at ingen udsættes for fare, når De ikke benytter den. Opbevar kun benzin i beholdere, der er godkendt til det, på et tørt og sikkert sted, hvor børn ikke har adgang . 
   Undgå direkte hudkontakt med benzinen. Åbn benzindunken forsigtigt. Der kan være opbygget tryk. Åbn tankdækslet, og fyld kun benzin på rider-allroundklipperen, når motoren står stille! Benzin er ekstremt letantændelig, hold derfor afstand til åben ild, og ryg ikke. Påfyld aldrig benzin, mens motoren er varm. Påfyld kun benzin på godt ventilerede steder, helst i det fri. Indånd ikke benzindampene, de er sundhedsfarlige. Hvis benzinen er løbet over eller spildt, må motoren ikke startes. Tør først den spildte benzin op. Start først motoren, når benzindampene er helt fordampede. Skru tankdækslet fast, indtil det er tæt.
Undersøg arealet, hvor De vil anvende rider-allroundklipperen, omhyggeligt på forhånd. Fjern sten, træstykker, ståltråd, kødben og andre fremmedlegemer.  Hvis klippeværktøjet griber fat i sådanne genstande, kan disse blive slynget ukontrollerbart ud. Risikoen for, at ting bliver slynget ud, er størst foran og på maskinens højre side.  Afpas derfor klipperetningen efter dette, og vend f.eks. altid græsklipperens venstre side ud mod vejen, når De klipper græs ved vejen. 
Kontroller græsklipperens driftssikkerhed, inden der arbejdes med den!
Kontrollen inden start  omfatter: 
Betjenings-, beskyttelses- og sikkerhedsanordningerne må ikke være beskadigede eller forandrede. Især skal udkastsafskærmningen på klipperkappen være på plads og ubeskadiget.
Tændrørsstikket skal sidde fast.
Rotorkniven skal være ubeskadiget og fastgjort forsvarligt. Knivæggenes slidgrænse må ikke være nået, og knivboltene skal være i perfekt stand.



	
	

	Kontrollér, at sikkerhedskontakterne på førersædet, på indstillingshåndtaget for klippehøjde (transportposition) og på kørehastighedsregulatoren fungerer. Start kun rider-allroundklipperen på plant og fast underlag, og slå først rotorkniven til, når den kan rotere frit og hverken berører genstande eller jorden. Start motoren, som det er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Fortsæt kontrollen af driftssikkerheden efter starten:
Test motorbremsens funktion ved at slippe motorbremsehåndtaget. Kniven skal skifte fra fuldt omdrejningstal til at stå stille på mindre end  5 sekunder. Det hydrauliske køredrev skal fungere uden ryk og korrekt både ved fremadkørsel og ved bakning. Pas på letantændelige materialer (f.eks. træspåner, bark, tørt græs, blade, benzin), og hold disse væk fra den varme overflade på lyddæmperen. Brandfare! 
AS 910 Enduro må ikke anvendes i skov eller på hedestrækninger med brandfarligt gammelt græs uden gnistslukker (specialtilbehør) på lyddæmperens udstødningsrør. Hold altid motoren fri for græs-, hø- og smudsansamlinger. Henstil ikke den varme motor i lukkede rum, men lad den først køle af i det fri. Berør ikke motoren og udstødningen under og umiddelbart efter græsklipningen. De varme dele giver forbrændinger eller kan fremprovokere, at man af forskrækkelse bevæger sig sådan, at det kan medføre skader. 
Overhold under slåningen følgende sikkerhedsanvisninger:
Rider-allroundklipperen frembringer giftige udstødningsgasser, så snart motoren kører. Disse gasser er delvis lugtfri og usynlige. Lad aldrig motoren gå i lukkede eller dårligt udluftede rum. Ved arbejde i grøfter, lavninger eller under  snævre forhold skal der sørges for den nødvendige luftudskiftning. Arbejd aldrig alene, sørg altid for at være inde for hørevidde af personer, der i nødstilfælde kan komme til hjælp. Pas også på almindelige risici. Det foreskrevne høreværn kræver større agtpågivenhed og forsigtighed, da ens evne til at høre lyde, der signalerer fare (signallyde, dytten osv.) er begrænset. Klip kun græs i dagslys eller ved god kunstig belysning.
Lad kun AS 910 Enduro køre i gangtempo, og foretag ikke bratte opbremsninger, således at farlige fald undgås. Specielt ved arbejde på skråninger, når man bakker med maskinen eller vender, skal man være særlig forsigtig. Klip ikke for tæt. Hvis skæreværktøjet alligevel har ramt jorden eller er stødt mod et fremmedlegeme, og der kommer unormale svingninger eller lyde, skal AS 910 Enduro efterses af et autoriseret specialværksted. 
Når der arbejdes på en skråning, skal man så vidt muligt klippe op og ned ad skråningen, ikke på tværs af faldet.  

	Hjuldrevet har en god bremsevirkning, som imidlertid kun kan få tilstrækkeligt fat på underlag, hvor der er godt greb!
Hvis De slår græs på skråninger med mere end 15° hældning, skal der udvises særlig forsigtighed. 
Vær særligt forsigtig, når De vender, kør helt langsomt og sørg for, at hjulene, der vender op ad bakke, ikke løftes op af forhindringer som f.eks. rødder, sten o.lign. Hvis dette sker, kan det få klipperen til at vælt eller skride. Hold godt fast i rattet, så AS 910 ikke kommer ud af kontrol. Der skal udvises den stor forsigtighed på fugtig jord og ved fugtig bevoksning, men også klippet, tørt græs forringer jordgrebet enormt. Tag ingen chancer.
Fjern aldrig afklipsrester  fra maskinen med hånden eller fødderne, mens den kører.
Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse, mens motoren går.
Udfør de vedligeholdelsesopgaver regelmæssigt, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontrollér rotorkniven regelmæssigt  før hver græsklipning og ved mærkbare forandringer. Stands herved altid motoren, og træk tændrørsstikket af. Det forhindrer, at motoren utilsigtet går i gang. Læg mærke til betjeningsvejledningen vedrørende vedligeholdelse af kniven. Monteringer på kniven må kun udføres af et autoriseret specialværksted. Vibrationer er tegn på, at kniven er slidt for meget eller kun i den ene side. Ukorrekt slebne knive forøger belastningen af græsklipperen og medfører revner og brud på grund af svingninger! Anvend ikke fortsat beskadigede, bøjede eller slidte knive, og reparer dem ikke. Brudstykker, der slynges ud, kan medføre meget alvorlige skader. Lad et autoriseret specialværksted udskifte kniven på rider-allroundklipperen.
Sørg for, at uvedkommende (f.eks. børn) ikke bruger AS 910 Enduro. Opbevar den på et tørt og sikkert sted.



	Forklaring til piktogrammerne på AS 910 Enduro
	

	På AS 910 Enduro  forklares funktionerne og advares der mod risiko for uheld ved hjælp af piktogrammer. 
Piktogrammerne har følgende betydninger:
OBS!
Læs betjeningsvejledningen!
 Start først maskinen, når De har læst betjeningsvejledningen og har forstået sikkerhedsanvisningerne.
 Sørg for, at tredjemand er uden for fareområdet!
Når motoren går, er der risiko ved udslyngende dele!
Hold sikkerhedsafstand!
Før der arbejdes med klipperens kniv og ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal tændrørsstikket trækkes af!
Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på motor- og knivdele må kun udføres af uddannede fagfolk på autoriserede værksteder.
OBS!
Motorens køleluft suges ind gennem motorkappens ventilationsgitter. Hele overfladen skal altid holdes fri og åben!
Klippeværktøj TIL / FRA
Klippeværktøj TIL (”ON”)
Klippeværktøj FRA (”OFF”)

	Klippeværktøj
Klippehøjde
i cm
Klippehøjde
i cm
STOP
„FRA“
Transportposition
Choker
<<zu >>lukket
<<“offen”>> åben
Motorstyring
Gasregulator
„Max.“
„Min.“
	Fremadkørsel
<<langsam>> langsomt
<<schnell>>hurtigt
Parkeringsposition
Stop
Bakning
<<schnell>>hurtigt
<<langsam>> langsomt
Differentialespærre
Pedal nede = TIL
Pedal oppe = FRA



	AS 910 Enduro
<<Benzinhahn 1>> Benzinhane 1
<<Benzinhahn 2>> Benzinhane 2
<<Bremspedal>> Bremsepedal
<<Gashebel>>Gasregulator
<<Hydrostatsteuerung Fahrgeschwindigkeit vorwärts - rückwärts>> Hydrostatstyring kørehastighed frem - bak
<<Lenkrad>> Rat
Luftfilter
<<Lüftergitter>> Ventilatorgitter
<<Messerkupplungsschalter>> Knivkoblingskontakt
<<Motoröl​-Einfüllöffnung>> Motorolie-påfyldningsåbning
<<Mähwerk​>> Klippeværk
<<Pedal für Differentialsperre>> Pedal til differentialespærre
<<Radsperre>> Hjulspærre
<<Schnitthöheneinstellung>> Klippehøjde-indstilling
<<Sitzverstellhebel>> Sæde-indstillingshåndtag
<<Sturzbügel>> Styrtbøjle
<<Tankverschluß>> Tankdæksel
<<Zündschloß  >> Tændingslås
<<Ölbehälter Differentialgetriebe>> Oliebeholder differentiale
<<Ölbehälter Hydrostatgetriebe>> Oliebeholder hydrostatdrev


	Deres Rider-Allroundklipper AS 910 Enduro er klar til brug, så snart rattet og styrtbøjlen er monteret.
Fjern brædderammen og folien. Montér rattet, og skru styrtbøjlen fast. Løsn derefter transportsikringerne, frigør hjulspærren, og skub klipperen ned fra pallen. Slå hjulspærren til igen med det samme. Læs betjeningsvejledningen igennem.
Kontrollér lufttrykket i dækkene (foran 1 bar, bagpå 1,5 bar).
Kontrollér oliestanden i motoren og i hydrostatdrevets oliebeholder, inden De påfylder benzin og starter motoren. 
Hvis motorens starter slet ikke trækker eller kun trækker langsomt, oplades batteriet med et 12V-ladeaggregat og en strømstyrke på 3 Ampere i 10 timer.
Pas på: Hvis batteriet overlades, udledes der gasser, der kan brænde eksplosionsagtigt. Oplad aldrig batteriet i nærheden af åben ild eller gnister.



	Betjeningsvejledning
	

	Forklaringer til betjeningsorganerne
Sæt Dem på Rider-Allroundklipperens sæde.
Indstilling af sædets position:
Sædet kan forskydes fremad eller bagud, for at man kan finde en position, som passer til ens højde og ønsker. Pres stiften på forsiden af sædet mod venstre, det frigør låsen. Indstil sædet i længderetningen, indtil fødderne støtter på de skrå støtteplader, og De sidder behageligt.
Klipperens køreretning styres med rattet. Hvis man drejer rattet mod højre (med uret), når der køres fremad, kører klipperen mod højre, og drejer man rattet mod venstre (mod uret), kører den til venstre.
Rattets hældning kan ændres og indstilles individuelt efter ønske, ved at man løsner holderen.
Den venstre fodpedal aktiverer differentialespærren.
Differentialespærren forbinder de to baghjul stift med hinanden. Hvis det ene hjul spinder, og det andet blokerer, kan man komme videre ved at aktivere differentialespærren. Løft foden fra pedalen. Differentialespærren fungerer, så længe det er nødvendigt, og slår automatisk fra, når den ikke mere er nødvendig. Det er ikke muligt at køre i kurver med spærrede hjul.
Tag nu fat i køredrevshåndtaget med højre hånd.
Køredrevshåndtaget anvendes ved fremadkørsel og bakning og til at standse klipperen med.

	Hvis køredrevshåndtaget føres bagud fra nulstillingen, bakker klipperen. Hvis køredrevshåndtaget føres fremad fra nulstillingen, kører klipperen fremad.
Jo længere dette håndtag forskydes i den ene eller den anden retning, jo hurtigere kører klipperen, og jo nærmere håndtaget står ved nulstillingen, jo langsommere kører den. I nulstilling er køredrevet koblet fra, og hjulene står stille.
Når der slås græs, må kun to tredjedele af det mulige hastighedsområde udnyttes. Hastigheden er så 3 til max. 5 km/h. Hvis man klipper med højere hastighed, bliver resultatet ikke tilfredsstillende, og drevet kan lide skade.
Skyd køredrevshåndtaget langsomt til nulstillingen “STOP” for at undgå en brat opbremsningen.
Højre fodpedal stopper køredrevet. Køredrevshåndtaget går i nulstilling, og klipperen står stille.
Gasregulatoren aktiveres også med højre hånd.
Med gasregulatoren indstilles motorens omdrejningstal. Det højeste omdrejningstal (fuld gas) opnås, når gasregulatoren er trykket helt ned. Det laveste omdrejningstal (tomgang) opnås, når gasregulatoren trukket helt op.
Chokerhåndtaget skydes fremad med højre hånd, hvorved startspjældet lukkes (choker). Startspjældet skal kun lukkes, når man starter en kold motor. Så snart motoren kører, skal det åbnes straks. Mens motoren kører, og når man starter en varm motor, skal det altid stå åbent.



	<<Chokehebel>> Chokerhåndtag

<<Stellhebel Schnitthöhe>> Indstillingshåndtag for klippehøjde

	<<Schalter Messerkupplung>> Håndtag til  knivkobling

	Håndtaget til regulering af klippehøjden aktiveres også med venstre hånd.. Den øverste position er transportpositionen. Indstil altid på transportposition, og kobl kniven fra, når der ikke slås græs. Klippehøjden kan indstilles i 4 trin. Jo længere nede håndtaget står, jo lavere er klippehøjden.
En kniv, der er indstillet unødvendigt højt, kan uhindret slynge genstande ud og giver et dårligt resultat. Tilpas klippehøjden efter terrænet. Indstil kniven til den højde, som ujævnhederne i terrænet kræver uden at knivæggene berører jorden.. Hvis der arbejdes med for lille klippehøjde, kræves der mere kraft. Rødder kan blive ødelagt, der kan opstå skader på klipperen, og genstande kan blive hvirvlet op og slynget ud. 
Håndtag til udkobling af køredrevet
Hvis De vil skubbe klipperen uden motorkraft, skal køredrevet slås fra på hjulkransen i det venstre baghjul.   Anvend kun muligheden for at slå køredrevet fra, når klipperen skal skubbes over korte afstande, og kun med stoppet motor.  Klipperen er nemlig så uden bremse og kan rulle fra en. 
Nu kender De håndtagenes funktion.
På instrumentbrættet foran Dem er der anbragt en kontrollampe, tændingslåsen og kontakten til knivkobling.
Tændingslåsen har tre indstillinger, som kan vælges ved, at man drejer nøglen.
Nøglen mod venstre = “Tænding fra”.
Nøglen kan trækkes ud.
Nøgle i  1. position til højre =“Tænding til”

	Kontrollampe lyser. 

Nøglen et trin længere mod højre med fjedermodstand = “Elektrostarter til”.
Tag altid tændingsnøglen ud, når maskinen ikke benyttes. Sørg for, at nøglen står på „fra/stop“, når motoren ikke kører. 
Kontakten til aktivering af knivkoblingen er forsynet med en sikring mod utilsigtet aktivering.
Spærren på vippekontakten nederste del skal trykkes opad, inden vippekontakten kan aktiveres.
Side-udkastsafskærmninger
Side-udkastsafskærmningerne skal være monteret under arbejdet og være placeret helt nede i sikkerhedsposition. Hvis ikke, hvirvles genstande op og slynges ud, som kan ramme personer og genstande og medføre alvorlige skader og personskader.
Ibrugtagningen af motoren
Betjeningsvejledningen for motoren er udarbejdet af firmaet Briggs & Stratton. Den indeholder alle vedligeholdelsesforskrifter og garantibetingelserne for V-Twin-motoren.
Hvis en garantireparation på motoren skulle blive nødvendig, skal de henvende Dem til Deres forhandler eller den nærmeste autoriserede Briggs &Stratton forhandler, som De finder på de „gule sider“ under  “Motorer”, “Benzinmotorer”, “Plæneklippere” eller en lignende rubrik.
Påfyld motorolie (Kontrollér først, om der allerede er fyldt olie på motoren!)



	
	

	Påfyld 1,5 liter motorolie  SAE 30 eller 10W 30 i oliepåfyldningsåbningen. Kontrollér oliestanden med oliemålepinden. For meget, men især for lidt olie kan skade motoren. Luk oliepåfyldningsåbningen.
Som drivmiddel anbefales blyfri normalbenzin.
Opbevar kun reservebenzin i beholdere, der er godkendt til det. 
Lad aldrig dunken stå åben. Metanolen i benzinen binder vand og aflejres på bunden af dunken.
Køb kun bezin til et halvt års forbrug. Benzinen ældes, kan forandre sine kemiske egenskaber og dermed påvirke motorens gangegenskaber. Hvis der opstår problemer, bør man skifte tankstation.
{0>Påfyld først benzin, lige før arbejdet påbegyndes.

<0}
<<Tankdeckel>> Tankdæksel
Påfyldning af benzin
Benzin er letantændeligt. Påfyld kun benzin i det fri, ryg ikke under påfyldningen, og indånd ikke dampene. Hvis der er løbet noget benzin ved siden af  ved påfyldningen , må man ikke starte motoren. Tør først benzinen, der er løbet over, af, og vent, indtil benzindampene er helt fordampede.
Åbn tankdækslet, og påfyld benzinen fra en dunk med hælderør.
Benzintanken rummer 15 liter. Det er nok til ca. 7 timers græsklipning. 
Åbn benzinhaner
På undersiden af tanken er der anbragt  en benzinhane henholdsvis bagpå til venstre og foran til højre. 
Åbn begge.

	Start motoren
AS 910 Enduro er udstyret med sikkerhedskontakter.
For at starte motoren, skal man sidde på klipperen, anbringe håndtaget til klippeværket i transportstilling og sætte kontakten til kniven i OFF-position.
Følgende betingelser skal være opfyldt:
*
Knivkoblingen slået fra,
*
Klippeværket i transportposition,
*
Køredrevet i nulposition,
*
Førersædet belastet.
Når motoren kører, og føreren forlader sædet, stoppes motoren. Hvis motoren udelukkende er stoppet pga. af, at en sikkerhedskontakt er blevet udløst, skal tændingsnøglen drejes til “STOP”-position, for at det skal undgås, at batteriet aflades.
Start af kold motor:
Pres chokerhåndtaget fremad, træk gasregulatoren til midterstilling, og drej tændingsnøglen til startposition.
Når motoren er startet, slippes tændingsnøglen, og chokerhåndtaget trækkes bagud. Startspjældet skal altid være åbent, mens motoren går.
Start af varm motor:
Aktiver ikke chokerhåndtaget. Gå i øvrigt frem som ovenfor beskrevet.
Aktiver ikke starteren længere end 5 sekunder. Hvis motoren endnu ikke er startet efter  5 sekunder, skal De dreje nøglen tilbage til postionen “Drift” og vente ca. 15 sekunder, inden De foretager et nyt startforsøg.
Olietrykskontakt
Der er indbygget en olietrykskontakt i motoren. Denne kontakt slukker for motoren, hvis olietrykket falder. 
Dette kan ske, hvis oliestanden er for lav og ved ekstremt lang kørsel opad, eller hvis klipperen er i en meget skrå position. Olietrykskontakten forhindrer, at motoren beskadiges pga. oliemangel.
For at man kan starte motoren igen, skal klipperen anbringes på en plan flade eller trykkes i vandret position. 
De elektriske strømkredse er sikret med to sikringer. 



	
	

	Sikringsholderen er anbragt til venstre under tanken. Sikringen mellem generatorens regulator og batteriet er på 15 A. Den almindelige max.sikring er på 20 A.
Drift af klipperen
Sikkerheden har været og er et hovedpunkt under konstruktionen og fremstillingen af denne klipper. Imidlertid hjælper ingen af konstruktørens anstrengelser, hvis brugeren ikke overholder sikkerhedsforskrifterne.
Forhindring af ulykker afhænger i ekstrem grad af forsigtigheden og kendskabet hos de personer, som har ansvaret for betjeningen og vedligeholdelsen af klipperen.
Den “bedste sikkerhedsanordning” er forsigtig bruger med et godt kendskab til maskinen, og vi opfordrer Dem til at være en sådan omhyggelig bruger.
Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed ved håndteringen af maskinen. Brugeren skal have et meget godt kendkab til, hvordan man arbejder med maskinen.
Prøv først at håndtere maskinen på et stort, frit og plant område, uden at kniven kører.
Læs betjeningsvejledningen igennem.
Denne maskine er konstrueret til at klippe græs og plantebevoksning og ikke til at skære hårde genstande, sten, rullesten eller træstykker over. Hvis det sidste sker, kan det medføre beskadigelse af maskinen og skader hos brugeren.
Anvisninger om græsklipning
Når der bakkes, og når maskinen vendes, skal der udvises særlig forsigtighed.  Hav altid den tidligere beskrevne påklædning på. 
Pas især på, at hænder og fødder ikke kommer inden for den hurtigroterende rotorknivs arbejdsområde, så de gribes og kommer til skade.
Kontrollér sikkerhedsdugenes og udkastsafskærmningernes tilstand regelmæssigt, og udskift beskadigede dele.
Stik aldrig hånden ind til rem- eller kædetræk, mens motoren kører.
Berør aldrig udstødningen, motoren og drevet efter klipningen. 

	Disse dele er meget varme.
Ved for stærk sidehældning kan der strømme benzin ud af karburatoren. I så fald er der brandfare! Kør kun med klipperen i gangtempo. Klip fortrinsvis vinkelret på skråningen (op og ned), ikke på tværs. Vær særligt forsigtig, når der ændres køreretning, eller når De bakker.
Brems klipperen og slå kniven fra, hvis der opstår en farlig situation. 
Klipperen kan også anvendes på stejle skråninger, hvis der er et godt jordgreb.  På våd jord skal der udvises den største forsigtighed, da klipperen kan skride ud. Kør særligt forsigtigt nedad.  På afklip er der stor fare for udskridning, uanset om det er vådt eller tørt.
Klipperen må ikke anvendes i skoven eller på hedearealer, hvor der er stor brandfare pga. af tørt græs.
Hvis man planlægger at anvende klipperen i et sådant terræn, skal lyddæmperen være forsynet med en gnistslukker.
For at forebygge brandfare, der stammer fra motoren, skal motoren og især udstødningen, udstødningsmanifolden og alle mellemrum holdes fri for alle græs-, hø- og smudsansamlinger. Afklippet tørrer ud og antænder som en fyrsvamp.
Gør alt for at forhindre en fladebrand. Medbring en ildslukker. Stil ikke efter arbejdet klipperen i et lukket rum med en motor, der stadig er varm, men lad den først køle af i det fri.
Hvis De skal slå arealer, som er afgrænset af tjørnehække, hvis torne kan beskadige dækkene, anbefaler vi, at der anvendes en dæktætningsgel som f.eks. Terra-S 88662 Überlingen i baghjulene som punkteringsbeskyttelse.
Hold altid ventilatorgitteret over motorafdækningen ren, ellers afbrydes tilførslen af køleluft, og motoren bliver overophedet. Især ved græsslåning i højt, tørt græs danner der sig ofte en pude på motorafdækningen, og denne lukker køleluftsindsugningen.



	
	

	Følg motorproducentens anvisninger i den vedlagte betjeningsvejledning. Man får det bedste klipperesultat med fuld gas på motoren. Hvor stort et areal, der kan klippes inden for et bestemt tidsrum, afhænger i høj grad af plantevækstens art. Hvis omdrejningstallet falder kraftigt, eller hvis kileremmen glider ved særligt højt, sejt afklip, f.eks. ved første klipning i foråret, anbefaler vi, at man nedsætter kørehastigheden eller indstiller klippehøjden et trin højere. 

Græsklipning
Vælg den ønskede klippehøjde ved hjælp af indstillingshåndtaget til klippehøjde:
Tænk imidlertid på, at det som regel er bedst og giver det bedste resultat, hvis man først slår arealer med den maksimale klippehøjde og derefter anden gang indstiller til den ønskede klippehøjde.
Indstil kun klippehøjden så lavt, at knivens skær ikke berører jorden ved ujævnheder, men indstil den heller ikke så højt, at genstande kan slynges uhindret ud. 
Klip ikke for tæt. De risikerer ellers, at kniven beskadiger jorden og hvirvler jord og genstande op og slynger begge dele ud.
Hvis kniven slår for tæt, er sliddet på kniven meget stort, og arealet, der kan slås på en given tid, bliver mindre.
En kniv, der indstillet for højt, giver et dårligere resultat.

Kobl kniven til uden for arealet, der skal slås, giv fuld gas, og kør langsomt fremad ind på bevoksningen, der skal slås. 
Aktiver ikke knivkoblingen i uslået høj bevoksning og når motoren kører med fuld fart, da dette belaster koblingen og drivremmen for meget og medfører driftsforstyrrelser.
Kørehastigheden afhænger af mængden og tætheden af bevoksning, der skal slås. Den anbefalede hastighed for det meste græsslåningsarbejde ligger mellem 3 og 5 km/t. 

	Høj og tæt bevoksning skal klippes med en lavere hastighed end lavt græs.
Sørg for, at der hverken befinder sig personer eller genstande i det område, som skal slås - særligt farligt er området foran og til højre for maskinen.
Stands straks arbejdet, hvis De er kørt imod en genstand og mærker en forandring.  Kontrollér selv, eller lad forhandleren kontrollere, om maskinen er beskadiget.
Det er meget farligt at arbejde på skråninger. Specielt farlige er vendemanøvrer og bakning på løst, vådt eller glat underlag. Arbejd derfor aldrig med klipperen på skråninger, der er stejlere end 30(.
Lad være med at parkere klipperen på skråninger. Parkér altid på plan, fast jord.
Knivbremse
Knivbremsen er indbygget i magnetknivkoblingen og aktiveres ved hjælp af koblingskontakten.
Knivbremsen bør først udløses, når gasregulatoren står ved tomgangsanslaget, og motoren har nået  omdrejningstallet for tomgang.
Knivbremsen er konstrueret, så at den i nødstilfælde får kniven til at stå stille på mindre end 5 sekunder. Hyppig til- og udkobling medfører forøget slid på knivkobling og knivbremse. Især tilkoblingen i højt græs eller rengøring af klipperens kappe ved hjælp af knivens rotation medfører overbelastning.
Transport af klipperen
Transportér rider-allroundklipperen AS 910 på en lastbil eller en trailer, som er beregnet til mindst 500 kg nyttelast. Benyt ved lastningen to ramper, der mindst kan bære en vægt på 500 kg, er mindst 30 cm brede og er belagt med et glidesikkert materiale.
Opkørselsramperne må ikke være stejlere end 16(.



	
	

	Stil maskinen foran ramperne, og sørg for, at disse er forankret parallelt og i samme bredde som klipperens hjulafstand og solidt til ladet.
Kør klipperen forsigtigt ad ramperne op på ladet.
Når maskinen står på ladet, surres den fast i slæbeøjerne foran og bagpå med gjorde, der kan holde vægten. 
Vinterpause eller opstaldning af klipperen
Rengør Rider-Allroundklipperen for græs og snavs, vask den med vand, og tør den derefter med trykluft. Udfør vedligeholdelsen efter vedligeholdelsesplanen.
Fjern rustpletter, og reparer lakken der, hvor man kan se blankt metal.  Stil maskinen på et tørt og sikkert sted.
Tag tændingsnøglen ud, og opbevar den et andet sted.
Et fuldt opladet batteri kan opbevares ca. 6 måneder, inden det skal oplades på ny.
Periodisk vedligeholdelse
Efter de første 20-30 driftstimer skal motorolien og oliefilteret skiftes.
Hvis vedligeholdelsesanvisningerne ikke følges, risikerer man, at det medfører fejl, som ikke er dækket af garantien. Bruger skal udføre de daglige vedligeholdelsesopgaver (før maskinen startes).
Daglig kontrol
Før der arbejdes med klipperen:
Motorolie
Kontrollér motorens oliestand, og påfyld evt. olie. 
Benzin
Sørg for, at maskinen er tanket helt op, at tankdækslet sidder fast, og at der ikke løber benzin ud noget sted Benyt kun blyfri benzin af god kvalitet.
Dæktryk
Et korrekt dæktryk er en absolut forudsætning for en god traktion på dækkene - 1 bar på forhjulene, 1,5 bar på baghjulene.

	Luftfilter
Kontrollér og rens luftfilteret hver 4. time eller mindst en gang om dagen.
Rotorkniv
Knivskærene klipper bedst, når de er skarpe og ikke slidt.  Da klingerne har en dobbelt æg, kan de drejes en gang. Udskift kun klingerne med originale knive. 
Ventilatorgitter
Hold altid ventilatorgitteret frit for snavs og afklipsrester. Køleluften til motoren indsuges gennem ventilatorgitteret.
Vedligeholdelse på værksted
Eftersynene efter de første 20-30, 100 og 300 timer skal udføres af forhandleren.
Henvend Dem til forhandleren for et eftersyn, hvis der opstår problemer.
God vedligeholdelse og korrekt smøring sørger for, at Deres Rider-Allroundklipper altid er klar til brug.
<<Motoröl​-Einfüllstutzen>> Motorolie-påfyldningsstuds
Olieskift på motor
Første gang efter 20-30 timer og derefter for hver 100 timer skal motorolien og oliefilteret skiftes. Sæt en tilstrækkeligt lang slange på olieaftapningshanen, åbn den og lad den brugte motorolie løbe ned i en beholder. Bortskaf den brugte olie efter reglerne.  Påfyld 1,65 liter ny motorolie SAE 30.
Hjuldrev
Kontrollér oliestanden for hver 100 timer. Dette gøres ved at åbne lukkeskruen i venstre skærm og evt. efterfylde med olie af typen AGIP BLASIA 220S. Olien skal skiftes for hver 200 timer.



	
	

	Kontrollér oliestanden i hydrostaten

Efter flere timers stilstand skal oliestanden være på højde med oliebeholderens vulst. Hvis dette ikke er tilfældet, efterfyldes med motorolie SAE 15W50 eller 20W50.
Olien skal skiftes for hver 200 timer. Dette gøres ved at skrue aftapningsskruen ud og blæse køleslangen tom. Lad olieskiftet foretage hos forhandleren. Sørg for, at der ikke løber væske fra det hydrauliske system ud på jorden eller på maskinen. 
Fyld ikke for meget olie i beholderen.
Rengøring

Bortfjernelse af antændelige stoffer. 
Rengør maskinen for stoffer, som kan brænde, hvis de kommer i kontakt med varme maskindele. 
Rengør specielt fladerne omkring motoren og udstødningen.
Batterivæske
Kontrollér, om batterivæsken står nøjagtigt mellem de to markeringer i batterihuset.
Hvis den står for lavt, fyldes der op med destil​leret vand. Åbn batteriudluftningspropperne og fyld efter, indtil væsken dækker batteriets anoder.
Vip ikke batteriet, ellers løber der syre ud.
Vær særligt forsigtig, når De arbejder med batteriet. Undgå åben ild og gnister i umiddelbar nærhed. Bær handsker og sikkerhedsbriller.

	Fedtsmøring
Der er anbragt smørenipler på forhjulenes styrehoved.
Fjern overflødigt fedt fra lejerne, særlig i sandet området.
Rengør smøreniplerne på lejerne, og påfør derefter 1 eller to slag med fedtsprøjten på dem. Benyt molybdænsulfidfedt (M0S2-langtidsfedt) f.eks. LM 47 fra Liqui Moly.
Hvis vedligeholdelsesanvisningerne ikke følges, risikerer man, at det medfører fejl, som ikke er dækket af garantien. Det kan også medføre skader hos brugeren og andre personer i umiddelbar nærhed af maskinen.
Bruger skal udføre de daglige vedligeholdelsesopgaver (før maskinen startes).
Eftersynene efter de første 20-30, 100 og 300 timer skal udføres af forhandleren.
Henvend Dem til forhandleren for et eftersyn, hvis der opstår problemer.
Alle skruer og møtrikker skal sidde fast
Kontrollér, om alle møtrikker er korrekt fastspændt . Skruer og møtrikker kan løsnes pga. maskinens vibrationer.
Skruerne skal skrues fast med de drejemomenter, som er angivet på næste side.



Drejemomenttabel i Nm
Følg nedenstående tabel, når skruer og møtrikker skal strammes.
	Skruens diameter 
(mm)
	Nøglens størrelse 
(mm)
	Efterspændingsmomenter i Nm for de styrkeklasser, der er angivet på skruehovedet og er anvendt

	
	
	 4.8
	8.8
	10.9

	5

6

8

10

12

16
	                               8
 
10


13

17

19

24
	3,4 Nm 
6 Nm 
l5 Nm
29 Nm
42 Nm
98 Nm
	6 Nm
10 Nm
26 Nm
50 Nm
75 Nm
168 Nm
	8 Nm
l4 Nm
32 Nm
62 Nm
104 Nm
231 Nm


	Tekniske data
Rider-Allroundklipper
	


	Model:

Motor:

Startanordning:

Batteri:

Køredrev:

Hastighed fremad:

Hastighed bak:

Vendekreds:

Forreste aksel:

Rat:

Sæde:

Klippebredde:

Klippehøjde:

Vægt:

Tankindhold:

Klippeværktøjsdrev:

Kobling til klippeværktøj:

Kniv-omdrejningstal:

Knivkonstruktion:

Total bredde:



	AS 910 Enduro
Briggs & Stratton V-Twin 570 ccm 14 kW (18 HK) med oliepumpe, oliefilter, benzinpumpe og generator
Elektrostart
12 V, 40 Ah
Hydrostatdrev med differentialespærre
0 til 8 km/t
0 til 4 km/t
1,4 m
lejret pendlende
indstilleligt i højden
indstilleligt, affjedret
91 cm
30 til 120 mm i 4 trin
300 kg
15 liter (normalbenzin, blyfri)
med kilerem
elektromagnetisk med bremse
1500 o/min
Knivbjælke med påskruede klinger
950 mm



Støjniveau
- Måling, gennemført efter forskrifterne: 
CEE 84/538, NFU 15/171
- Max. lydniveau:

100 dB(A)
- arbejdspladsrelateret støjemissionsværdi:
90 d B(A)
Vibrations-emissionsværdi
Helkropsvingning
 

0,18 m/s2
Vedligeholdelsesplan for ”AS 910 Enduro”
	Del, der skal kontrolleres
	Kontrol
	Før hver anvendelse
	efter 20 t
	hver 
100 t
	hver  300 t eller årligt

	Benzin
	anket fuld
Tankdæksel lukket
	
	
	
	

	brændbart materiale
	fjern letantændelige afklipsrester fra motor og klipper
	
	
	
	

	Rat
	Slør i akselretningen
Slør i styretøj
	
	
	
	

	Køredrevshåndtag
	Kontrollér, at klipperen står stille, når håndtaget står i STOP-position.
Kontrollér, om håndtaget springer tilbage til STOP, når bremsen aktiveres.
	
	
	
	

	Dæk
	Kontrollér dæktrykket  (1,0+1,5 bar) 
Kontrollér dækkenes tilstand
	
	
	
	

	Fodbremse
	Kontrollér, om bremsen fungerer korrekt. Kontrollér, om køredrevshåndtaget springer tilbage til STOP, når bremsepedalen aktiveres.
	
	
	
	

	Chassis og udkastsafskærmning
	Undersøg disse for rust og revner, og kontrollér svejsesømmene. Kontrollér, om alle sikkerhedsanordninger er korrekt fastgjorte og ubeskadigede.
	
	
	
	

	Klæbemærker
	Kontrollér, om piktogrammerne er læselige og i god stand.
	
	
	
	

	Sikkerhedskontakter
	Kontrollér, om kontakterne på sædet, højdeindstillingen og knivkoblingen fungerer korrekt.
	
	
	
	

	Tændingslås
	Kontrollér, om den fungerer korrekt.
	
	
	
	

	Tank, benzinhaner og benzinledning
	Undersøg delene for lækager, og kontrollér, om de er i god stand. Udskift om nødvendigt delene.
	
	
	
	

	Batteri:
	Kontrollér syrestanden i batteriet.
	
	
	
	

	Gasregulator
	Kontrollér, om den fungerer korrekt.
	
	
	
	

	Rotorkniv
	Kontrollér, om knivklingerne er i god stand, ikke er slidt og er ubeskadigede, og at også knivskruerne er ubeskadigede.
	
	
	
	

	Knivkilerem
	Kontrollér, om remmen er spændt korrekt, uden revner og i god stand.
	
	
	
	

	Knivbremse
	Kontrollér, om bremsen fungerer sikkert, og om kniven stopper på  7 sek.
	
	
	
	

	Motor
	Se betjeningsvejledningen til motoren.
	
	
	
	

	Hydrostatdrev

	Kontrollér oliestanden
tætn evt. lækager  
Undersøg for olietilsmudsning
	
	
	
	

	Differentiale
	Kontrollér oliestanden
Undersøg for olietilsmudsning
	
	
	
	

	Styretøj og styrespindel
	Kontrollér for slør, og gennemsmør
	
	
	
	


( Kontrol, der udføres af brugeren, før motoren startes
( Kontrol, der udføres af brugeren, efter at motoren er startet
(  Afhjælpes af fagmand
Fejl og afhjælpning
	Problem
	Årsag
	Afhjælpning

	Motoren starter dårligt eller går uregelmæssigt
	Luftfilter tilsmudset;
karburatoren tilsmudset eller 
vand i svømmerkammeret;
Benzinen for gammel eller forurenet;
benzinfilteret tilstoppet;
	Rens eller udskift luftfilteret; rengør karburatoren;

Tøm tanken, påfyld ny benzin; skyl igennem, eller udskift;

	Motoren starter ikke, hhv. starteren kører ikke rundt.
	ingen benzin; 
Startspjældet (choker) åben; 
Gaskablet sidder fast eller er hoppet af;
batteriet er fladt,
- fordi tændingsnøglen har stået på position „drift“;
- fordi maskinen har stået stille for længe;
- fordi maskinen ikke lader under drift.
Sikkerhedskontakterne er ikke aktiveret.

Tændingsnøglen passer ikke
Tændrørstikket er trukket af
Sikring brændt over.
	tank op, benzinfilteret tæt; 
Luk startspjæld 
Kontrollér gaskabel
Oplad batteriet eksternt 
Kontrollér først syrestanden
Udskift evt. batteriet.
Kontrollér ladestrømmen fra motoren. Sikringen er måske defekt. Sæt køredrevskontakten i nulstilling, belast sædet, kobl kniven fra.
Sæt den rigtige tændingsnøgle i. Sæt tændrørsstikket på. Kontrollér alle kabler.

	Maskinen bevæger sig ikke fremad
	Hjuldrevet er koblet fra på hjulet.
	Lad ekscenterarmen i venstre hjulkrans komme i indgreb.

	Klipperen standser ikke.
	Køredrevshåndtaget står ikke i  “STOP”-position.
	Justér indstillingen, så klipperen står stille, når køredrevshåndtaget står i midterstilling.

	Kniven roterer ikke.
	Koblingshåndtaget for klippeværktøjet står i transportposition.
Kileremmen er beskadiget eller ikke spændt tilstrækkeligt.
	Sænk koblingshåndtaget for klippeværktøjet til klippeposition. Kontrollér kileremmen og remstrammeren.

	Motoren stopper ikke.
	Tændingsnøglen står ikke i stop-position ved anslaget.
En kontakttast på sædet, køredrevshåndtaget eller knivkoblingen er defekt.
	Drej tændingsnøglen til anslaget. Kontrollér kontakttasterne.

	Klipperesulatet er ikke tilfredsstillende
	Klipperhuset står ikke parallelt med jorden. Dæktrykket er ikke ens på hjulene.
	Sæt klipperhuset lige. Sørg for korrekt lufttryk.


Strømdiagram for AS 910
1 Sædekontakt
2 Stiktilslutning for lyskontakt
3
Kontrollampe
4
Tændingslås
5
Option belysning
6
Kontakt for elektromag​netisk kobling
7
Koblingskontakt
8
Relæ for afbrydelse af benzintilførsel
9
Sikring generator
10
Hovedsikring
11
Generator
12
Regulator
13
Startmotor
14
Batteri
15
Mikrokontakt på klippehøjdehåndtag
16
Elektromagnetisk kobling
17
Kontakt på kørehastighedshåndtag
18
Starterrelæ
19
Afbryderventil for benzintilførsel
20
Olietrykskontakt
Positionerne 1-11-12-13-19 er indbygget i motoren.
AS-Motor GmbH & Co. KG
{0>D-74420 Oberrot

Tyskland
Overensstemmelseserklæring
iht. EF-direktiv 98/37/EF
Vi bekræfter hermed, at rider-klipperen af type
AS 910 Enduro
og med typenummer


>13600404000
er i overensstemmelse med de gældende sundhedskrav og sikkerhedsforskrifter samt opfylder de væsentlige beskyttelseskrav,  som er fastsat i direktivet om den elektromagnetiske kompatibilitet  (89/336/EØF).
Til bedømmelse af græsklipperen vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet er følgende norm benyttet: EN 14982 - 1996
Oberrot, oktober 2000


Underskrift   ...............................................
AS 910 STYRETØJ
AS 910 KØREHÅNDTAG
AS 910  BAGERSTE HJULAKSEL
AS 910  Kniv med kappe
(*8) = Ark med mærkater
AS 910 Ramme
(*8) = Ark med mærkater
AS 910 DREV
AS 910 ELEKTRISK ANLÆG
ELEKTRISK ANLÆG
AS 910  FORRESTE HJULAKSEL
(*8) = Ark med mærkater
AS 910 KAROSSERIETS OPBYGNING
(*8) = Ark med mærkater
AS 910 INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE
FRIGØRELSE AF HJULAKSLER
	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 
	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 

	I
	E07282
	AFSTANDSSTYKKE
	47
	E03081
	SEKSKANTSKRUE

	2
	E07436
	SKIVE
	48
	E03939
	SEKSKANTSKRUE

	3
	E07283
	RING
	49
	E03930
	SEKSKANTSKRUE

	4
	E07284
	TRÆKHOLDER
	50
	E06964
	SEKSKANTSKRUE

	5
	E07285
	AFSTANDSRING
	51
	E05432
	SEKSKANTSKRUE

	6
	E07591
	SKIVE
	52
	E07630
	SEKSKANTSKRUE

	7
	E07437
	SKIVE
	53
	E07631
	SEKSKANTSKRUE

	8
	E07370
	MÆRKAT
	54
	E07632
	SEKSKANTSKRUE

	9
	E07593
	SKIVE
	55
	E03142
	SEKSKANTSKRUE

	10
	E07286
	TRYKFJEDER
	56
	E07633
	CYLINDERSKRUE

	11
	E07287
	GUMMILEJE
	57
	E03901
	SEKSKANTSKRUE

	12
	E07288
	BØSNING
	
58
	E03777
	SEKSKANTSKRUE

	13
	E07289
	NIPPEL
	59
	E01960
	SEKSKANTSKRUE

	14
	E07290
	ARM (LILLE)
	60
	E03905
	SEKSKANTSKRUE

	15
	E07549
	NIPPEL
	61
	E05433
	SEKSKANTSKRUE

	16
	E07291
	FJEDER
	62
	E04686
	SEKSKANTSKRUE

	17
	E07292
	AFSTANDSRING
	63
	E07673
	SEKSKANTMØTRIK

	18
	E07595
	SKIVE
	64
	E07674
	SEKSKANTMØTRIK

	19
	E07293
	BØSNING
	65
	E07634
	SEKSKANTMØTRIK

	20
	E07294
	BOLT
	66
	E07669
	SEKSKANTMØTRIK

	21
	E07295
	KEGLEHJUL
	67
	E01972
	SEKSKANTMØTRIK

	22
	E07296
	DÆKSEL
	68
	E07675
	SEKSKANTMØTRIK

	23
	E07297
	DÆKSEL
	69
	E0767l
	SEKSKANTMØTRIK

	24
	E07298
	KOBLING
	70
	E07670
	SEKSKANTMØTRIK

	25
	E07596
	TAPSKRUE
	71
	E03829
	SEKSKANTMØTRIK

	26
	E07299
	NAV
	72
	E07269
	SEKSKANTMØTRIK

	27
	E07300
	KEGLEHJUL
	73
	E01188
	SEKSKANTMØTRIK

	28
	E07301
	HALVAKSEL LANG
	74
	E01953
	SEKSKANTMØTRIK

	29
	E07302
	HALVAKSEL KORT
	75
	E01940
	SKIVE

	30
	E07597
	SKIVE
	76
	E01 905
	SKIVE

	31
	E07303
	AFSTANDSRING
	77
	E03668
	SKIVE

	32
	E07304
	BATTERIUDLUFTNINGSPROP
	78
	E03130
	SKIVE

	33
	E07305
	BATTERIHOLDER
	79
	E01920
	FJEDERSKIVE

	34
	E07306
	GAFFEL
	80
	E07549
	FJEDERSKIVE

	35
	E07307
	SPÆNDEBÅND
	81
	E07550
	FJEDERSKIVE

	36
	E07554
	GASREGULATOR KOMPLET
	82
	E07551
	FJEDERSKIVE

	37
	E07309
	NIPPEL
	83
	E01949
	SKIVE

	38
	E07592
	AFSTANDSRING
	84
	E04436
	SPORKUGELEJE

	39
	E03959
	SEKSKANTSKRUE
	85
	E06752
	SPORKUGELEJE

	40
	E07628
	SEKSKANTSKRUE
	86
	E07636
	SPORKUGELEJE

	41
	E07479
	ARM (LILLE)
	87
	E07637
	SPORKUGELEJE

	42
	E07629
	SEKSKANTSKRUE

	88
	E02105
	LÅSERING

	43
	E03900
	SEKSKANTSKRUE
	89
	E02111
	LÅSERING

	44
	E03932
	SEKSKANTSKRUE
	90
	E03102
	LÅSERING

	45
	E03938
	SEKSKANTSKRUE
	91
	E04330
	LÅSERING

	46
	E03951
	SEKSKANTSKRUE
	92
	Eb7552
	LÅSERING


	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 
	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 

	
	
	
	
	
	

	93
	E04326
	LÅSERING
	138
	E07657
	SPIRAL-SPÆNDEHÆNGSELTAP

	94
	E07638
	AKSELTÆTNINGSRING
	139
	E07553
	FJEDER

	95
	E07639
	AKSELTÆTNINGSRING
	140
	E07310
	FINGERSKRUE

	96
	E07640
	PASFEDER
	141
	E07311
	GREB

	97
	E07507
	FJEDER
	142
	E07608
	SLANGESPÆNDEBÅND

	98
	E07599
	SMØRENIPPEL
	143
	E07312
	GRIBESTYKKE

	99
	E07641
	SKIVEFEDER
	144
	E07558
	GRIBESTYKKE

	100
	E06886
	SEKSKANTSKRUE
	145
	E07314
	SÆDE

	101
	E03262
	SEKSKANTSKRUE
	146
	E07315
	PROP

	102
	E06873
	SEKSKANTSKRUE
	147
	E07316
	TANKDÆKSEL

	103
	E03920
	SEKSKANTSKRUE
	148
	E07317
	HYDRAULIKOLIEBEHOLDER

	104
	E05397
	SEKSKANTSKRUE
	149
	E07318
	PEDALBELÆGNING

	105
	E07643
	SEKSKANTSKRUE
	150
	E07319
	BÆLG

	106
	E01968
	SEKSKANTMØTRIK
	151
	E07320
	RAT

	107
	E01 950
	SEKSKANTMØTRIK
	152
	E07321
	HÅNDGREB KØREDREV

	108
	E06037
	LÅSEMØTRIK
	153
	E07658
	KILERIM

	109
	E07668
	LÅSEMØTRIK
	154
	E07659
	KILERIM

	110
	E05975
	LÅSEMØTRIK
	155
	E07660
	KILERIM

	111
	E07672
	SEKSKANTMØTRIK
	156
	E07322
	PROP

	112
	E07635
	SEKSKANTMØTRIK
	157
	E07323
	KAPPE

	113
	E07644
	AKSELTÆTNINGSRING
	158
	E07324
	RELÆ

	114
	E06958
	AKSELTÆTNINGSRING
	159
	E07610
	HULSKRUE

	115
	E07645
	SPIRAL-SPÆNDEHÆNGSELTAP
	160
	E07325
	KONTROLLAMPE

	116
	E07601
	ALU-SPÆNDESKIVE
	161
	E07326
	ELEKTRISK ANLÆG

	117
	E07602
	BENZINHANE
	162
	E07327
	TÆNDINGSKONTAKT

	118
	E02451
	TALLERKENFJEDER
	163
	E07328
	MIKROKONTAKT

	119
	E07646
	KUGLELED
	164
	E07611
	BATTERI

	120
	E07603
	SPÆNDEBÅND
	165
	E03957
	SKIVE

	121
	E07604
	HULSKRUE
	166
	E03914
	SKIVE

	122
	E07605
	HULSKRUE
	167
	E07016
	SPÆRREKANTSKIVE

	123
	E07606
	SLANGESPÆNDEBÅND
	168
	E07612
	TÆTNINGSRING

	124
	E07647
	SPORKUGELEJE
	169
	E07613
	TÆTNINGSRING

	125
	E06957
	SPORKUGELEJE
	170
	E07614
	SPÆNDEBÅND

	126
	E04345
	SPORKUGELEJE
	171
	E07329
	BOLT

	127
	E07607
	PENDELLEJE
	172
	E07570
	GEVINDRING

	128
	E03849
	LINSEHOVEDET SKRUE
	173
	E07662
	PASFEDER

	129
	E05900
	LINSEHOVEDET SKRUE
	174
	E01904
	FJEDERRING

	130
	E07648
	LINSEHOVEDET SKRUE
	175
	E07332
	VINKELFORSKRUNING

	131
	E07650
	SEKSKANTSKRUE
	176
	E07333
	BØSNING

	132
	E07651
	SEKSKANTSKRUE
	177
	E07615
	KUGLELED

	133
	E07652
	GEVINDTAP
	178
	E07616
	SPÆNDEBÅND

	134
	E07653
	CYLINDERSKRUE
	179
	E07334
	DÆKSEL

	135
	E07654
	GEVINDTAP
	180
	E07335
	HUS OVERDEL

	136
	E07655
	GEVINDTAP
	181
	E07336
	KOBLING

	137
	E01984
	SPLITBOLT
	182
	E07337
	AFSTANDSRING


	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 
	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 

	183
	E07676
	LED
	228
	E07369
	NAV

	184
	E07573
	TILSLUTNINGSSTYKKE
	229
	E03101
	SPORKUGELEJE

	185
	E07617
	SLANGENIPPEL
	230
	E07371
	TANDSTANG

	186
	E07340
	90( VINKELFORSKRUNING
	231
	E07372
	STYRETØJSAKSEL

	187
	E07663
	SEKSKANTSKRUE
	232
	E07373
	AKSEL

	188
	E07664
	SEKSKANTSKRUE
	233
	E07577
	LEJRING

	189
	E07665
	UNDERSÆNKSKRUE UNBRACO
	234
	E07374
	HÅNDTAG

	190
	E07677
	SKRUE
	235
	E07375
	HÅNDTAGSFJEDER

	191
	E07678
	SKRUE
	236
	E07578
	LEJEPLADE

	192
	E07679
	SEKSKANT-TOMMESKRUE
	237
	E07376
	KLIPPEHØJDEHÅNDTAG

	193
	E07666
	SKRUE
	238
	E07377
	GAFFEL

	194
	E07667
	SKRUE
	239
	E07378
	GEVINDSTANG

	195
	E07341
	UDSTØDNINGSPOTTE
	240
	E07379
	ARM (LILLE)

	196
	E07342
	ENDERØR
	241
	E07380
	PLADEHOLDER

	197
	E07618
	FJEDERPLADE
	242
	E07381
	DÆKPLADE

	198
	E07598
	SKIVE
	243
	E07382
	FORRESTE AKSEL

	199
	E07619
	MØTRIK
	244
	E07410
	STYRESPINDEL HØJRE

	200
	E07620
	TAPSKRUE
	245
	E07384
	PLEJLSTANG

	201
	E07343
	GREB
	246
	E07385
	HOLDERPLADE

	202
	E07344
	HUS
	247
	E07386
	RAMME

	203
	E07345
	SKAFT
	248
	E07387
	HOLDER

	204
	E07346
	VENTILATORHJUL
	249
	E07388
	MÅLEPIND

	205
	E07347
	FORSKRUNING
	250
	E07389
	REMFØRING

	206
	E07348
	NAV
	251
	E07308
	ADAPTER

	207
	E07349
	CHOKERHÅNDTAG KOMPLET
	252
	E07390
	TRINBRÆT HØJRE

	208
	E07575
	DIFFERENTIALE
	253
	E07391
	TRINBRÆT VENSTRE

	209
	E07351
	STYRETØJSKAPPE BØSNING
	254
	E07392
	EFFEKTFORDELER 

	210
	E07352
	RAMME FORENDE
	255
	E07393
	KLIPNINGSDÆKSEL

	211
	E07353
	HOLDER
	256
	E07467
	HOLDER

	212
	E07354
	SKÆRM HØJRE
	257
	E07395
	UDKASTSAFSKÆRMNING VENSTRE

	213
	E07355
	SKÆRM VENSTRE
	258
	E07394
	UDKASTSAFSKÆRMNING HØJRE

	214
	E07356
	DÆKSEL
	259
	E07396
	KLINGE MED FASTGØRELSESANORDNING

	215
	E07357
	LUFTINDSUGNINGSGITTER
	260
	E07397
	KLINGE

	216
	E07358
	OLIEBEHOLDER
	261
	E07579
	KNIVBJÆLKE

	217
	E07359
	SÆDEFJEDER
	262
	E07398
	SIKKERHEDSDUG

	218
	E07622
	BRONZELEJE
	263
	E07399
	LISTE

	219
	E07360
	KNIVSKRUE
	264
	E07400
	SIKKERHEDSDUG

	220
	E07361
	AKSEL
	265
	E07401
	LISTE

	221
	E07362
	REMSKIVE
	266
	E07313
	TÆTNING

	222
	E07363
	LEJRING
	267
	E07402
	KOFANGER

	223
	E07364
	GEVINDBOLT
	268
	E07403
	STYREAKSEL NEDERST

	224
	E07365
	REMSKIVE
	269
	E07415
	HOLDER VENSTRE

	225
	E07366
	REMSKIVE
	270
	E07406
	HOLDER HØJRE

	226
	E07367
	PLADE
	271
	E07405
	HOLDER VENSTRE

	227
	E07368
	KNIVAKSEL
	272
	E07407
	STYREAKSELHOLDER NEDERST

	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 
	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 

	273
	E07408
	STYREAKSEL ØVERST
	319
	E07330
	BØJLE

	274
	E07409
	STYREAKSELHOLDER
	320
	E07452
	DÆKPLADE

	275
	E07383
	STYRESPINDEL VENSTRE
	321
	E07453
	KNIVNAV

	276
	E07412
	BENZINTANK
	322
	E07454
	FORL.- STIK-MUFFE

	277
	E07411
	PEDAL-DIFFERENTIALESPÆRRE
	323
	E07455
	DÆKSEL

	278
	E07413
	AKSEL
	324.
	E07456
	FORBINDELSESRØR

	279
	E07414
	KARDANLED
	325
	E07457
	FORBINDELSESRØR

	280
	E07404
	HOLDER HØJRE
	326
	E07458
	HOLDER

	281
	E07417
	ARM
	327
	E07459
	SIKKERHEDSPLADE

	282
	E07416
	SIDERØR HØJRE
	328
	E07529
	DÆKPLADE

	283
	E07418
	BØSNING
	329
	E07460
	TILSLUTNINGSSTYKKE

	284
	E07420
	SIKKERHEDSPLADE
	330
	E07331
	HOLDER

	285
	E07419
	SIDERØR VENSTRE
	331
	E07461
	VINKEL

	286
	E07421
	STANG
	332
	E07462
	EFFEKTFORDELER 

	287
	E07422
	ARM
	333
	E07463
	RØRSTYKKE

	288
	E07423
	FJEDER
	334
	E07464
	RØRSTYKKE

	289
	E07424
	RING
	335
	E07465
	KABEL DIFFERENTIALESPÆRRE

	290
	E07425
	STRAMMERULLE
	336
	E07466
	HUS

	291
	E07426
	TANDKRANS
	337
	E07576
	GASREGULATOR

	292
	E07517
	SPÆNDEGREBSLEJE
	338
	E07468
	CHOKERHÅNDTAG

	293
	E07528
	SPÆNDEGREB
	339
	E07469
	AFSTANDSSTYKKE

	294
	E07427
	LØFTEARM
	340
	E07338
	SKIVE

	295
	E07428
	DREJEARM
	341
	E07471
	STØDSTANG

	296
	E07429
	DREJEARM
	342
	E07470
	BREMSEPEDAL

	297
	E07430
	GAFFEL
	343
	E07472
	STILLEBOLT

	298
	E07431
	BOLT
	344.
	E07473
	ARM (LILLE)

	299
	E07432
	REMFØRING
	345
	E07474
	GAFFEL - KØREDREV

	300
	E07433
	AFSTANDSSTYKKE
	346
	E07475
	KØREDREVSHÅNDTAG

	301
	E07434
	BESKYTTELSESSKIVE
	347
	E07623
	SKIVE

	302
	E07435
	SKÆRM
	348
	E07476
	HOLDER

	303
	E07581
	HOLDER
	349
	E07477
	HOLDER

	304
	E07582
	TRYKFJEDER
	350
	E07600
	TÆTNING

	305
	E07438
	GUMMIDØLLE
	351
	E07555
	SIKKERHEDSKAPPE

	306
	E07439
	HOLDER
	352
	E07480
	HALVAKSEL LANG

	307
	E07440
	KØLESLANGE
	353
	E07481
	FORLÆNGER

	308
	E07441
	FJEDER REMSPÆNDING
	354
	E07482
	HÅNDTAGSFJEDER

	309
	E07442
	TRÆKFJEDER
	355
	E07483
	TRYKFJEDER

	310
	E07444
	HOLDER HØJRE
	356
	E07339
	SKIVE

	311
	E07443
	HOLDER VENSTRE
	357
	E07484
	BØSNING

	312
	E07446
	HOLDER HØJRE
	358
	E07485
	RING

	313
	E07445
	HOLDER VENSTRE
	359
	E07486
	DÆKSEL

	314
	E07447
	ENDEPLADE
	360
	E07487
	SNEKKEAKSEL

	315
	E07448
	LEJEBØSNING
	361
	E07488
	DÆKSEL

	316
	E07449
	REMSKIVE
	362
	E07489
	RING

	317
	E07450
	FORLÆNGER
	363
	E07490
	FRIKTIONSBÅND


	318
	E07451
	AFSTANDSDØLLE
	364
	E07350
	KANTBESKYTTELSE


	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 
	Pos.      
	RD-nr. 
	BESKRIVELSE 

	365
	E07491
	AFSTANDSSTYKKE
	411
	E07568
	STELFORBINDELSE

	366
	E07624
	MØTRIK
	412
	E07569
	DÆK

	367
	E07429
	FORDELER
	413
	E07661
	PASFEDER

	368
	E07493
	BREMSEKABEL
	414
	E07571
	TRYKKONTAKT

	369
	E07495
	BØJLE VENSTRE
	415
	E07572
	VENTIL

	370
	E07494
	BØJLE HØJRE
	416
	E07574
	BENZINHANE

	371
	E07496
	SIKKERHEDSPLADE
	417
	E07621
	AFSTANDSSTYKKE

	372
	E07497
	ARM
	418
	E07580
	HJULKRANS

	373
	E07498
	RULLEBØJLE
	419
	E07583
	NAV

	374
	E07499
	SIKKERHEDSPLADE
	420
	E07584
	BOLT

	375
	E07500
	TRÆKFJEDER
	421
	E07585
	NAV

	376
	E07501
	BRIK
	422
	E07625
	AFSTANDSSTYKKE

	377
	E07502
	AKTIVERINGSSTANG
	423
	E07626
	AFSTANDSSTYKKE

	378
	E07503
	BRIK
	424
	E07627
	PROP

	379
	E07504
	LEJEBØSNING ØVERST
	425
	E07586
	HOLDEVINKEL

	380
	E07505
	LEJEBØSNING NEDERST
	426
	E07587
	BRIK

	381
	E07506
	AFSTANDSDØLLE
	427
	E07588
	SIKKERHEDSPLADE

	382
	E07556
	ISOLERINGSKAPPE
	428
	E07589
	HJULKRANS

	383
	E07508
	SIKKERHEDSPLADE
	429
	E07590
	STARTNØGLE

	384
	E07509
	SIKRINGSPLADE

	385
	E07510
	BENZINSLANGE
	

	386
	E07512
	UDKASTSAFSKÆRMNING H
	


	387
	E07511
	UDKASTSAFSKÆRMNING L
	

	388
	E0751 3
	HOLDER
	

	389
	E07514
	HUS
	

	390
	E07515
	PASFEDER
	

	391
	E07516
	RØR
	

	392
	E07478
	RØR
	

	393
	E07518
	BENZINSLANGE
	

	394
	E07519
	FRIKTIONSBÅND
	

	395
	E07520
	HJUL, PAR FORAN
	

	396
	E07521
	HJUL, PAR BAG
	

	397
	E07557
	PLUS-KABEL
	

	398
	E07642
	CYLINDERSKRUE
	

	399
	E07649
	LINSEHOVEDET SKRUE
	

	400
	E07656
	SPÆNDEBOLT
	

	401
	E07559
	PROP
	

	402
	E07560
	T - STYKKE
	

	403
	E07609
	HOLDER
	

	404
	E07561
	RELÆ
	

	405
	E07562
	OMSKIFTER
	

	406
	E07563
	OMSKIFTER
	

	407
	E07564
	SIKRING
	

	408
	E07565
	SIKKERHEDSKAPPE
	

	409
	E07566
	SIKRING
	

	410
	E07567
	KONTAKT - MAGNETKOBLING 
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	AS - have- og landskabsplejeprogram


	AS-Allroundklippere
	klipper meterhøjt græs, ukrudt og buskads. Robuste maskiner til ekstensivt plejede arealer. Ingen oprydning. Bioafklippet bliver liggende som basisgødning.

	AS- Bioklippere og Rider-klippere
	- De perfekte græsklippere til biologisk pleje af grønne områder. Med 10,3 kW (14 HK) (18 HK) tocylindret 4-takts-motor.
bzw. 14 kW

	AS- firehjulstrukne klippere
	- klipperen til alle terræner, 4-hjulstræk, med trinløs regulering af drivhastigheden, bakgear og baghjulsbremse

	AS- klippere med bagudkast
	- er plæneklippere i komfortklassen.
- Selvkørende og med trinløs hastighedsregulering. Med bagudkast og standard med græsopsamlerpose. Med totakts- eller firetaktsmotor efter ønske. De klipper og opsamler altid, også selv om græsset er meget fugtigt.


	AS- Universalklippere
	meget robuste og effektive, selvkørende.

	Samix Kompostkværn
	- Fjern haveaffaldet, og få kompost. De motordrevne have-kompostkværne findeler alt haveaffald til perfekt kompost. Grene i op til 65 mm tykkelse findeles. Til alle haver, med el- eller benzinmotor og med speciel støjisolering.
- Den hurtige støjsvage kompostkværn med snekke-snitsystem.
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